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Краткое описание: Терморасширенный графит (ТРГ) многоцелевого применения. Более ста технических решений. 

Ключевые конкурентные преимущества: 

Реализовано первое в России промышленное производство ТРГ в качестве исходного компонента  для производства широкой номенклатуры уплотнений для трубопроводов, насосов, котлов и т.д.  сертифицировано на соответствие ISO 9001:2000 немецким органом по сертификации. В отличие от традиционно используемого в России асбеста (запрещен в странах ЕС для производства уплотнений) нетоксичен и экологически безопасен. Устойчив при более высоких температурах (до 450оС на воздухе, до 550оС в атмосфере пара, до 3000оС в инертной атмосфере) и давлении до 40 МПА, чем асбест и металл. Упругие свойства уплотнений в ~10 раз выше, коэффициент трения по стали в 4-7 раз ниже асбестовых набивок и паронита, что обеспечивает увеличение срока службы и снижение трудозатрат в 5-10 раз .

Чистота по углероду до 99,99 (отсутствие примесей хлора и серы) соответствует нормам DIN и ASTM для ТРГ, используемого  для АЭС и превышает все известные мировые аналоги. Не вызывает коррозии металла.  Равноплотность полотна фольги из ТРГ (отклонение не более 3%)  в 2-3 раза превышает аналогичный показатель большинства мировых производителей.

Развитая удельная поверхность 100-150 м 2/г и низкая насыпная плотность (1 г/л) ТРГ позволяют применять в качестве высокоэффективного сорбента.

Научная значимость: Патенты РФ на изобретение: №2264983 от 27.11.2005 г., № 2263070 от 27.10.2005 г., №2240282 от 20.11.2004 г., №2233794 от 10.08.2004 г., №2257342 от 27.07.2005 г.
Примеры практического применения в отраслях РФ: Широко используется в промышленности для производства  графитовой фольги. Перспективен для производства композитных наноматериалов, сорбентов нефтепродуктов и др.
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