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Краткое описание: Графитовая фольга из электрохимически интеркалированного графита и изделия из неё
Ключевые конкурентные преимущества: 

Снижение энергоемкости производства фольги на 30% и повышение рентабельности  за счет сокращения расходов и концентраций реагентов в 2- 5 раз в сравнении с традиционными технологиями. 

Обеспечение высокого качества герметизации за счет повышения прочности и равноплотности. Увеличение срока службы и снижение трудозатрат на ремонт оборудования в 8-10 раз в сравнении с традиционно используемыми металлическими прокладками и асбестосодержащим паронитом.

Повышенные показатели прочности и упругости, при воздействии высоких температур и нагрузок, в т.ч. циклических, возможность использования при давлениях до 40 МПа и температурах до 800о С.

Широкий диапазон толщин от 0,2 до 2 см (у аналогичной продукции от 0,4 до 1,5 см). Возможность производства фольги диаметром до 1,5 метра (аналогичная продукция максимум 70 см) обеспечивает более надежную герметизацию фланцевых разъемов большого диаметра для насосов ТЭС и АЭС, трубопроводов и снижение потерь ТЭР при производстве и транспортировке. 

Система менеджмента качества разработки и производства сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 немецким органом по сертификации (TUV).

Научная значимость: Впервые в мире реализована промышленная технология электрохимического получения широкой гаммы нитратных интеркалированных и коинтеркалированных графитов. Золотая медаль международного Салона Инноваций и Инвестиций 2007.
Патенты РФ № 2038337, 2038337, С04В 35/52 от 27.06.1995, № 2111190 от 20.05.98

Примеры практического применения в отраслях РФ: Используется для высоконадежной герметизации наиболее ответственных соединений трубопроводов, сосудов и аппаратов, АЭС, ТЭС, нефте- и газопроводов и др.
Стадия разработки: Готовый продукт
