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Краткое описание: Терморасширение (вспенивание) окисленного графита и огнезащитные покрытия терморасширяющегося типа (под действием пламени или тепловом ударе тонкий огнезащитный слой покрытия увеличивается в объеме в сотни раз с образованием пены, которая изолирует очаг пожара и защищает горючие оболочки кабелей, увеличивает время достижения критического состояния и обрушения стальных и деревянных конструкций).

Ключевые конкурентные преимущества: Уникально низкая температура вспенивания (от 140-150оС) расширяет сферу использования окисленного графита для производства огнезащитных материалов терморасширяющегося типа (огнезащита дерева, повышение огнестойкости тканей и др.). Высокая степень терморасширения (более чем на 1000%) обеспечивает тонкослойность огнезащиты (0,5-0,8 мм): снижение расхода и веса огнезащитных покрытий (в 5-10 раз ниже веса защитных плит аналогичной эффективности), эргономичность конструкций. В 2-3 раза большее время огнестойкости, чем применяемые аналоги на основе кремнеземов и асбеста.

 Хорошая адгезия к полимерным, металлическим, деревянным поверхностям, высокая водо- и атмосферостойкость, долговечность. Толщина покрытий для кабелей на 20-50% ниже толщины лучших из мировых и отечественных аналогов. Материалы сертифицированы в соответствии с требованиями пожарной безопасности РФ НПБ и ГОСТ Р. Система менеджмента качества сертифицирована .

Научная значимость: материал с управляемой дефектностью. Прекурсор для получения терморасширенного графита с развитой поверхностью. 10 патентов Российской Федерации.
Примеры практического применения: Применяется для огнезащиты кабелей, повышения огнестойкости стальных и деревянных конструкций, в т.ч. в высотном строительстве, изготовления противопожарных дверей, перегородок, клапанов, муфт, производства огнезащитных композиционных материалов.
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