Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные материалы покрытия для медицины
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Краткое описание: Биосовместимые износостойкие наноструктурные тонкопленочные материалы. Покрытия выполнены на основе карбонитрида титана с введением дополнительных элементов Ca, Zr, Si, K, Mn, O, P.

Ключевые конкурентные преимущества: высокая твердость 20-35 ГПа; низкий модуль упругости 150-250 ГПа; высокая адгезия покрытий к подложке свыше 30 ГПа; коэффициент трения 0.1-0.2; скорость износа <10-5 мм3/Нм; стой​кость к коррозии в физиологических средах; высокая стойкость к упругой де​формации раз​рушения и пластической деформации (H3/E2>0.2 GPa); низкая шероховатость поверхности (Rrms<2 нм), с биосовместимостью, биоактивностью и отсут​ствием токсичности; ускорение адаптации искусственных имплантов к живым тканям (появление адгезионного слоя гидро​ксилапатата на поверхности импланта и его интегра​ция с костной тканью в тече​ние 30-45 дней после имплантации); значительное увеличе​ние времени  службы (более 15-20 лет); снижения себестоимости продукции (на 5-10%) с одновременным улучшением ее качества

Примеры практического применения: Используются в качестве покрытий при изготовлении имплантатов, работающих под нагрузкой: ортопедические и стоматологические протезы, зубные коронки, имплантаты, используемые в челюстно-лицевой хирургии, искусственные сочленения, фиксаторы и др.
