Лазерный измеритель наноперемещений
ОАО «Научно-исследовательский центр по изучению 

свойств поверхности и вакуума» (ОАО «НИЦПВ»)


Краткая характеристика: 

Измерение линейных перемещений в реальном масштабе времени, в том числе, калибровка систем сканирования и позиционирования, применяемых в микро- наноэлектронике, точном машиностроении, микромеханике, робототехнике, растровой электронной и атомно-силовой микроскопии.

Основные технические характеристики:

Диапазон измерений линейных перемещений: 1 нм ÷ 10 мм.

Дискретность отсчета: 0,1 нм.

Абсолютная погрешность измерений (в зависимости от диапазона): 0,5 ÷ 3 нм.

Максимальное значение измеряемой скорости перемещения объекта: 3 мм/с.

Габаритные размеры: 450х270х180 мм.

Масса: 10 кг

Ключевые конкурентные преимущества: 

Реализация наношкалы в нанометрии, обеспечивающая измерение линейных перемещений с абсолютной привязкой значений измеряемой величины к эталону метра.
Научная значимость: 

Метрологическое обеспечение линейных измерений в нанометровом диапазоне.
Практическое применение: 
Обеспечение единства измерений в нанотехнологиях и наноиндустрии.

Стадия разработки: опытный образец.

