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Бактерицидный препарат Вилагин

Назначение 

Биоцид Вилагин предназначен для применения в качестве дезинфицирующей (бактерицидной, консервирующей) добавки в дезинфицирующие средства, препараты санитарно- гигиенического назначения, товары бытовой химии.

Описание разработки 

Биоциды широко используются для уничтожения микроорганизмов, как в живых тканях (антисептики), так и вне живого организма (консерванты, бактерициды, дезинфектанты). Вилагин стабилен в широком диапазоне рН (3,5-8,5), срок годности 24 месяца при соблюдении условий хранения в интервале температур от –40°С до +30?С (ТУ 9392-001-53502084-02).

Токсикологические параметры Вилагина: 

· вещество III класса опасности 

· 20% растворы не вызывают раздражающего действия 

· не обладает аллергизирующим действием 

· не обладает кумулятивными свойствами 

· не вызывает мутагенного, канцерогенного, эмбриотоксического эффектов. 

Вилагин абсолютно нетоксичен в рекомендованных дозировках и в экологическом отношении неопасен. Высокий бактерицидный эффект Вилагина показан в отношении микроорганизмов кишечной палочки, синегнойной палочки, салмонеллы, стафилококков золотистого, эпидермального, сапрофитного, микрококков и др., а также патогенных и условно-патогенных грибов рода кандида, аспергиллус и пенициллиум и различных вирусов. 

Стадия разработки 

· технические условия № 9392-001-53502084-02 

· свидетельство о государственной регистрации МЗ РФ № 002184 серия ВТ от 11.02.2002 г 

· санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН в Пермской области № 59.55.03.939. П. 002854.08.02 от 02.08.2002. 

· свидетельство на товарный знак Роспатента РФ Вилагин №132981 

· патент РФ № 1833382 по заявке № 5004338 от 03.07.91. 

· патент РФ № 2121478 по заявке №97116528 от 07.10.97. 

· патент РФ № 2196771 по заявке № 2002100315 от 15.01.2002 

· патент РФ № 2108773 по заявке № 95109598 от 07.06.95. 

· патент РФ № 2119519 по заявке № 96103594 от 23.02.96. 

Как бактерицидную добавку Вилагин успешно использовали в дезодорантах, косметических средствах такие фирмы как ПО «Латвбытхим» Рига, НПО «Аэрозоль», Рига, ООО «Амалин» (Москва), ЗАО «Товары и лекарства» ( г.Пермь), НПФ «Бактерицид», (Пермь). В течение ряда лет Вилагин используется как активно действующий агент в рецептурах дезинфицирующих средств: Вилаг-2; Гивсал; Вил-дез. Вилагин производится небольшими опытно-экспериментальными партиями на химическом предприятии г.Перми. 

Предложения по сотрудничеству 

· Рассмотрим любые варианты для взаимовыгодного сотрудничества. 

· Разработка готова к многотоннажному производству. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик «Технологии безопасности», ООО 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 614039, г. Пермь, ул. Швецова, 39, офис 402
(342) 244-00-60
(342) 244-00-60
tb@permonline.ru


Гидрофобный платиновый катализатор 

Назначение 

Используется при разделении изотопов водорода методом изотопного обмена водорода с водой в противоточных колоннах для решения следующих задач: очистки от трития водных и газовых потоков, переработки тяжёловодных отходов с целью получения кондиционной тяжёлой воды (содержание дейтерия ?99,8 ат.%, трития не более 1?10-6 Ku/кг), а также в высокоэффективных каталитических реакторах окисления водорода, обеспечивающих получение низкопотенциального тепла или очистку газов от водорода. 

Описание разработки 

К атализатор представляет собой сферические гранулы серого цвета, диаметром 0,8-1,2 мм. В качестве носителя используется сополимер стирола с дивинилбензолом. Катализатор готовится с использованием исходных материалов отечественного производства по технологии, разработанной в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Кроме России катализаторами, подобными разработанному, обладают Канада, Япония, Бельгия. Проведенные сравнительные испытания показали, что отечественный катализатор по своим характеристикам, по меньшей мере, не уступает зарубежным. 

Стадия разработки 

Разработана технология приготовления небольших партий (до 30 литров) катализатора. Получено положительное решение по заявке на патент Российской Федерации (патентообладатели РХТУ им. Д.И. Менделеева и ФГУП ПО «Маяк»). 

Предложения по сотрудничеству 

Изготовление и поставка катализатора. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9
8 (499) 978-87-33
8 (495) 609-29-64
rector@muctr.edu.ru
http://www.muctr.ru


Дезинфицирующее средство «Вил-дез» 
Назначение 

Препарат предназначен для дезинфекции небольших по площади и труднодоступных для обработки поверхностей (кроме нестойких к воздействию спиртов) в помещениях, жесткой мебели, оборудования, аппаратов, приборов, при инфекциях бактериальных (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии, аспергиллезы) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, акушерские стационары, центры по трансплантации органов, мед. профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи, в том числе транспорт, клинические и диагностические мед. лаборатории (центры). 

Описание разработки 

Средство «Вил-дез» представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость с характерным запахом. В его состав входят Вилагин, этанол и вспомогательные компоненты. 

· IV класс малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу; 

· не оказывает местно-раздражающего действия на кожу при непосредственном контакте; 

· не обладает сенсибилизирующими свойствами. 

Средство «Вил-дез» имеет срок годности 26 месяцев при соблюдении условий хранения в интервале температур от минус 5?С до плюс 30°С вдали от источников тепла (ТУ 9392-002-24042463-03). 

· Стадия разработки 

· технические условия № 9392-001-53502084-02 

· свидетельство о гос. регистрации Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.36.2.У.12022.11.06 от 10.11.2006 года. 

· инструкция по применению № 1/06 от 10.01.2006 года 

· препарат «Вил-дез» находится в состоянии патентования. 

· Дез. средство «Вил-дез» апробировано во многих ЛПУ г. Перми. 

Предложения по сотрудничеству 

· Рассмотрим любые варианты для взаимовыгодного сотрудничества. 

· Разработка готова к многотоннажному производству. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик «Технологии безопасности», ООО 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 614039, г. Пермь, ул. Швецова, 39, офис 402
(342) 244-00-60
(342) 244-00-60
tb@permonline.ru


Новое поколение катализаторов синтеза глиоксаля

Назначение 

Катализатор представляет собой структурированную каркасную матрицу, наполненную высокоактивными частицами серебра нанометрового уровня. Металлсодержащая матрица предназначена для процесса парциального каталитического окисления этиленгликоля в глиоксаль, а также для процессов парциального окисления спиртов в ценные карбонильные соединения. 

Описание разработки 

Получаемый с помощью новых катализаторов продукт — глиоксаль находит применение в процессах получения гетероциклических соединений, смол, лаков, клеев, фармацевтических препаратов, кожевенной, деревообрабатывающей и текстильной промышленности и др. В России технология получения глиоксаля находится в стадии разработки, в то время как потребность в нем составляет свыше 10 тыс. тонн в год, поэтому разработанные катализаторы синтеза данного ценного продукта являются чрезвычайно востребованы, а способность катализатора работать более селективно (что обеспечивает уменьшение процента выхода побочного продукта) в более широком диапазоне температур при пониженном содержании благородного металла (серебра) значительно увеличивает эффективность использования нового поколения катализаторов. 

Стадия разработки 

Разработан катализатор, создается полупромышленная установка синтеза глиоксаля, подана заявка на патент. 

Предложения по сотрудничеству 

Доведение разработки до промышленного уровня, продажа готовой продукции. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено.

Разработчик Томский государственный университет (ТГУ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36
+7 (3822) 53-48-44 
+7 (3822) 53-48-44 
office@tto.tsu.ru
http://tto.tsu.ru/


Производство стабилизаторов третьего поколения для полимеров и эластомеров

Назначение 

Повышение срока службы полимеров и эластомеров.

Описание разработки 

Стабилизаторы для высокомолекулярных соединений (полимеров и эластомеров) представляют собой твердые кристаллические порошкообразные материалы размером 0,3 – 1 мм от белого до желтого цвета. Их производство организуется на стандартном технологическом обрудовании в мягких технологических условиях (температура до 120 – 180°С, давление до 0,3 МПа, время синтеза 4 – 10 часов, отсутствие промывки водой и т.д.). Объем производства до 10 000 тонн/год. В качестве исходных компонентов используются недефицитные фенолы, амины, фосфор и серосодержащие и другие продукты, выпускаемые на предприятиях Казани, Нижнекамска, Уфы, Березников, Губахи, Новочебоксарска. Предполагается выпускать 4 -5 индивидуальных стабилизаторов и 2 – 3 стабилизатора типа «блендс» — стабилизаторы 3-го поколения. Производственные процессы отлажены, стабилизаторы прошли все виды испытаний и по качеству находятся на уровне зарубежных или их превосходят. 

Стадия разработки 

Готовая продукция. Правовая защита стабилизаторов 3-го поколения осуществляется через ноу-хау профессоров Дебердеева Р.Я. и Мукменевой Н.А. 

Предложения по сотрудничеству 

Создание совместного производства. 

Объём инвестиций, период окупаемости

€12 млн. Срок окупаемости – 3 года. 

Разработчик «Научно-производственное предприятие «Тургай», ООО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	420015, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 72
+7 (843) 231-41-56
+7 (843) 231-41-56 
rudeberdeev@rambler.ru


Проницаемые конструкции на основе пористых сетчатых металлов

Назначение 

Предназначены для очистки газов и жидкостей от твёрдых примесей, разделения жидкой и газовой фаз, для использования в теплозащитных проницаемых конструкциях как конструкционный материал в теплообменных аппаратах.

Описание разработки 

Проницаемые конструкции изготавливаются из металлических тканных сеток с применением горячей прокатки в вакууме, диффузионной сварки и лазерных технологий; применение тканных сеток как основы для получения комбинированных пористых сетчатых металлов позволяет получить проницаемые конструкции, отличающиеся рядом свойств от известных аналогов. 

Стадия разработки 

От начальной стадии для новых объектов н./хозяйства до применения в таких программах РФ как «Протон-М2, «Бриз М», «Морской старт» и др. готовая продукции, режим ноу-хау.

Предложения по сотрудничеству 

Передача (продажа технологии), создание производства (расширенного).

Объём инвестиций, период окупаемости

Объём инвестиций — 100 млн. руб., период окупаемости — 4 года.

Разработчик Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, ГОУ ВПО (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская, 5
(495) 263-63-91
(495) 267-48-44
bauman@bmstu.ru


 HYPERLINK "http://www.bmstu.ru" \t "_blank" 
www.bmstu.ru


Разработка моющего средства для очистки фасадов и интерьеров из белого натурального камня и силикатного кирпича

Назначение 

Разработка моющего средства для очистки фасадов и интерьеров из белого натурального камня и силикатного кирпича.

Описание разработки 

Рецептура не раскрывается.

Стадия разработки 

Освоен выпуск.

Предложения по сотрудничеству 

Расширение производства.

Объём инвестиций, период окупаемости

0,8 млн. руб. Срок окупаемости: 6 месяцев.

Разработчик «Бератех», ЗАО 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	119334, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 2, стр. 18
(495) 935-15-15
(495) 935-15-15
berateh@inbox.ru 
http://www.berateh.ru


