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 Вихревая мельница

Назначение

Измельчение хрупких и пластичных материалов, измельчение (доизмельчение) полимерных отходов, полимерной стружки (рецикл), измельчение цветных металлов, древесных опилок, а также любых хрупких материалов, измельчение и доизмельчение талька, крахмала, сахара, какао, измельчение отрубей, соевого шрота, сухих фруктов, ягод, кореньев и трав, костей, пантов; возможно измельчение в жидкой среде – био-материалы, гомогенизация лакокрасочных материалов.

Описание разработки

Газодинамический измельчитель, в котором реализовано каскадное ударное измельчение при низких скоростях соударений, близких к порогу разрушения материала. При этих скоростях затраты энергии на образование новой поверхности минимальны. Если для распространенных струйных мельниц характерно использование сжатого воздуха при давлениях 0,7...1,4 МПа, то в вихревой мельнице аналогичный эффект достигается при 0,2...0,6 МПа. Это позволяет получать уникальные результаты при измельчении материалов, не допускающих локального разогрева и деструкции микрочастиц. В мельнице эффективно измельчаются хрупкие и пластичные материалы. 

Стадия разработки 

Готовая продукция, патент РФ № 2057588.

Предложения по сотрудничеству 

· Продажа лицензии, 

· продажа готовой продукции, 

· создание совместного предприятия. 

Объём необходимых инвестиций 

Не определено. 

Разработчик Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 1
(383) 330-70-50
(383) 330-84-80
aleks@itp.nsc.ru
http://www.itp.nsc.ru


Грейферная Машина Ташкинова®

Назначение

Навесная на кран груз-машина для эффективного захвата поверхностных грузов (металлолома, многомерных грузов), выкапывания ям, выкорчёвывания пней и т. д.

Описание разработки

Грейфер содержит механизм смыкания и размыкания челюстей, расположенный на верхней траверсе, и челюсти, установленные с возможностью поворота в вертикальной плоскости. Верхняя часть челюстей соединена с нижней траверсой посредством направляющих, которые установлены на нижней траверсе радиально. Под нижней траверсой расположено основание, которое жёстко сопряжено посредством ходового винта с верхней траверсой. Челюсти установлены на осях, закреплённых на основании. Грейфер также снабжён вертикальными стойками, закреплёнными на верхней траверсе и основании.

Технические характеристики: 

· Число радиально расположенных челюстей — 5 

· Максимальное число челюстей — 18; максимальное число челюстных ковшей — 6 

· Фактический объём, м3 — 1,0 

· Грузоподъемность крана, т, не менее — 5,0 

· Плотность груза, т/м3, не более — 3,2 (Т2т — по ГОСТ 24599) 

· Питание переменным трёхфазным током частотой 50 Гц и напряжением 380 В 

· Время захвата, с — 10 

· Степень защиты IP 54; ГМТ оснащена блоком ограничения (БОМ) 

· Масса груза, т, не более — 3,2 

· Масса грейфера, т — 1,4 

Стадия разработки 

Готовая продукция. Патент РФ № 2278071 от 20.06.2006 г. Уведомление ФИПС рег. № 2005138295 от 08.12.2005 г. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа лицензий, готовой продукции (лёгких, энергоэкономных машин, отличающихся иным способом экскавации); создание совместного предприятия, инновационного проекта. 

Объём необходимых инвестиций 

Объём инвестиций (для инновационного проекта) — 1 млн. евро, срок окупаемости — 18 мес. 

Разработчик Челябинский завод грейферов и кранов, ЗАО (ЗАО «КРАНМАШ»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 454080, г. Челябинск, проспект им. В. И. Ленина, 64
(351) 262-72-78
(351) 262-72-78
gendirkranmash@mail.ru, info@kranmash.com
www.kranmash.com


Делитель потока сыпучего материала

Назначение

Разделение непрерывных потоков сыпучих материалов с заданной точностью. 

Описание разработки

Деление материала производят в разгрузочном окне, расположенном в зоне сформированного потока материала, в нижней части окна установлен порог, высоту которого, а также размеры открытого для деления окна назначают в зависимости от доли отсекаемого материала, и окно оборудуют регулирующей задвижкой, выполненной с возможностью ее продольного или поперечного перемещения.

Стадия разработки 

В ОАО «Сильвинит» разработаны конструкторские чертежи, изготовлены делители, которые в настоящее время используются в поверхностном комплексе закладочной установки. 

Патент № 2259542 от 13.02.2004.

Предложения по сотрудничеству 

Разработка проектно-конструкторской документации применительно к условиям заказчика (т.к. в разработке есть «ноу-хау»), ее передача заинтересованным лицам.

Объём необходимых инвестиций 

Собственные средства, 100%.

Разработчик «Сильвинит», ОАО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 618540, г. Соликамск, Пермского края, ул. Мира, д.14
(34253) 5-26-89
(34253) 5-15-06
tech-nina@silvinit.ru
www.silvinit.ru


Кавитационный диспергатор

Назначение

Получение жидких композиционных материалов.

Описание разработки

Диспергатор — аппарат роторного типа с усиленным эффектом кавитации, предназначен для получения жидких смесей с высокой степенью диспергирования для топливной, пищевой, лакокрасочной промышленности и водоохранной деятельности. 

Стадия разработки 

Опытный образец, технология, инновационный проект.

Подана заявка на изобретение № 2006118958 от 01.06.2006. 

Предложения по сотрудничеству 

Доведение разработки до промышленного уровня.

Объём необходимых инвестиций 

Объём инвестиций — 4,5 млн. руб.; период окупаемости — 1 год.

Разработчик Филиал ГОУВПО «Южно-Уральский государственный университет» в г. Миассе (МФ ЮУрГУ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 456318, Челябинская область, г. Миасс, пр. Октября, 16
(3513) 54-60-33, 55-46-64
(3513) 53-11-73, 55-46-64
ksn@mmf.susu.miass.ru
www.susu.miass.ru


Киберпланетарный редуктор

Назначение

Киберпланетарный редуктор предназначен для уменьшения частоты вращения и повышения крутящего момента быстроходных электродвигателей. Передаточное число редуктора — от 15 до 150.

Описание разработки

Киберпланетарный редуктор в своей структуре использует внутреннюю положительную обратную связь, которая позволяет создавать конструкции, обладающие меньшими габаритами, нежели обычные планетарные редукторы, при большом передаточном отношении. Схема данного редуктора позволяет, в отличие от обычных планетарных редукторов, использовать быстроходные электродвигатели, тем самым обеспечивает меньшие габариты привода.

[image: image1.wmf]
Основной вид исполнения для киберпланетарного редуктора: соосное. 

Киберпланетарный редуктор содержит входной и выходной валы, расположенные соосно, несколько периферийных валов, комбинированную зубчатую муфту и конический дифференциал. Силовой поток, приходящий от электродвигателя на входной вал, равномерно распределяется по периферийным валам и попадает на конический дифференциал. Благодаря внутренней силовой положительной обратной связи, крутящий момент на выходном валу редуктора помогает вращению периферийных валов и тем самым облегчает работу электродвигателя. За счёт того, что в редукторе использована внутренняя обратная связь, исключается существенное влияние центробежных сил, открывает возможность создания скоростной, динамически сбалансированной конструкции, уменьшает габариты при большом передаточном отношении, расширяет эксплуатационные возможности за счёт уменьшения скоростного диапазона для приводного двигателя. 

Киберпланетарный редуктор в изготовлении достаточно технологичен. Он не содержит сложных корпусных деталей, требующих специальной станочной и контрольно-измерительной оснастки (как, например, в обычных планетарных редукторах водило). Все детали редуктора имеют форму тел вращения и могут быть изготовлены на обычном оборудовании.

Стадия разработки 

Опытный образец (заявка на патент № 2005137909 от 05 декабря 2005 года).

Предложения по сотрудничеству 

Доведение разработки до промышленного уровня. 

Объём необходимых инвестиций 

Проект обеспечивает возврат инвестиций в течение двух лет. 

Разработчик Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П. А. Соловьёва (РГАТА) 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53
(4855) 28-04-70
(4855) 21-39-64
root@rgata.ru
www.rgata.ru


Линия для производства строительных изделий методом полусухого вибропрессования «Рифей-Луч»

Назначение

Получение разнообразных строительных изделий из жёстких бетонных смесей методом вибропрессования.

Описание разработки

«Рифей» — высокопроизводительная линия, предназначенная для изготовления строительных изделий из жёсткого (полусухого) бетона методом вибропрессования. Исходным материалом для изготовления смеси служат: заполнитель, вяжущее и вода. В качестве заполнителя могут использоваться: песок, отсевы щебёночного производства, керамзит, шлаки, золы, опилки и другие сыпучие материалы, способные после смешивания с вяжущим приобретать и сохранять заданную форму. Отличается компактностью, мобильностью простотой в эксплуатации, быстрой окупаемостью. 

Стадия разработки 

Более 5000 линий работают по всей России и странам ближнего зарубежья.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Разработчик Завод «Стройтехника», ООО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 456228, Челябинская область, 
г. Златоуст, пос. Красная горка, 16
(3513) 66-95-00
(3513) 66-87-85
v-press@chel.surnet.ru
www.v-press.ru


Малогабаритный ленточнопильный станок для лесохозяйственных предприятий

Назначение

Для распиловки лесоматериалов.

Описание разработки

Представлена новая конструкция малогабаритного ленточнопильного станка для лесохозяйственных предприятий с оригинальным механизмом натяжения и подачи, защищённая тремя патентами Российской Федерации на полезную модель. От отечественных и зарубежных аналогов подобного класса станок отличается высокой скоростью пиления, малой энергоёмкостью технологического процесса распиловки лесоматериалов, простотой конструкции и технического обслуживания. Плавный заход пилы под углом в бревно исключает резкие нагрузки на пилу и узлы станка, что увеличивает их срок службы. Применение малогабаритного ленточнопильного станка обеспечивает снижение энергозатрат на 8—10 %, повышение выхода пилопродукции на 6—8 % и увеличение производительности технологического процесса на 5—7 %. 

Стадия разработки

Опытный образец.

Патенты РФ на полезную модель 26475 (04.04.2002), 32425 (11.02.2003), 47800 (10.09.2005). 

Предложения по сотрудничеству 

Доведение разработок до промышленного уровня.

Разработчик Воронежская государственная лесотехническая академия, ГОУВПО (ВГЛТА)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 394613, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8
(4732) 53-76-51
(4732) 53-76-51
nis@vglta.vrn.ru
www.vglta.vrn.ru


Подземная вентиляторная установка главного проветривания

Назначение

Установка предназначена для проветривания подземных горнодобывающих предприятий. 

Описание разработки

Известна подземная вентиляторная установка главного проветривания [1], состоящая из рабочего и резервного вентиляторов с реверсивными устройствами, размещенных в одной вентиляторной камере, воздухоподающего и выходного (воздухоотводящего) каналов, тройников, с установленными в них переключающими лядами, транспортной монтажной сбойки, входных соединительных колен, с помощью которых вентиляторы сопрягаются с воздухоподающими каналами. 

Недостатками рассматриваемой вентиляторной установки главного проветривания являются большие капитальные затраты на проведение воздухоподводящих и воздухоотводящих каналов и на установку реверсивных устройств вентиляторов (переключающих ляд, установленных в тройниках) и эксплуатационные затраты на их ремонт и поддержание, а также значительные потери полезного ископаемого в предохранительных целиках вокруг вентиляторной установки при разработке пластовых месторождений. 

Предлагается решение задачи снижения капитальных и эксплуатационных затрат подземной вентиляторной установки главного проветривания и потерь полезного ископаемого за счет изменения пространственного расположения вентиляторов и воздухоподающего и воздухоотводящего каналов в вентиляторной камере. 

Для достижения этого технического результата в подземной вентиляторной установке, содержащей рабочий и резервный осевые вентиляторы, размещенные в одной вентиляторной камере, монтажную сбойку, соединенную с вентиляторной камерой, в отличие от прототипа вентиляторная камера разделена горизонтальной продольной перегородкой на две части. Верхняя часть вентиляторной камеры разделена продольной вертикальной перегородкой на два отделения, одно из которых используется в качестве воздухоподающего, а другое — воздухоотводящего каналов. Монтажная сбойка соединена с торцом вентиляторной камеры. 

Стадия разработки 

Получены два патента на изобретение установки. Одна такая установка работает в руднике 2-го Березниковского рудоуправления. Начато рабочее проектирование установок на шахтах «Черемуховская», «Красная Шапочка» и «Кальинская» ОАО «Севуралбокситруда». Проектные организации СПИ «СУБР-Проект» и ОАО «Галургия». Патент РФ № 2114310.

Предложения по сотрудничеству 

Передача технологии. 

Объём необходимых инвестиций 

Срок окупаемости 2,5-3 года. 

Разработчик «Пермский государственный технический университет», ГОУ ВПО (ПГТУ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 614000, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29
(342) 212-39-27
(342) 219-80-67
rector@pstu.ac.ru
www.pstu.ru


Разогреватель швов РШ-20

Назначение

Разогрев кромки асфальтового покрытия при многорядной схеме укладки, а также нагрев асфальтобетона с целью устранения различных дефектов покрытия и размягчения его верхнего слоя для снятия при выполнении ремонтных работ.

Описание разработки

Техническая характеристика: 

Номинальная тепловая мощность, кВт — 20; 

Потребляемый газ — сжиженный по ГОСТ 20448-90; 

Номинальное давление газа, Па — 2000-3500; 

Расход газа при номинальной тепловой мощности, кг/ч — 1,56; 

Температура излучающей поверхности, °С — 800—1000; 

Температура наружного воздуха при использовании, °С — –10…+40; 

Габаритные размеры (без баллонов), мм — 1970×895×975; 

Масса (без баллонов сжиженного газа), кг — 80. 

Стадия разработки 

Внедрено в производство.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Разработчик Техника и технология, ЗАО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Макеева, 2 
(3513) 59-03-85,53-36-62
(3513) 54-84-11
tit.miass@mail.ru
www.tit.miass.ru


Редуктор с промежуточными телами качения

Назначение

Альтернатива существующим традиционным зубчатым редукторам, используемым во всех областях техники.

Описание разработки

Механизм, в котором крутящий момент передаётся посредством шариков/роликов, взаимодействующих с периодическими дорожками качения. Тела качения заменяют зубья шестерён обычной передачи. В конструкции отсутствуют неотъемлемые составные части зубчатых передач — корпуса, валы, шестерни, в результате масса и габариты силового узла уменьшаются. Редуктор не имеет отдельного корпуса, любая из обойм может служить входным, выходным или корпусным звеном, при этом изменяется передаточное число механизма.

Стадия разработки 

Проведены НИОКР, испытания, образцы находятся в опытной и опытно-промышленной эксплуатации. Все разработки запатентованы в качестве изобретений и полезных моделей в России и других странах: 

· 20 шт. — патентов в России; 

· 2 шт. — заявки на выдачу патентов в России; 

· 7 шт. — международных заявок; 

· 9 шт. — национальных заявок (США, ЕПВ, Китай, Белоруссия). 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа опытных образцов, доведение разработки до промышленного уровня, продажа лицензии, организация совместного производства.

Разработчик Томские трансмиссионные системы, ЗАО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 634009, Россия, Томск, пер. Совпартшкольный, 13
(3822) 51-10-18
(3822) 51-34-74
Nesgovorov@lion.tomsk.ru, TTS@redbear.ru
http://redbear.ru/


Терморезак ТР-2М

Назначение

Ручная резка высокоуглеродистых и высоколегированных сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов, бетона и железобетона, композитных и других материалов.

Описание разработки

Принцип резки основан на разрушительном воздействии на материал высокотемпературной сверхзвуковой струи продуктов сгорания жидкого углеводородного горючего (керосин, дизельное топливо) в кислороде.

Стадия разработки 

Готовая продукция. Получен патент на полезную модель. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа лицензии, продажа готовой продукции. 

Разработчик Центр передачи технологий, ЗАО (ЗАО ЦПТ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 105062, Москва, ул. Макаренко, 4, стр. 1
(495) 625-44-24
(495) 625-58-29
info@rusttc.ru
www.rusttc.ru


Установка Импульс-1Р

Назначение

Определение физико-механических свойств асфальтобетонов.

Описание разработки

Испытания вязкоупругих материалов при динамическом индентировании заключаются в следующем: жёсткий боёк (индентор), падая с определённой высоты, ударяет по поверхности испытуемого материала и отскакивает от неё. Замеряется высота отскока. Так как высота отскока после удара пропорциональна потере энергии, то отношение высоты отскока бойка к начальной высоте его сбрасывания может служить мерой реологичекских свойств материала. Оценка реологических свойств материала при динамическом индентировании производится по результатам обработки принятой дискретной модели деформирования материала. 

Устройство и принцип работы установки Импульс-1Р: установка состоит из датчика, электронного блока АЦП, измерительного кабеля и интерфейсного шлейфа, а также комплекта специального программного обеспечения для персонального компьютера.

[image: image2.wmf]
Датчик состоит из корпуса, механизма спуска, поворотного рычага, с прикреплённым к нему индентором и постоянным магнитом, катушки индуктивности, устройства фиксации индентора в верхнем положении, пружины разгона индентора. 

В результате проведения испытаний могут быть получены следующие характеристики асфальтобетонов: твёрдость, жесткость, жесткость по моделям Максвелла и Фойгта, прочность, статический модуль упругости, динамический модуль упругости, модуль деформации, эффективный коэффициент вязкости, вязкость по моделям Фойгта и Максвелла, тангенс угла механических потерь, коэффициент восстановления.

Стадия разработки 

Опытный образец. 

Патент BY 2693 U 2006.04.03. 

Предложения по сотрудничеству 

Доведение разработки до промышленного уровня, продажа лицензии. 

Разработчик Технопарк БНТУ «Метолит»

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 24
+375 17 292-76-78
+375 17 292-71-83
post@metolit.by
www.metolit.by, www.icm.by


