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 Агломерированный флюс для автоматической высокоскоростной сварки хладостойких сталей

Назначение

Агломерированный флюс алюминатно-основного типа в сочетании с низколегированными проволоками предназначен для автоматической однодуговой и многодуговой сварки со скоростью до 120 м/ч хладостойких низколегированных сталей с обеспечением хладостойкости металла шва до -60°С.

Описание разработки

Агломерированный флюс обеспечивает хорошее формирование металла шва при сварке со скоростью до 120 м/ч, легкую отделимость шлаковой корки. В сочетании со сварочной проволокой марки Св-10ГНА работа удара металла шва составляет не менее 50 Дж при температуре испытаний -60°С.

Стадия разработки 

Разработка защищена патентом РФ.

Предложения по сотрудничеству 

· Поставка флюса заказчику; 

· разработка технологии сварки конкретного изделия заказчика. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», ФГУП (ЦНИИ КМ «Прометей»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
+7 (812) 274-10-28
+7 (812) 710-37-56
giv@prometey2.spb.su
http://www.prometey.nw.ru


 Аморфные и нанокристаллические магнито-мягкие сплавы для экранов магнитных и электромагнитных полей

Назначение

Этот вид экранов применяют в том случае, когда необходимо исключить влияние электромагнитного поля на чувствительные элементы электронной техники, а также на биологические объекты.

Описание разработки

Разработан способ получения экранов в виде гибких полотен из лент аморфных и нанокристаллических магнитомягких сплавов, прошедших специальную термомагнитную обработку, обеспечивающую получения заданных экранирующих свойств.

Стадия разработки 

Разработанные материалы прошли успешные испытания в ФГУ Северо-Западный Научный центр гигиены и общественного здоровья. 

Получено экспертное заключение на экранирующий материал. Разработка защищена патентом РФ. 

Изготовлены: 

· экранированный силовой кабель с пониженным магнитным полем (совместно с ОАО «Севкабель»). 

· комплект защитной одежды (совместно с Санкт-Петербургской государственной академией сервиса и экономики и Испытательным исследовательским центром защиты от электромагнитных полей ООО «Альфа-Пол»). 

Предложения по сотрудничеству 

· Изготовление и поставку продукции; 

· совместную разработку новых типов экранов; 

· разработку технической и технологической документации по требованию заказчика. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», ФГУП (ЦНИИ КМ «Прометей»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
+7 (812) 274-10-28
+7 (812) 710-37-56
giv@prometey2.spb.su
http://www.prometey.nw.ru


Антифрикционные композиционные материалы на основе углепластиков с нано- и мезодисперсными модификаторами

Назначение

Тяжелонагруженные и высокоскоростные узлы трения судовых рулевых машин и устройств, гребных валов и др., гидротурбин, насосов, арматуры трубопроводов, дробилок, драг, дорожно-строительной техники.

Описание разработки

Разработанные углепластики УГЭТ и ФУТ являются высокопрочными, ударо- и износостойкими материалами, не изменяющими свои размеры и свойства при длительной эксплуатации в воде. Они имеют всю необходимую техническую документацию, эксплуатируются при контактных давлениях до 60 МПа и скоростях скольжения 40 м/с при смазке водой (в т.ч. морской), агрессивными жидкостями и маслами по контртелам из сталей высокой твердости и бронз. Для обеспечения работоспособности в паре с контртелами из сталей низкой твердости и титановых сплавов применяются углепластики, модифицированные порошками металлов, нанодисперсным фторопластом и фуллероидами. Температура эксплуатации от -200°С до +150°С, разрушающее напряжение при сжатии – 200 МПа.

Стадия разработки 

· Готовая продукция 

· Разработка защищена патентами РФ 

Предложения по сотрудничеству 

Подбор марок углепластиков с учетом особенностей эксплуатации механизмов. Расчеты ресурса и конструирование узлов трения из углепластика. Изготовление деталей трения сложной конфигурации массой до 300 кг.

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», ФГУП (ЦНИИ КМ «Прометей»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
+7 (812) 274-10-28
+7 (812) 710-37-56
giv@prometey2.spb.su
http://www.prometey.nw.ru


Бронзофторопластовый антифрикционный материал, модифицированный фуллероидными наномодификаторами

Назначение

Предназначен для изготовления подшипников скольжения, различного назначения, работающих при температурах от –20 до +250°С в узлах трения судов и плавсредств, в энергомашиностроении, машиностроении, транспортном машиностроении и т.д.

Описание разработки

Подшипники могут работать без смазки или со смазкой водой. Максимальное контактное давление 50 МПа, коэффициент от 0,06 до 0,01 в зависимости от скорости трения и типа смазки. Материал контртела – сталь (углеродистая, низколегированная, высоколегированная, нержавеющая), бронза. Размер подшипников и контртела в диапазоне от 5 до 2000 мм.

Модификация фуллероидными наномодификаторами снижает износ материала: 1-2 км пути трения – 30-40%, на 4-5 км пути трения в 2.5-3 раза. Ресурс увеличивается в 2-2,5 раза по сравнению с немодифицированным материалом. Эффект достигается за счет модификации полиэдральными многослойными углеродными наноструктурами фуллероидного типа. Антифрикционный материал по своим триботехническим характеристикам существенно превосходит как отечественные, так и зарубежные аналоги. Разработанный материал не загрязняет окружающую среду, использован в составе гидротурбин и др. изделий.

Стадия разработки 

Опытные образцы. Разработка защищена Патентом РФ. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа новой продукции.

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», ФГУП (ЦНИИ КМ «Прометей»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
+7 (812) 274-10-28
+7 (812) 710-37-56
giv@prometey2.spb.su
http://www.prometey.nw.ru


Генератор рения-188

Назначение

Техническое устройство для легкого и удобного получения стерильного апирогенного перрената натрия (элюата) в физиологическом солевом растворе, используемого совместно со специальными наборами в терапии онкологических заболеваний с одновременной визуализацией распределения препарата в организме человека. 

Описание разработки

Конструкция генератора позволяет получать рений-188 активностью до 18,5 ГБк, объемом эдюата до 17 мл, с радиохимической чистотой не менее 99%. Элюирование рения-188, адсорбированного в колонке на поверхности инертного носителя, осуществляется автоматически. Качество элюата соответствует российским и международным стандартам. Технические характеристики генератора рения-188 находятся на уровне лучших мировых образцов аналогичной продукции. Длительный срок службы (4-8 месяцев в зависимости от начальной активности) и большой срок предкалибровки делают его использование удобным и экономичным. Аналоги генератора рения-188 за рубежом отсутствуют. 

Стадия разработки 

Готовая продукция.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, ГНЦ РФ (ГНЦ РФ ФЭИ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	249033, г. Обнинск Калужской обл., пл. Бондаренко, 1
(48439) 9-89-61, 9-80-43, 9-88-19
(48439) 6-82-25, 5-84-77
baranaev@ippe.ru
http://www.ippe.ru/


Офтальмоаппликаторы — закрытые источники ионизирующего излучения с радионуклидом Ru-106

Назначение

Предназначены для контактной лучевой терапии злокачественных новообразований органов зрения человека. Пригодны для клинического применения в стационарных и амбулаторных условиях.

Описание разработки

Формируют дозное поле, локализованное в основном очаге поражения. Имеют вогнуто-сферическую форму с различным радиусом кривизны. В полости под герметизирующей крышкой размещен твердый радиоактивный материал. Герметизация, форма, размер и чистота поверхности аппликаторов сохраняются в течение всего срока эксплуатации. Использование офтальмоаппликаторов с различной энергией гамма- и бета-излучения обеспечивает излечение опухолей с различной проминенцией при минимальном облучении здоровых тканей.

Стадия разработки 

Готовая продукция.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, ГНЦ РФ (ГНЦ РФ ФЭИ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	249033, г. Обнинск Калужской обл., пл. Бондаренко, 1
(48439) 9-89-61, 9-80-43, 9-88-19
(48439) 6-82-25, 5-84-77
baranaev@ippe.ru
http://www.ippe.ru/


