Оптика и лазерная техника 

1. Автоматизированные лазерно-технологические комплексы
2. Волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла
3. Высокочистые халькогенидные стекла и волоконные световоды на их основе
4. Лазерная доплеровская измерительная система (ЛДИС) для 3d-диагностики газожидкостных потоков ЛАД-056
5. Лазерный комплекс измерения габаритов приближения строений к железным дорогам
6. Мощный полупроводниковый лазер
7. Оптоволоконные лазерные системы
8. Параболические крупногабаритные отражатели для прожекторов
Автоматизированные лазерно-технологические комплексы

Назначение 

Автоматизированные лазерно-технологические комплексы (АЛТК) предназначены для обработки металлов как в опытном, так и в промышленном производстве. В ИТПМ СО РАН разрабатываются лазеры на СО2 мощностью 1,5 – 15 кВт, автоматизированные лазерно-технологические комплексы и технологии на их базе. 

Описание разработки 

Принцип действия АЛТК: лазерный луч двигается по поверхности листа и вырезает детали, форма которых соответствует заданной программе. В предлагаемых технологических лазерах используют специальный самофильтрующий резонатор, позволяющий получить высокое качество излучения при высокой мощности до 10 кВт. Наши лазеры обладают возможностью работы на газах технической чистоты и смеси СО2 – воздух (без N2 и He). Лазерная обработка материалов используется для резки листовых материалов, сварки, термической обработки, лазерно-порошковой наплавки, лазерно-механической обработки, создания композиционных материалов и др. При этом в 5 – 10 раз возрастает производительность труда, в несколько раз повышается износостойкость деталей, достигается полная автоматизация процесса.

Стадия разработки 

Создана серия опытных образцов, которые работают в заводских условиях на крупных предприятиях России и странах СНГ, например ОАО «Новосибирский завод химконцентратов», НПО «ЭЛСИБ» г. Новосибирск, Машиностроительный завод г. Харьков.

Патенты РФ: № 2143772, 27.12.1999; 152674, 10.06.2000; 2225782, 20.03.2004; 2270499, 20.02.2006.

Предложения по сотрудничеству 

· Организация совместного производства по всему спектру применения лазерного оборудования и технологий, 

· поставка продукции, 

· продажа лицензий. 

Объём необходимых инвестиций 

Не определены. 

Разработчик Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1
(383) 330-85-34, 330-42-798
(383) 330-72-6
admin@itam.nsc.ru
http://www.itam.nsc.ru


Волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла

Назначение 

Область применения: системы связи; создание волоконных лазеров и усилителей оптического сигнала.

Описание разработки 

Разработаны и получены методом химического осаждения из газовой фазы волоконные световоды по оптическим характеристикам находящиеся на уровне лучших мировых достижений. 

Световоды для систем связи: 

· Многомодовые световоды с градиентным профилем показателя преломления с полосой пропускания до 1 ГГц 

· Одномодовые волоконные световоды с нулевой хроматической дисперсией (на длине волны 1,3 мкм; 1,55 мкм) 

· Одномодовые волоконные световоды с плоской хроматической дисперсией в области длин волн 1,3 — 1,55 мкм 

· Одномодовые волоконные световоды с плавно меняющейся хроматической дисперсией 

Для создания волоконных лазеров и усилителей разработаны одномодовые волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла: 

· легированного ионами неодима; иттербия; другими РЗЭ для волоконных лазеров 

· легированного ионами эрбия, для волоконных усилителей, работающих на длине волны 1,55 мкм 

· с высокой концентрацией легирующей добавки для волоконных Рамановских лазеров и усилителей, работающих в диапазоне 1,12-2,2 мкм 

· с высокой светочувствительностью для записи Брегговских решеток 

· с большим размером пятна моды для волоконных лазеров большой мощности (>100 Вт) 

Стадия разработки 

Опытное производство волоконных световодов.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Объём необходимых инвестиций 

Не определено. 

Разработчик Институт химии высокочистых веществ Российской Академии наук (ИХВВ РАН)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-75, ул. Тропинина, 49
(8312) 62-77-50
(8312) 62-56-66
churbanov@ihps.nnov.ru
www.ihps.nnov.ru


Высокочистые халькогенидные стекла и волоконные световоды на их основе

Назначение 

Основные области применения: передача излучения среднего ИК-диапазона в приборах и устройствах для аналитической спектроскопии, мониторинга технологических и экологических сред, низкотемпературной пирометрии и тепловидения.

Описание разработки 

Разработана технология изготовления пары высокочистых сульфидно-мышьяковых стекол с малой разницей составов для сердцевины и оболочки одномодовых волоконных световодов и малоапертурных многомодовых световодов. Диапазон прозрачности стекол As-S — 0,62-11,5 мкм, показатель преломления — 2,4-2,6. Характеристика световодов системы мышьяк-сера: оптические потери: 0,1-0,2 дБ/м в интервале 1-4 мкм, 0,2-0,4 дБ/м в интервале 4,3-5,6 мкм, минимальные оптические потери: 0,03 дБ/м на длине волны 2,4 мкм прочность при изгибе 1,0-1,2 ГПа. 

Разработана технология изготовления стекол системы мышьяк-селен-теллур и способ изготовления на их основе световодов с отражающей стеклянной оболочкой. Характеристика световодов: оптические потери менее 1 дБ/м в интервале 3,5-8,3 мкм, менее 0.5 дБ/м в интервале 5,0-7,8 мкм и 0,2 дБ/м на 6,5 мкм, механическая прочность при изгибе 0,4-0,8 ГПа. 

Стадия разработки 

Патент № 22370030, 2004 г.

Предложения по сотрудничеству 

· Продажа лицензии, 

· продажа готовой продукции. 

Объём необходимых инвестиций 

Не определено. 

Разработчик Разработчик Институт химии высокочистых веществ Российской Академии наук (ИХВВ РАН)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-75, ул. Тропинина, 49
(8312) 62-77-50
(8312) 62-56-66
churbanov@ihps.nnov.ru
www.ihps.nnov.ru


Лазерная доплеровская измерительная система (ЛДИС) для 3d-диагностики газожидкостных потоков ЛАД-056

Назначение 

Предназначена для прецизионного бесконтактного измерения и визуализации полного вектора скорости потоков, а также для измерения концентрации светорассеивающих частиц в потоке. Благодаря простоте работы и относительной безопасности может использоваться для образовательных целей.

Описание разработки 

Описание разработки: ЛАД-056 позволяет диагностировать кинематические и структурные параметры газожидкостных многофазных потоков методами лазерной доплеровской анемометрии в режиме обратного светорассеяния; образована специальным соединением двух двухкомпонентных комплиментарных ЛДИС ЛАД-05 и ЛАД-06. В 3D приборе использована комбинация новых анаморфотных 2D схем лазерного анемометра, позволившая применить мощные полупроводниковые лазеры с низкой степенью пространственной и временной когерентности. Существенным преимуществом является возможность одновременного использования приборов ЛАД-05 и ЛАД-06 для измерений в одной точке (измерение полного вектора скорости), так и для одновременных измерений двух ортогональных компонент вектора скорости в различных точках потока.

Стадия разработки 

Стадия разработки: опытный образец, готовая продукция.

· Патент РФ № 1431498, 1993 

· Патент РФ № 1525579, 1993 

· Патент РФ № 1638625, 1993 

· Патент РФ № 2029307, 1995 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Объём необходимых инвестиций 

Не определено. 

Разработчик Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 1
(383) 330-70-50
(383) 330-84-80
aleks@itp.nsc.ru
http://www.itp.nsc.ru


Лазерный комплекс измерения габаритов приближения строений к железным дорогам

Назначение 

Комплекс предназначен для измерения габаритов приближения строений к железным дорогам при движении измерительного вагона-лаборатории со скоростями до 20 км/час. Результаты измерений используются при эксплуатации железных дорог и перевозкам по ним негабаритных грузов. Объектами измерений могут быть тоннели, мосты, путепроводы, линии электропередач и другие строения.

Описание разработки 

Комплекс состоит из основных блоков: лазерного излучателя, сканирующего зеркала, фотоприёмного блока, блока предварительной обработки информации и вывода её на ПЭВМ и блока программно-алгоритмического обеспечения. 

Технические параметры

· Скорость движения вагона, км/ч — 20 

· Круговое сканирование, частота, Гц — 30 

· Угловое разрешение, град — 0,9 

· Диапазон измеряемого расстояния, м — 1—10 

· Погрешность измерения расстояния, %, менее — 0,5 

Стадия разработки 

Изготовлены экспериментальные образцы комплекса. Комплекс запатентован в России.

Предложения по сотрудничеству 

Организация промышленного производства, внедрение разработок на железных дорогах, метрополитене и в других отраслях путевого хозяйства, в которых необходимо осуществлять измерение профилей сечения объектов со сложной поверхностью.

Разработчик Научно-производственное объединение Астрофизика, ГНЦ РФ, ФГУП (ГНЦ РФ ФГУП «НПО Астрофизика»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
	Россия, 125424, Москва, Волоколамское ш., 95
(495) 491-17-11, 490-92-09, 490-92-07
(495) 491-21-21
aphysica@aha.ru


Мощный полупроводниковый лазер

Назначение 

Разработка используется для изготовления мощных диодных лазеров (диапазон длин волн излучения 800-1800 нм), работающих в импульсном и непрерывном режимах .

Описание разработки 

Уникальность разрабатываемого в рамках данного проекта научно-технического продукта – лазерного диода — состоит в его выходных характеристиках, а именно непрерывной оптической мощности более 10Вт с одиночного излучателя и высокого КПД более 70%. Это стало возможно за счет использования предложенной нами новой конструкции лазерной гетероструктуры. Основная отличительная ее особенность– это использование сверхширокого (2-4 мкм) волноводного слоя в асимметричной лазерной гетероструктуре раздельного ограничения с квантоворазмерной активной областью. Использование сверхшироких волноводных слоев позволило снизить внутренние оптические до величин, сравнимых с нижним фундаментальным пределом для квантоворазмерных лазерных гетероструктур раздельного ограничения. Аналогов в России такого прибора не существует. 

В настоящее время на мировом рынке представлен широкий спектр лазерных диодов, обладающих различным набором выходных параметров. В России, однако, отсутствуют компании, владеющие полным циклом производства такой высокотехнологичной продукции, как лазерные диоды. В то же время многие российские потребители, в первую очередь это военная промышленность, заинтересованы в полностью отечественной продукции. В этой связи, Российский рынок является очень перспективным для разработанных нами полупроводниковых лазеров и приборов на их основе. 

Одним из достоинств предлагаемой нами конструкции является ее универсальность относительно длины волны излучения и системы твердых растворов, в которой осуществляется реализация лазерной гетероструктуры. Таким образом, предлагаемая нами идея в дальнейшем может быть распространена на весь рынок мощных полупроводниковых лазеров. 

Стадия разработки 

Начато мелкосерийное производство. 

· Патент на изобретение «Инжекционный лазер» (№ 2259620 от 27 августа 2005 г.); 

· Защита в режиме «ноу-хау»; 

· Заявка на патент на изобретение «Импульсный инжекционный лазер». 

Предложения по сотрудничеству 

· Продажа готовой продукции, 

· создание совместного предприятия, 

· доведение разработки до промышленного уровня. 

Объём необходимых инвестиций 

30 млн.руб. Период окупаемости: 4.5 года.

Разработчик Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
+7 (812) 297-10-17
+7 (812) 297-22-45 
webmaster@mail.ioffe.ru
http://www.ioffe.ru/


Оптоволоконные лазерные системы

Назначение 

Являются ключевыми компонентами оптических линий связи нового поколения с пропускной способностью ?1 Терабит/сек, основанных на спектральном уплотнении каналов, а также сенсорных систем с большим количеством датчиков (~100) на основе волоконных брэгговских решёток (ВБР).

Описание разработки 

Преимущества: мощный УФ лазер (1Вт@244 нм) и технология записи ВБР с уникальными параметрами; мощный иттербиевый волоконный лазер (15Вт@1080 нм), перестраиваемые (1,1-1,6 мкм) волоконные ВКР-лазеры, одночастотный режим, перестройка и удвоение частоты, широкополосные ВКР-усилители для связи, низкая стоимость при конкурентных параметрах.

Стадия разработки 

Готовая продукция. 

Предложения по сотрудничеству 

· Продажа приборов и систем, 

· поиск инвестора для завершения ОКР по волоконным системам для связи. 

Объём необходимых инвестиций 

Не определено. 

Разработчик Институт автоматики и электрометрии СО РАН
Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	630090, Новосибирск, пр. академика Коптюга, 1 
(383) 333-35-80
(383) 333-38-63
iae@iae.nsk.su
http://www.iae.nsk.su


Параболические крупногабаритные отражатели для прожекторов

Назначение

Изготовление параболических крупногабаритных отражателей для прожекторов, используемых для освещения аэродромов, пограничных зон и высотных зданий.

Описание разработки

Разработан параболический крупногабаритный отражатель для прожекторов с источником света 2500 Вт. Диаметр отражателя — 950 мм; фокусное расстояние — 242 мм; коэффициент отражения — 96%. Отражатель для прожекторов обеспечивает освещение с силой света 52×106 канделл. 

Стадия разработки 

Разработана конструкторско-технологическая документация, освоено производство отражателя для прожекторов. Патент РФ № 2187470 — 2002 г.

Предложения по сотрудничеству 

Поставка продукции по заказам потребителей. Разработка новых видов отражателей и технологии их изготовления по требованию заказчика.

Разработчик Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», ФГУП (ОНПП «Технология») 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 249035, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 15
(495) 255-23-94, (48439) 6-28-41
(08439) 6-45-75
mailto:Pismenov@74.ru
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