Приборостроение 

1. Автоматизированный цветоанализатор «СПЕКТРОН-М»
2. Активный молниеотвод М-200
3. Анализатор озона в жидких средах «ИКОЖ-5»
4. Датчик вибрации АКР-318-10
5. Детектор серы
6. Прибор для экспресс-идентификации и контроля качества жидкостей «Фотекон-D2»
7. Радиоволновый уровнемер БАРС352И
8. Расходомер измерительный электромагнитный ИРЭМ-3
9. Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01
10. Ультразвуковое устройство для стирки ПОНИ
Автоматизированный цветоанализатор «СПЕКТРОН-М»

Назначение

Измерения колориметрических и спектральных характеристик непрозрачных и полупрозрачных образцов. 

Описание разработки

Автоматизированный цветоанализатор «Спектрон-М» представляет из себя спектрофотометр, построенный по двулучевой схеме со встроенным источником освещения. В качестве диспергирующего узла используется перестраиваемый акустооптический фильтр, на вход которого поступает сформированный оптической системой световой поток, отраженный от измеряемого образца. Перестройка по спектральному диапазону осуществляется с помощью СВЧ-сигнала, который вырабатывается синтезатором частоты, управляется с персонального компьютера через блок управления и обработки сигналов и, усиленный до необходимого уровня усилителем мощности, поступает на согласующее устройство пьезопреобразователя акустооптического фильтра. 

В качестве фотоприемника используется фотоэлектронный умножитель, электронный сигнал с которого поступает на блок обработки сигналов и управления и затем отображается в виде спектра отражения на мониторе компьютера. В качестве источника освещения используется высокостабильная ксеноновая лампа, питающаяся от отдельного блока питания с мощным устройством поджига. Световой пучок от лампы через соответствующую формирующую оптическую систему освещает измеряемый образец. Цветоанализатор позволяет производить измерение спектров образцов диаметром от 6 до 23 мм во всем видимом диапазоне (380-760) нм с шагом 1; 5; 10 и 20 нм, а также осуществлять измерение цвета этих образцов с кратковременной воспроизводимостью не более 0,1Е. 

Цветоанализатор «Спектрон-М» обеспечен развитым программным обеспечением, построенным по модульному типу, и позволяет вести обработку измеренных спектров, определять координаты цвета в различных цветоизмерительных системах, определять степень цветового различия сравниваемых образцов, производить расчет смесового крашения под заданный эталон цвета на основе выбранного набора пигментов или красителей, оптимизировать цветовую рецептуру с учетом различных критериев (количество используемых пигментов, их стоимость, технологические особенности процесса окрашивания и т.д.). 

Стадия разработки 

Готовая продукция. 

Предложения по сотрудничеству 

Разработка линейки аналогичных приборов различного специального назначения и конструктивного исполнения; продажа готовой продукции. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП ВНИИФТРИ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево
(495) 535-92-50
(495) 535-92-50
onti@vniiftri.org
www.vniiftri.ru


Активный молниеотвод М-200

Назначение

Для защиты промышленных и гражданских зданий и сооружений от прямых ударов молнии.

Описание разработки

ООО «ФПК Космос-Нефть-Газ» разработан активный молниеотводпредназначенный для защиты промышленных и гражданских объектов от прямого поражения разрядом молнии. Молниеотвод М-200 имеет внутренний генератор, который во время грозового фронта заряжается от напряженности электрического поля и вырабатывает встречный импульс напряжением 200-400 кВ обратной полярности лидеру молнии. Этот импульс по времени опережает другие восходящие лидеры с объекта и тем самым ориентирует молнию на себя. Для зарядки генератора на молниеотводе установлено пять стержней, которые служат антеннами и молниеприемниками одновременно. Принятый ими разряд через систему внешних разрядников стекает на токовод , соединяющий молниеотвод с заземляющим контуром и через контур потом уходит на землю. Создана конкурентоспособная технология зарядки генератора молниеотвода от напряженности электрического поля грозового фронта и получения встречного лидера без использования каких-либо источников энергии.

Стадия разработки 

Готовая продукция. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа продукции. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ», ООО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	394019, Россия, Воронеж, ул 9-е Января, д. 180
(0732) 77-88-59
(0732) 77-07-72
office@kng.vrn.ru 
www.kng.ru 


Анализатор озона в жидких средах «ИКОЖ-5»

Назначение

Анализатор ИКОЖ-5 предназначен для измерения массовой концентрации озона в жидких средах (вода, физраствор) в лабораторных и промышленных условиях.

Описание разработки

Анализатор представляет собой автоматический прибор непрерывного действия. Конструктивно анализатор выполнен в одном блоке, в который входят: источник ультрафиолетового излучения; стандартная кварцевая кювета (10х10 мм); приемник ультрафиолетового излучения; усилитель; источник питания и цифровой индикатор. Принцип действия анализатора заключается в измерении оптической плотности озоносодержащей смеси, находящейся в измерительной кювете. Диапазон измерения концентрации озона – 0 –5,0 мг/л; потребляемая мощность – не более 10 ВА; масса – 0,7 кг; габаритные размеры – 190х105х60 мм. 

Стадия разработки 

Разработка доведена до промышленного производства. Сертификат об утверждении типа средств измерения PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURINGINSTRUMENS RU.C.31.001A № 21424 выдан Федеральным Агенством по техническому регулированию и метрологии 31.08.2005 г. Анализатор озона в жидких средах «ИКОЖ-5» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 29708-05 и допущен к применению в Российской Федерации. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа оборудования. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик «Вятский государственный университет» (ГОУ ВПО ВятГУ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, 36
(8332) 35-86-57
(8332) 35-86-57
npc2006@mail.ru
http://www.vgu.ru/


Датчик вибрации АКР-318-10

Назначение

Датчики могут осуществлять вычисление и передачу по интерфейсу RS485 значений амплитуды и СКЗ виброускорения, виброскорости и виброперемещения, выполнять спектральный анализ, проводить измерения уровня и фазы любой выбранной гармоники, определять доминирующую частоту.

Описание разработки

Акселерометр АКР-318-10 осуществляет измерения параметров виброколебаний в диапазонах частот от 2 до 6500 Гц и ускорений от 0,1 до 200 м с-2. Производят вычисление и передачу по интерфейсу RS-485 значения амплитуды и виброускорения. Рабочий диапазон от – 40°С до +85°С; — 115200 бод. АЦП – 16 бит; скорость обмена 5,5-7,0 В; диаметр 40х40мм; 115 г. 

Имеется внешний модуль ВМР-01 для пьезоэлектрических датчиков вибрации различного типа. АЦП-16 бит; скорость обмена – 115200 бод.; диаметр 34х67 мм; масса – 100 г . 

Предоставляет следующие возможности: 

· подключение до 31 или более датчика к одной 2-проводной линии; 

· адресный опрос датчиков в любом порядке; 

· задание установок для любого датчика (коэффициент усиления, параметры цифрового фильтра, запрос на значение температуры, переключение на режим оценки гармоник). 

Измерения осуществляются в режиме реального времени с использованием компьютера. В состав резидентного ПО датчика включены процедуры, учитывающие и корректирующие частотную и температурную зависимости чувствительности преобразователя. 

Стадия разработки 

Опытная партия.

Предложения по сотрудничеству 

Поставка устройств. 

Объём инвестиций, период окупаемости

1,3 млн. руб., 1 год.

Разработчик Некомерческое партнерство Ростовский центр трансфера технологий (НП РЦТТ)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10, офис 409 
(863) 269-69-93
(863) 269-69-93
rctt@rctt.ru
http://rctt.ru


Детектор серы

Назначение

Детектор предназначен для анализа органических соединений серы в сырьевых и товарных нефтепродуктах, а также в химических жидкостях и конденсированных средах. 

Описание разработки

Отечественным аналогом предлагаемого детектора является пламенный фотометрический детектор, который используется для хроматографического анализа органических соединений серы, но имеет ряд серьезных недостатков. Эти недостатки мало изучены, поэтому анализы приводят к неверным результатам. Ближайшим зарубежным аналогом является детектор серы фирмы «Северис», США. Главным недостатком этого аналога является сложность конструкции и сложность в обслуживании, нестабильность показателей по времени и дороговизна. Наш прибор отличается простотой, стабильностью и малой себестоимостью. В случае успешного продвижения проекта планируется начать выпуск детекторов для анализа органических соединений серы в сырьевых и товарных нефтепродуктах. 

Стадия разработки 

Имеется экспериментальный образец. Готовится заявка на патент. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции, создание совместного предприятия. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Подготовка и выпуск установочной партии – 3,75 млн. руб. Срок 1,5 года. 

Разработчик Академия наук Республики Татарстан, АН РТ 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	420503, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 20
+7 (843) 292-58-16
+7 (843) 292-58-16
innovat@bk.ru 
http://www.antat.ru


Прибор для экспресс-идентификации и контроля качества жидкостей «Фотекон-D2»

Назначение

Экспресс-анализ многокомпонентных жидких растворов и смесей.

Описание разработки

В основе не имеющих аналогов приборов серии «Фотекон» лежит метод фотеконскопии, позволяющий индивидуализировать жидкости по комплексу физических параметров, включая: вязкость, поверхностное натяжение, плотность, теплоёмкость, теплопроводность и др. Фотеконскопия — это интегральный экспресс-метод анализа и идентификации наиболее сложных и разнородных по составу многокомпонентных жидкостей (от ГСМ до биологических растворов), базирующийся на простых, унифицированных физических измерениях, требующих порядка 1 мл жидкости и минуты времени; Без предварительной пробоподготовки; Без использования дорогостоящих реагентов и расходных материалов; Не предъявляющий высоких требований к квалификации лаборантов; Позволяющий достоверно обнаруживать неидентичность анализируемой пробы и эталонного образца в ситуациях, когда неизвестен даже примерный состав жидкости и нетривиален сам выбор методов анализа. 

Стадия разработки 

Готовая продукция, патент РФ № 2247968, приоритет от 29.07.2003.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции. 

Объём инвестиций, период окупаемости

3 млн. руб., 1 год.

Разработчик Фотекон, ЗАО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	625003, г. Тюмень, а/я 2780
(3452) 25-12-60 доб. 233, 8-905-820-00-28
(3452) 46-16-48
photecon@mail.ru
http://photecon.utmn.ru


Радиоволновый уровнемер БАРС352И

Назначение

Прибор предназначен для измерения (совместно с внешними показывающими или регистрирующими устройствами) уровня жидких, вязких и сыпучих сред, находящихся в технологических и товарных резервуарах, цистернах, танках и т. п. ёмкостях.

Описание разработки

· Стабильные измерения с погрешностью 1 мм, не зависящие от изменения температуры, давления, влажности внутри объекта контроля. 

· Изготовление различных исполнений прибора наиболее соответствующих условиям эксплуатации (диапазон температур, давления; форма резервуара и характер измеряемой среды), указываемым в опросном листе. 

· Возможность конфигурации системы измерения уровня типа «датчики — контроллер» без вторичных приборов. 

· Возможность демонтажа прибора без разгерметизации резервуара. 

· Имеется двухрупорное исполнение прибора, обладающее повышенной стабильностью работы в условиях интенсивных испарений и запылённости. Данное исполнение прибора не имеет аналогов в мире. 

· По своим техническим и конструктивным характеристикам приборы полностью соответствуют уровнемерам, которые выпускают известные фирмы Endres & Hauser, Vega, Krone и др., но существенно дешевле, сохраняя при этом высокое качество и стабильную работу. 

Стадия разработки 

Готовая продукция.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Разработчик Предприятие «Контакт-1», ООО

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 18
(4912) 33-21-23, 21-42-18
(4912) 21-42-18, 37-63-51
market@kontakt-1.ru
www.kontakt-1.ru


Расходомер измерительный электромагнитный ИРЭМ-3

Назначение

Предназначен для измерения объемного расхода электропроводящих жидкостей в широком диапазоне температур. 

Описание разработки

Область применения расходомера: учет расхода жидких невзрывоопасных сред в составе тепловычислителей для коммерческого учета тепла; в системах управления и контроля предприятий тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. 

Стадия разработки 

Готовая продукция. Расходомер внесен в Госреестр средств измерения РФ №20494-00. 

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Ивановский региональный научно-координационный центр (ООО «ИвРНКЦ»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 153045, ул. Академическая, д.1, к. 120
(4932) 35-18-59, 34-64-54
(4932) 34-64-54, 33-62-61
npp@isc-ras.ru


Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01

Назначение

Измерение температуры зерна в силосах по всей высоте силоса и подачи аварийно-предупредительной сигнализации в случае превышения температурой зерна установленного предельного значения.

Описание разработки

Система строится на базе цифровых термоподвесок ТУР-01 и/или устройства контроля температуры УКТ-12 (в составе с цифровыми термоподвесками ТП-01).

Технические решения, заложенные в основу принципа работы термоподвески и опыт практической эксплуатации системы на предприятиях, позволяют утверждать о существенных преимуществах системы АСКТ-01 по отношению ко всем аналогичным системам: 

· Применение термоподвесок ТУР-01 позволяет объединить в одном приборе возможность измерения температуры и уровня. 

· Чувствительный элемент термоподвесок выполнен из калиброванной нержавеющей трубки с шарнирным узлом соединения, что позволяет выдерживать значительные механические нагрузки. 

· Применение цифровых датчиков температуры, измеряющих и преобразующих температуру в цифровой код, обеспечивает стабильность и точность измерений в 3—5 раз выше по сравнению с аналоговыми термоподвесками. 

· В системе заложен непрерывный режим самотестирования. 

· Отказ одного из датчиков температуры не влияет на измерение по другим каналам. 

· Сокращаются в несколько раз затраты на кабельную продукцию. Все приборы объединяются одним кабелем. 

Система рекомендована к применению Ростехнадзором (имеются разрешение на применение и сертификат об утверждении типа средств измерений).

В настоящее время система автоматизированного контроля температуры успешно эксплуатируется на многих предприятиях хранения и переработки растительного сырья. 

Стадия разработки 

Готовая продукция.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа готовой продукции.

Разработчик Предприятие «Контакт-1», ООО
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 Ультразвуковое устройство для стирки ПОНИ

Назначение

Устройство для стирки ПОНИ предназначено для бережной стирки белья при помощи ультразвуковых колебаний.

Описание разработки

Разработаны блок генератора напряжения ультразвуковой частоты и излучатель для преобразования напряжения ультразвуковой частоты в механические колебания водной среды.

Стадия разработки

Готовая продукция. Устройство и способ стирки защищены патентами РФ №2118417 от 10.09.97, № 2118673 от 10 .09.97, №2210174 от 28.12.2001 и № 2152121 от 17.03.2000.

Предложения по сотрудничеству 

Приглашаем крупные оптовые фирмы для реализации устройства для стирки ПОНИ. 

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик Технолидер, ЗАО
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