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1. Амортизатор универсальный для подвески генераторов пассажирского вагона с кондиционированием воздуха
2. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02М1

3. 
Многоцелевой четырехместный самолет МВЕН-3 «Мурена»
4. Светофильтры для бортовых аэронавигационных огней, аэродромных огней, светофоров
5. Серия автомобильных бортовых компьютеров для автомобилей «Нексия», «Самара-2», «Калина», «Шеви – Нива»
Амортизатор универсальный для подвески генераторов пассажирского вагона с кондиционированием воздуха

Назначение

Амортизатор применяется в подвеске вагонных генераторов мощностью 28 и 32 кВт и предназначен для виброизоляции и защиты генератора от ударных воздействий.

Описание разработки

Амортизатор состоит из корпуса и сердечника с напресованным резиновым кольцевым вкладышем, поджатым дистанционной крышкой. Амортизатор принципиально новой конструкции с механизмом гашения высокоамплитудных колебаний. Для подвески генератора требуется 4 амортизатора «ИВП ЭД» вместо 8 немецких трёх типов.

Стадия разработки 

Готовая продукция, защищённая патентами РФ:№ 1648823 от 30 июня 1993 г. 

· № 2044192от20 сентября 1995 г. 

· № 2083892 от 10 июля 1997 г. 

· № 2098687 от 10 декабря 1997 г. 

Предложения по сотрудничеству

Поставка вагоностроительным заводам, а также по сети железных дорог РФ и стран СНГ для вновь строящихся или эксплуатирующихся пассажирских вагонов с кондиционированием воздуха.

Разработчик Инновационно-внедренческое предприятие — Э. Дергачева, ООО (ООО «ИВП — ЭД»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 129626, Москва, 1-я Мытищинская, 16
(495) 687-90-44
(495) 262-36-57
ivped@msk.tsi.ru
www.ivped.ru


Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-02М1

Назначение

Машина предназначена для производства выправочно-подбивочно-рихтовочных работ при строительстве и текущем содержании и всех видах ремонта железнодорожного пути.

Описание разработки

Машина представляет собой самоходный экипаж на рельсовом ходу и состоит из опирающейся на две ходовые двухосные тележки рамы, на которой смонтированы, кабина, рабочие органы (четыре модульных одношпальных подбивочных блока, подъемно-рихтовочное устройство рамной конструкции со встроенной измерительной тележкой), контрольно-измерительная система, энергетическая установка, системы управления.В зависимости от эксплутационной необходимости машина может работать 5 основных режимах: 

· подбивка 1-ой шпалы, переезд машины через 1-у шпалу; 

· подбивка 1-ой шпалы +0,5*2 шпалы, переезд машины через 2-е шпалы; 

· подбивка 2-х шпал, переезд машины через 2 шпалы; 

· подбивка 3-х шпал, переезд машины через 3 шпалы; 

· подбивка 3-х шпал+0,5*2 шпалы, переезд машины через 4 шпалы. 

Предлагаемая машина, обладает следующими преимуществами по сравнению с выпускаемыми машинами: 

· повышение качества подбивки балласта обеспечивается равноинтенсивным вибровоздействием на уплотняемый балласт со стороны симметрично движущихся подбоек и увеличением зоны уплотненного балласта, за счет увеличенной ширины лопаток подбоек. 

· увеличенной производительностью достигаемой оснащением машины двумя парами подбивочных блоков имеющими возможность подбивки за один цикл 3-4 шпалы в зависимости от режима работы; 

· универсальностью использования за счет наличия возможности работы машины при любом шаге шпал шпальной решетки; 

· большей эффективностью использования, обеспечиваемой наличием автоматизированного режима работы, который дает возможность за счет высокой производительности системы содержать ж. д. путь в проектных параметрах а, также работать с оптимальной продолжительностью сжима подбоек и с максимальным использованием балласта шпального ящика; 

· повышенной надёжностью достигаемой внедрением модульных взаимозаменяемых подбивочных блоков с жидкой циркуляционной системой смазки и системы диагностики; 

· повышением унификации за счет применения модульных взаимозаменяемых подбивочных блоков 

· улучшением условий труда обслуживающего персонала достигаемой упрощением управления машиной. 

Стадия разработки 

Разработка конструкторской документации.

Предложения по сотрудничеству

Продажа готовой продукции.

Объём инвестиций, период окупаемости

Не определено. 

Разработчик «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», ОАО (ОАО «Калугапутьмаш»)

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23
(4842) 55-42-51, 55-16-91,55-16-91
(4842) 55-05-45, 55-15-68
kmp@kalugaputmash.ru
www.kalugaputmash.ru


Многоцелевой четырехместный самолет МВЕН-3 «Мурена»

Назначение

В связи с высокими экономическими показателями и прекрасным обзором из кабины самолет идеально подходит для задач по патрулированию, наблюдению, поисковых операций, а также воздушного туризма.

Описание разработки

Проектируемый цельнокомпозитный самолет создается на уровне мировых стандартов как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по надежности. Концепция самолета – достижение высоких крейсерских характеристик (скорость и дальность полета) в сочетании с повышенным уровнем комфорта. Безопасность самолета обеспечивается наличием двух двигателей, установкой парашютной системы спасения самолета вместе с экипажем, а также соответствием требованиям нормам летной годности АП-23. 

Стадия разработки 

Рабочее проектирование, подана заявка о правовой защите интеллектуальной собственности. 

Предложения по сотрудничеству

Доведение разработки до промышленного уровня. 

Объём инвестиций, период окупаемости

117 млн.руб., 4 года.

Разработчик «Фирма «МВЕН»», ООО 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, Казань, 420103, а/я 214
+7 (843) 571-32-50
+7 (843) 571-32-50
info@mven.ru
www.mven.ru


Светофильтры для бортовых аэронавигационных огней, аэродромных огней, светофоров

Назначение

Использование при производстве сигнальных огней самолётов и вертолётов, аэродромов, светофоров для скоростного железнодорожного транспорта, осветительной фото-, кино-, телеаппаратуры. 

Описание разработки

Разработаны цветные термостойкие стёкла с высокими светотехническими характеристиками, стойкостью к механическим и термическим нагрузкам. Разработаны композиции и технологии тонкоплёночных покрытий. Созданы контрастные антибликовые светофильтры электронно-лучевых индикаторов, повышающих надежность считывания информации при внешней освещённости до 100 тыс. люкс. Разработаны нейтральные светофильтры на волоконно-оптической пластине и фотостекле для внутрикабинных светосигнализаторов, дихроические фильтры для медицины и фотокинотехники. 

Стадия разработки 

Разработаны технологии, ведутся поставки опытно-промышленных партий изделий. Разработки защищены авторскими свидетельствами, имеется ноу-хау. Патент РФ № 2097342 — 1998 г.

Предложения по сотрудничеству 

Продажа лицензии, ноу-хау. Выпуск продукции по чертежам заказчика.

Разработчик Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», ФГУП (ОНПП «Технология») 

Контактная информация 

	Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 249035, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 15
(495) 255-23-94, (48439) 6-28-41
(08439) 6-45-75
mailto:Pismenov@74.ru

 HYPERLINK "mailto:info@technologiya.ru" 
info@technologiya.ru 

 HYPERLINK "mailto:kamniro@kamniro.ru" 



 HYPERLINK "http://www.technologiya.ru" \t "_blank" 
www.technologiya.ru


Серия автомобильных бортовых компьютеров для автомобилей «Нексия», «Самара-2», «Калина», «Шеви – Нива»

Назначение

Автомобильные бортовые компьютеры применяются на автомобилях с электронными системами управления двигателями в качестве дополнительного средства информации об основных рабочих параметрах и режимах, конкретных неисправностях автомобильных систем, выполняют они также и сервисные функции. Наиболее эффективно использование бортовых компьютеров на стадии освоения потребителями новых моделей автомобилей, когда их техническое обслуживание недостаточно организовано.

Описание разработки

Бортовые компьютеры (БК) предназначены для установки на автомобили с любыми контроллерами управления двигателем, имеют энергонезависимую память. БК выполняют функции маршрутного компьютера (остаток топлива в баке, прогноз пробега на остатке топлива, расход топлива на поездку, время поездки, средний и мгновенный расходы топлива, средняя скорость за поездку, максимальная скорость за последние 20 сек.); диагностического тестера (коды неисправностей контроллера, температура охлаждающей жидкости, напряжение бортсети, тахометр, положение дроссельной заслонки, спидометр); аварийного сигнализатора (перегрев двигателя, аварийное состояние бортсети, низкий уровень топлива). БК имеют речевой синтезатор, предупреждают о необходимости прохождения ТО; обеспечивают предпусковой прогрев свечей зажигания в холодное время года, автоматическое управление вентилятором системы охлаждения.

Стадия разработки 

Освоено мелкосерийное производство.

Патент по заявке 2006133813/22 от 21.09.06г.

Предложения по сотрудничеству

Продажа технологии крупному производителю изделий автомобильной электроники.

Объём инвестиций, период окупаемости

Объём инвестиций — до 500 т. р. на конкретное изделие.

Разработчик Тольяттинский государственный университет

Контактная информация 

	Адрес: 

Телефон: 
Факс: 
E-mail: 
Internet: 
	Россия, 445667, Самарская обл., 
г. Тольятти, ГСП, ул. Белорусская, 14
(8482) 28-14-23
(8482) 22-95-22
office@tltsu.ru
www.tltsu.ru


