Приложение № 2
к протоколу заседания

Конкурсной комиссии № 12

от 16 июля 2008 г. № 20

	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Квалификация участника 
	Цена контракта, млн. рублей 
	Сроки выполнения работ 
	Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции 

	Лот 1. 2008-03-2.3-07-01. Разработка методов многомасштабного моделирования и виртуального проектирования наноструктурированных материалов. 

	1 
	2008-03-2.3-07-01-005 
	Государственное учебно-научное учреждение Физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	120 
	август 2008 г. – 30 ноября 2010 г.
	Создаваемый комплекс компьютерных программ будет находиться на самом переднем крае современных средств моделирования индустриальных и научных проблем.

В результате выполнения проекта будет создан комплекс программ для многомасштабного моделирования и предсказания физико-химических свойств широкого круга наноматериаов, представляющих интерес в электронной, нефтегазовой, химической и фармацевтической отраслях. Комплекс будет включать  иерархически организованный набор квантово-химических, физико-химических и механических моделей, отвечающий многомасштабному подходу к описанию свойств нано- и микроструктур и процессов их получения.

Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	2 
	2008-03-2.3-07-01-006 
	Центр фотохимии Российской академии наук 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	130 
	август 2008 г. – 30 ноября 2010 г.
	Качество работ соответствуют требованиям заказчика.

Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	Лот 2. 2008-03-2.3-07-02. Разработка технологии получения полупроводниковых излучателей для создания 
высокоэффективных RGB источников белого света для систем освещения нового поколения. 

	3 
	2008-03-2.3-07-02-003 
	Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур при Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	130 
	август 2008 г. – ноябрь 2010 г.
	Качество работ высокое.
Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	Лот 3. 2008-03-2.3-24-01. Технология опытно-промышленного производства нанокерамических теплоизоляционных и легковесных 
высокотемпературных изделий на основе природного кремнийсодержащего сырья. 

	4 
	2008-03-2.3-24-01-002 
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-инвестиционная компания "Диатомит-Инвест" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	230 
	август 2008 г. – 30 ноября 2010 г.
	Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	5 
	2008-03-2.3-24-01-007 
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	230 
	август 2008 г. – 30 ноября 2010 г.
	Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	Лот 4. 2008-03-2.3-24-02. Разработка технологии синтеза и обработки наноструктурированных композиционных материалов 
на основе диоксида циркония и выпуск опытных партии деталей триботехнического назначения. 

	6 
	2008-03-2.3-24-02-001 
	Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	100 
	август 2008 г. – 30 ноября 2009 г.
	Создание и опытно-серийное производство наноструктурированных кристаллов частично-стабилизированного диоксида циркония и опытных партий деталей триботехнического назначения с индикаторами свойств: 

Интенсивность изнашивания при трении без смазки по стали (p =5 МПа,  v =2м/с)  I =1,9*10-9;

Коэффициент трения  при трении без смазки по стали                     f = 0,25;

Критический коэффициент интенсивности напряжений  (трещиностойкость), МПа*м0,5                                                        К1С = 12;

Предел прочности при изгибе, МПа                                      (m = 950 – 1050

Плотность, % от теоретической
-           100 

в процессе выполнения   ОКР на детали  триботехнического назначения будут созданы:

Опытно-промышленная технология синтеза наноструктурированных кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония.

Опытная партия кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония для выпуска опытных партий медицинского инструмента и деталей машиностроительного назначения.

Технология механической обработки наноструктурированных кристаллов на основе диоксида циркония для изготовления деталей медицинского и машиностроительного назначения.

Режущий инструмент медицинского назначения (скальпели) разных типоразмеров.

Детали узлов трения (фильеры для производящих проволоку волочильных станов, втулки подшипников, предназначенные для работы в экстремальных условиях).
Производственный участок синтеза кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония.

Производственный участок изготовления изделий медицинского назначения из кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония.

<Примечание: Окончательный состав продукции уточняется на этапе 1 и согласовывается с Заказчиком>.

	Лот 5. 2008-03-2.3-25-01. Разработка наноструктурированных жаропрочных сталей и технологий производства из них высокотемпературных элементов
 энергетического оборудования нового поколения. 

	7 
	2008-03-2.3-25-01-004 
	Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	230 
	август 2008 г. – ноябрь 2010 г.
	Разработка наноструктурированных жаропрочных сталей мартенситного и аустенитного классов (способов легирования и режимов термической), работоспособных при температурах 620-680оС в течении 2 х 105 часов под нагрузкой 70 МПа в конструкциях энергоблоков, рассчитанных на суперсверхкритические параметры пара, определение комплекса их механических свойств; разработка опытно-промышленных технологий производства полуфабрикатов их этих сталей, а также элементов котлов, коллекторов, трубопроводов.

Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика
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