Приложение № 2
к протоколу заседания

Конкурсной комиссии № 5

от 05 мая 2009 г. № 1

	Условия исполнения контракта, предложенные участниками 


	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Квалификация участника 
	Цена контракта, млн. рублей 
	Сроки выполнения работ 
	Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке 

	Лот № 1. 2009-03-1.3-07-21. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания углеродных наноматериалов и структур

	1 
	2009-03-1.3-07-21-001 
	Общество с ограниченной ответственностью "АйПи-Проспект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Требования к создаваемой научно-технической продукции, которые должны соблюдаться при проведении НИР:

· аналитический обзор должен содержать тему, предмет (объект), характер, цель и задачи работ, а также: 

- систематизацию сведений об исследуемой проблеме (ключевые задачи, известные положения, теории, предпосылки и т.д.).

- обзор научных информационных источников (статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) по тематике исследуемой проблемы и охватывать научные информационные источники за период 1998 – 2008 гг. (не менее 30 научно-информационных источников). Выводы (оценки, предложения), содержащиеся в источниках, будут отражены в аналитическом обзоре и будет дана их характеристика.

- описание методов выполнения работы. 

- сравнительную оценку вариантов возможных решений исследуемой проблемы.

· модель и результаты расчетов оптимизации режимов, пакет программ генерации растровых шаблонов для безмасочного проекционного структурирования методом фокусированных ионных пучков должны позволять, на основе методов математического моделирования, проводить оптимизацию распределения энергии ионного пучка, учитывать особенности взаимодействия ионов с материалом подложки, с учетом энергии ионов, а та же формировать шаблоны в виде файлов графического и внутреннего формата, позволяющие управлять процессом наноструктурирования подложки ионами. В состав разрабатываемой на них технической документации должны входить описание применяемых для решения поставленных научно-исследовательских задач моделей и алгоритмов.

экспериментальные образцы должны представлять собой подложки кремния с нанесенным предварительно слоем катализатора (слои V/Ni (20/10 нм) и выращенными на них гибридными углеродными структурами различной толщины (от 100 нм до 500 нм).

	2 
	2009-03-1.3-07-21-002 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Химинвест" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,29 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Выполнение НИР будет являться основой для разработки нового технологичного производства углеродных нанопористых материалов-детоксикантов на основе сырья растительного происхождения для профилактики и лечения различных отравлений сельскохозяйственных животных, обладающих максимально высокой сорбционной способностью к микотоксинам.

НИР будет проводиться в нескольких лабораторных помещениях с использованием современной материально-технической базы и высокотехнологичных методологических подходов под руководством двух докторов химических наук и двух докторов биологических наук, что обеспечивает высокое качество и уровень выполняемых работ, и востребованность научно-технических результатов агропромышленным комплексом России.

	3 
	2009-03-1.3-07-21-033 
	Общество с ограниченной ответственностью "Локус" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Развитие методов синтеза и разработка нейтронной диагностики перспективных углеродных материалов

	4 
	2009-03-1.3-07-21-034 
	Общество с ограниченной ответственностью "ВК Стальной прокат" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемая технология должна обеспечить:

- Отсутствие необходимости предварительного синтеза катализатора.

- Возможность реализации реакции разложения метастабильных карбидных фаз в произвольных средах, получения индивидуальных наноуглеродных продуктов,  в том числе, нанотрубок произвольной длины (по меньшей мере в 1,5-2 раза больше достигнутого уровня) и отделения частиц металлического нанопорошка от наноуглеродных продуктов. 

- Возможность использования простых исходных ингредиентов в виде массивных образцов стали или сплавов и произвольных газовых сред с высокой активностью углерода, в том числе, вторичных (например, отходящих газов конверторного производства и т.п.). 

- Выход процесса получения наноуглеродных продуктов и полноту использования исходных ингредиентов близкие к 100%. 

- Реализацию процесса при умеренных температурах, не превышающих 600-700оС и возможность использования тепла вторичных (отходящих газов).

- Высокую скорость и производительность процесса.

- Возможность одновременного получения комплекса нанопродуктов, включающего наноструктурные формы углерода и нанопорошки на основе железа.

	5 
	2009-03-1.3-07-21-035 
	Закрытое акционерное общество "Научно-техническое агентство"Интеллект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,82 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Получение водных суспензий наноалмазов детонационного синтеза свободных от магнитных и немагнитных примесей с распределением агрегатов наноалмазных частиц по размеру менее 100 нм и, соответственно, возможности использования наноалмаза в наиболее перспективных областях применения – химии, биологии, медицине, электронике. Разработка масштабируемой лаборатории технологии глубокой очистки детонационного наноалмаза.

	й
	2009-03-1.3-07-21-062 
	Автономная некоммерческая организация "Региональный учебный центр ИНФО" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате работы будут созданы автоэмиссионные катоды на основе углеродных нанотрубок с плотностью тока не менее 1 мА/мкм2 при полях  20-40 В∙мкм-1 и наработкой на отказ не менее 500 ч.

	7 
	2009-03-1.3-07-21-063 
	Общество с ограниченной ответственностью "Трансфер Системс" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,61 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Разработка принципиально нового научного и практического подхода и технологии композиционных сорбирующих материалов на основе фулероидного углерода для высокоэффективной очистки газовых и жидких сред, получение и исследование основных характеристик образцов материалов и определение наиболее перспективных областей их использования

	8 
	2009-03-1.3-07-21-064 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие «Нанокомпакт»" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,8 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Процессы термического разложения интеркалированных соединений фторированного графита с органическими и неорганическими соединениями (фторгалогены, бензол, толуол и др.) и данные о зависимости размерных характеристик, насыпной плотности и удельной поверхности получаемого расширенного фторграфита от природы интеркалянта, его содержание в ИСФГ и температуры разложения. Данные о сорбционной емкости расширенного фторграфита. Молекулярные механизмы цитотоксического и/или цитопротективного действия расширенного фторграфита, опосредованные модуляцией активности белков-регуляторов апоптотической клеточной гибели семейства Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-xL, Bax, Bad) и транскрипционных факторов (р53, NF-kB). Функциональное состояние мононуклеарных лейкоцитов с оценкой продукции TNF, IL-2, IL-4, IL-10, IL-12 мононуклеарами, а также состояния рецепторного аппарата к указанным цитокинам. В результате проведенного междисциплинарного исследования будет разработана технология использования ТРФГ в качестве адсорбционной составляющей атравматической раневой повязки для управления раневым процессом.

	9 
	2009-03-1.3-07-21-065 
	Закрытое акционерное общество "КАРСИ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Массивы ориентированных углеродных нанотрубок на проводящих подложках толщиной 0.1-3 мм., азотсодержащие нанотрубки с содержанием азота не менее 4 ат.%, создание полимер-углеродных нанокомпозитов, создание прототипов электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов и электрохимических конденсаторов.

	10 
	2009-03-1.3-07-21-066 
	Общество с ограниченной ответственностью «Наносенсор» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	15.05.2009 - 30.10.2009 
	Качество работ:  превышает требования заказчика, превышает мировой уровень

	11 
	2009-03-1.3-07-21-067 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Групп" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Должны быть созданы технологические основы получения углеродных алмазоподобных нанокомпозиционных покрытий для защиты кремниевых мембран сенсорных элементов давления, работающих в агрессивных средах, при этом:

 - толщина АПП покрытия, при сохранении однородности свойств и структуры углеродного материала, должна варьироваться в диапазоне от 50 нм до 1000 нм; 

- химическая устойчивость покрытий ко всем жидким и газообразным нефтепродуктам  должна обеспечиваться в интервале температур – 40 – +50 °С;

- покрытия должны выдерживать многочасовой нагрев до 120 °C  на  воздухе,  в бескислородной среде до 900 °C для обеспечения термотренировки сенсорных элементов.

	12 
	2009-03-1.3-07-21-068 
	Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная строительная лаборатория - ВНИР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Высокоэффективный, малозатратный метод наноструктурирования поверхностных слоев углеграфитового волокнистого материала при комплексном электрохимическом и химическом воздействии

	13 
	2009-03-1.3-07-21-134 
	Общество с ограниченной ответственностью Технологический центр "Наноплан" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Будут разработаны основы производства гибридных углерод-алмазных материалов (ГУАМ) со средним размером частиц 30 нм, с повышенной коллоидной устойчивостью в широком диапазоне температур и pH среды и проведена проверка применимости ГУАМ для биотехнологий.

	14 
	2009-03-1.3-07-21-135 
	Общество с ограниченной ответственностью "Механика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,53 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на создание обрабатывающих инструментов,. А также в ходе НИР могут быть получены конструкторская документация на стенды, стенд для измельчения отходов титана, стенд для припекания порошка титана на поверхность диска, стенд ля нанесения наноструктурного карбида титана. Метод нанесения карбида титана и методика определения технических параметров образцов. Наноструктурированный карбид титана, Технология изготовления режущего инструмента. Данные результаты могут найти широкое применение в машиностроении, строительстве, горно-металлургических промышленностях.

	15 
	2009-03-1.3-07-21-136 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ГраНаТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разработка способа функциализации углеродных нанотрубок (УНТ) и углеродных нановолокон (УНВ) электрохимическим методом. Экспериментальные образцы ф-УНТ и ф-УНВ с привитыми карбоксильными, кетонными, фторидными, хлоридными, нитро- и сульфогруппами.

	16 
	2009-03-1.3-07-21-137 
	Общество с ограниченной ответственностью "БИКСАЛФ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	29.05.2009 - 02.11.2009 
	В процессе работ будут разработаны новые перспективные углеродные материалы для катодов низкотемпературных твердополимерных топливных элементов (ТПТЭ): углеродных нановолокон (УНВ) и углеродных нановолокон, допированных азотом (N-УНВ). Разрабатываемые наноуглеродные носители должны обеспечить возможность получения платиновых катодных катализаторов ТПТЭ с активностью по крайней мере в два раза более высокой по сравнению с аналогичными катализаторам на стандартных носителях их графитированной сажи (Vulcan–X72R, Ketjen). Разрабатываемые платиновые катализаторы на УНВ должны быть по крайней мере в два раза более активными  по сравнению с аналогичными катализаторам на стандартных носителях их графитированной сажи и обеспечить возможность производства ТПТЭ при концентрации платины в электроде менее 0,2 мг/см2. Разрабатываемые катализаторы Сo/N-УНВ должны проявлять активность в восстановлении кислорода, обеспечивающей удельный ток не менее 0,4 мА/мг Сo при E=0,6 В.

	17 
	2009-03-1.3-07-21-138 
	Общество с ограниченной ответственностью "Наноматериалы" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Будет разработана плазменная технология конверсии попутного нефтяного газа в углеродные наноструктуры, обладающие  эффективными сорбционными свойствами, и водород – экологически чистый энергоноситель. Технология предназначена  для устранения экологических последствий разработки и эксплуатации нефтяных скважин и развития экологически чистой водородной энергетики

	18 
	2009-03-1.3-07-21-167 
	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста-Проект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Исполнитель гарантирует соответствие характеристик создаваемой продукции мировому уровню и высокое качество

 работ. Будут разработаны два метода изготовления тонкопленочных композитных углеродных электродных материалов. С помощью электрохимического, фотолюминесцентного, спектрального атомно-силового анализа будет проведена характеризация структурных, электрических, электрохимических, кристаллографических и морфологических свойств синтезированных наноструктурированных электродных материалов. Будут изготовлены лабораторные образцы а) тонкопленочных композитных углеродных наноструктурированных электродов с различным соотношением компонентов активного материала; б) тонкопленочных композитных углеродных наноструктурированных электродов с различной толщиной активного материала; в) образцы перезаряжаемых химических источников тока (ХИТ) с тонкопленочными электродами с неводными электролитами и с водными электролитами.

	19 
	2009-03-1.3-07-21-190 
	Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Будут проведены исследования в области создания новых нанопористых химзащитных материалов на основе угленаполненной целлюлозы и ее производных.
Материалы должны иметь:

- разрывную нагрузку не менее 300 Н;

- защиту от паров АХОВ (хлор, аммиак, сероводород, хлористый водород) не менее 60 мин.;

- паропроницаемость – не менее 60 мин.;

- паропроницаемость – не менее 2500 г/кв.м за 24 часа.

	20 
	2009-03-1.3-07-21-191 
	Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖОБЛПРОЕКТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Нелинейная модель фрактальной агрегации на макро-, микро- и наноуровне нанотрубок и фуллеренов. Метод фракционирования фрактальных агрегатов по размерам и топологическим свойствам. Параметризация диссипативных процессов затвердевания вяжущих дисперсных систем, допированных наноуглеродными фрактальными агрегатами

	21 
	2009-03-1.3-07-21-225 
	Общество с ограниченной ответственностью "ВладЛИТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 01.11.2009 
	Проведение исследований процессов по лазерной модификации мишеней при воздействии коротких и сверхкоротких импульсов (100-200нс, 60-200фс). Исследование процессов управляемого синтеза массивов наноструктур при лазерной абляции материалов. Разработка основ технологии синтеза нанокластеров и протяженных массивов наноструктур при локальном выпаривании коллоидных систем из углеродных нанотрубок и нанопорошков различных металлов

	22 
	2009-03-1.3-07-21-226 
	Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Свет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Технологический комплекс создания твердотельного автоэмиссионного катода матричного типа, включающий в себя следующие методы: синтез углеродных и гибридных нанокластеров путем каталитического пиролиза (CVD, PCVD, MPCVD технологии) на различных твердотельных подложках: металлических, моно- и поликристаллических на основе Si–Al2O3–Me структур; формирование матричной структуры автоэмиссионных пленок с требуемой морфологией на микро- и наноуровне. Лабораторные образцы твердотельных автоэмиссионных матричных катодов. Методы исследований наноструктур полевой эмиссии: электронной и  туннельной микроскопии, электрофизики. Эскизная документация на лабораторные образцы матричных катодов и техпроцессы. Статьи, заявки на патенты.

	23 
	2009-03-1.3-07-21-238 
	Общество с ограниченной ответственностью НПП "Радиострим" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 30.10.2009 
	Будут разработаны методы получения новых фторполимерных материалов с графеноподобными наноструктурами.
Будут разработаны методы получения термопластичных композиционных полимерных материалов на основе интеркалированных и терморасширенных графитов.

Будут разработаны методы получения углеродных наночастиц на основе сжигания метан-кислородных смесей при различных температурах и давлениях.

Будут разработаны методы получения новых наполненных наноматериалов на основе кремний -органического каучука и углеродных наночастиц.
Будут разработаны методы получения функциональных углеродных наноматериалов на основе коллоидно-графитовых суспензий.

Будет разработан метод лабораторной технологии изготовления полимерных пленок на основе коллоидных графитов с поверхностным сопротивлением 100… 600 Ом.

Будут исследованы элементный состав и структурные параметры получаемых новых функциональных композитных полимерных углеродных наноматериалов.
Будут исследованы физико-химические свойства получаемых новых функциональных композитных полимерных углеродных наноматериалов.
Будут исследованы электрофизические свойства получаемых новых функциональных композитных полимерных углеродных наноматериалов в широком диапазоне частот.

Будет разработана эскизная конструкторская документация и технология лабораторного изготовления радиопоглощающих материалов (РПМ) на основе коллоидных графитов.

Будут изготовлены макетные образцы РПМ.

Будет проведен комплекс лабораторных радиотехнических, физико-механических и эксплуатационных испытаний макетных образцов РПМ.

Будет проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.
Будет разработан проект ТЗ на ОКР.

Будут проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

	24 
	2009-03-1.3-07-21-244 
	Общество с ограниченной ответственностью "Высокие технологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	20.05.2009 - 30.10.2009 
	Исследование механизмов зарождения (нуклеации) и роста свободных ориентированных графеновых структур на подложках методом газофазного осаждения в разряде постоянного тока для создания высокоэффективных автоэмиссионных катодов компактных рентгеновских источников

	25 
	2009-03-1.3-07-21-246 
	Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Спецпроект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,64 
	01.06.2009 - 05.10.2009 
	Выполнение работы позволит создавать транзисторы и другие полупроводниковые приборы с очень малыми габаритами (порядка нескольких нанометров). Уменьшение длины канала транзистора приводит к изменению его свойств с усилением роли квантовых эффектов. Электроны перемещаются по каналу как волна де Бройля, а это уменьшает количество столкновений и, соответственно, повышает энергоэффективность транзистора. При этом графен представляется в виде «развернутой» углеродной нанотрубки. Повышенная мобильность электронов переводит его в разряд наиболее перспективных материалов для наноэлектроники. 

	26 
	2009-03-1.3-07-21-250 
	Общество с ограниченной ответственностью "ПромХолдинг Лтд" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 28.10.2009 
	Разработанные углеродные материалы будут обладать нанопористой структурой для  аккумулирования  природного газа метана с предельной гравиметрической плотностью до 30%масс при температуре минус 30оС и давлении 6 МПа, превышающей в 2-3 раза предельную гравиметрическую плотность по метану известных в мировой практике нанопористых материалов; наработанные опытные партии пройдут тестовые испытания поглотительной способности 3-х нанопористых синтезированных наноматериалов на основе аморфного активного углерода разного происхождения при давлениях до 6 МПа. Разработанный образец баллона – адсорбера будет соответствовать криосорбционному режиму зарядки природным газом (метаном) при температурах до минус 30оС, будут проведены испытания образца при давлениях. соответствующих 6 МПа.

Разработанный технологический регламент процесса низкотемпературной (-30оС) заправки баллона с адсорбентом природным газом (скорость газовой зарядки, давление, температура) будет соответствовать давлениям до 6МПа. Разработанные рекомендации будут предназначены для использования полученных результатов при выполнении анализа эффективности и экономических показателей энергосберегающих (АГНКС) автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (оценка стоимости сооружения единичной АГНКС; оценка стоимости единичной заправки адсорбера). Проект ТЗ будет предназначен для проведения ОКР.

	27 
	2009-03-1.3-07-21-267 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разработка методов синтеза массивов углеродных нанотрубок и графеновых мультислоев которые обеспечат формирование наноразмерных функциональных структур, используемых в качестве хранилища газообразных веществ;
- минимальные размеры элементов наноразмерных углеродных структур должны составить менее 50 нм;

- экспериментальные структуры должны быть получены на подложках материалов совместимых с процессами микроэлектронной промышленности;

- размеры экспериментальных образцов могут составлять от 5х5 мм2 до 10х10 мм2;

- создание исследовательского стенда и проведение испытаний по способности сорбции отдельных газов экспериментальными структурами.

	28 
	2009-03-1.3-07-21-269 
	Закрытое Акционерное Общество "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,56 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Физико-химическая модель получения углеродных наноматериалов плазмохмическим методом. 

Методика, алгоритм и программа математического моделирования процесса сублимации частиц углерода и катализаторов в плазменном потоке.

	29 
	2009-03-1.3-07-21-280 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Донские технологии» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	1. Теоретическая модель электронно-лучевого стимулированного роста углеродных наноструктур основана на методе Монте-Карло, учитывает следующие процессы: а) упругое рассеяние первичных электронов падающего пучка, прошедшего через ускоряющее напряжение от 5 до 30 кВ; б) неупругое рассеяние первичных электронов падающего пучка, прошедшего через ускоряющее напряжение от 5 до 30 кВ; в) возбуждение вторичных электронов; г) перенос электронов к поверхности твердого тела; д) испускание вторичных электронов в вакуум и описывает механизм роста углеродных наноструктруктур.

2. Методика электронно-лучевого стимулированного выращивания углеродных наноструктур включает описание используемого лабораторного оборудования, удовлетворяющего следующим требованиям: а) используются вакуумные рабочие камеры с длиной от 100 до 450 мм, шириной от 100 до 300 мм, высотой от 200 до 500 мм; б) уровень создаваемого в них вакуума находится в диапазоне от 10E5 до 10E-3 Па;  в) источники электронов создают эмиссионный ток в диапазоне от 80 до 150 мкА; г) электронная колонна обеспечивает ускоряющее напряжение эмитированных с источника электронов в диапазоне от 5 до 30 кВ; д) для создания остросфокусированного пучка электронов применяется мультиконденсорная система электромагнитных линз, обеспечивающая варьирование диаметра пучка от 3 до 100 нм. Методика позволяет выращивать карбоновые нановискеры длиной от 15 до 3000 нм, диаметром от 5 до 50 нм.

3. Методика модификации углеродных наноструктур в микроразмерных ростовых ячейках содержит описание используемого лабораторного оборудования, удовлетворяющего следующим требованиям: а) используются вакуумные ростовые ячейки диаметром d=(30(150) мм и толщиной микрозазора h=(300(1200) мкм, образованные сублимирующимся источником и подложкой, на которой предварительно методом электронно-лучевого стимулированного роста получены углеродные наноструктуры. Методика модификации обеспечивает нанесение нанослоев различных металлов (Zn, Au и др.) толщиной до 5 нм.

4. Методика исследования свойств углеродных наноструктур, полученных электронно-лучевым стимулированным способом позволяет исследовать их геометрические, электрические и морфологические свойства.

5. Лабораторные образцы углеродных наноструктур, выращенных электронно-лучевым стимулированным способом в количестве не менее 3 штук.

6. Лабораторные образцы углеродных наноструктур, модифицированных методом микроразмерных ростовых ячеек в количестве не менее 3 штук.

	30 
	2009-03-1.3-07-21-294 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Центр нанотехнологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,85 
	29.05.2009 - 10.11.2009 
	Уровень проводимых научных исследований по теме, а также уровень разработки технологий создания углеродных наноструктур различных модификаций для генной инженерии, полимерных нанокомпозитов и элементов наноустройств определяется применением передовых физико-химических нанотехнологий, проведением анализа полученных результатов  с использованием новейшего сертифицированного оборудования.

В части разработки конструкций и технологий изготовления образцов уровень исполнения отличается новизной и патентоспособностью, технологичностью исполнения и готовностью к серийному промышленному производству

	31 
	2009-03-1.3-07-21-296 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Центр перспективных технологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,45 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Разработка принципиально новых методов и технических средств (зондов и специализированного зондового микроскопа) для нанолитографии слоистых углеродных материалов: графита, углеродных нанотрубок, графена.

	32 
	2009-03-1.3-07-21-315 
	Общество с ограниченной ответственностью "Карбонлайт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,48 
	20.05.2009 - 30.09.2009 
	Разрабатываемая в рамках проекта технология получения металлических наночастиц нормированного размера, в совокупности с оптимальными параметрами  получения углеродных наночастиц с наибольшим содержанием ОУНТ должны обеспечить основу для разработки процесса получения чистых одностенных углеродных трубок в промышленном масштабе

	Лот № 2. 2009-03-1.3-07-22. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания материалов для наноэлектроники. Лимит бюджетного финансирования: Всего 5,8 млн.руб., в том числе на 2009 год - 5,8 млн.руб.; 

	33 
	2009-03-1.3-07-22-036 
	Закрытое акционерное общество "Инновационная фирма "ТЕТИС"" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Разрабатываемые методы получения омических контактов к p-GaN на основе новых контактных материалов должны привести к увеличению внешней квантовой эффективности светодиодного кристалла не менее чем на 15% по сравнению с кристаллом, использующим стандартную комбинацию металлов.

	34 
	2009-03-1.3-07-22-069 
	Общество с ограниченной ответственностью "РИД" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В результате выполнения работ будет достигнуто качество темплейтов нитрида галлия на сапфире, превосходящее мировой уровень по плотности проникающих дислокаций

	35 
	2009-03-1.3-07-22-166 
	Общество с ограниченной ответственностью "УФ Нанодиод" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,86 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Разработка и создание полуизолирующего арсенида галлия и многослойных наноструктур с характеристиками, превышающими мировой уровень, для компонентной базы сенсрной и функциональной микроэлектроники

	36 
	2009-03-1.3-07-22-195 
	Общество с ограниченной ответственностью "Азимут Спб" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	25.05.2009 - 02.11.2009 
	Создание методов выращивания слитков монокристаллического карбида кремния политипов 4Н и 6Н;

Создание методики подготовки кристалла-затравки

Разработка принципов управления ростом политипных кристаллов карбида кремния, определение роли примесей и собственных точечных дефектов, а также флуктуаций на начальной стадии роста при формировании политипов карбида кремния

	37 
	2009-03-1.3-07-22-196 
	Общество Ограниченной Ответственностью "ТаксХелп" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Разработка технологических режимов синтеза разбавленных магнитных полупроводников на основе тонких пленок SnO2, In2O3 и ZnO с допантами группы железа (Co, Ni, Fe, Cr); 

Разработка новых технологических режимов синтеза индивидуальных оксидных полупроводников SnO2, In2O3 и ZnO с контролируемой стехиометрической дефектностью;
Газотранспортный синтез монокристаллических оксидных полупроводников SnO2, In2O3 и ZnO нитевидной формы с магнитными примесями;
Установление закономерностей между магнитными свойствами полученных материалов, их составом и технологическими особенностями изготовления. 

	38 
	2009-03-1.3-07-22-211 
	Общество Ограниченной Ответственностью "Каватина-Техно" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов

	39 
	2009-03-1.3-07-22-212 
	Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Свет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Наноматериал в виде порошка с  массовой концентрацией стабилизированных наночастиц оксида меди, оксида кобальта, сульфида кадмия от 5 до 30 масс % в матрицах полиэтилена высокого давления и полипропилена с высокой точностью определения состава. Исследования нанокомпозитов методами рентгено-фазового анализа и просвечивающей электронной микроскопии. Эксперимен-тальные образцы в виде пленок полимерных наноматериалов и дисков. Внедрение результатов в научные исследования и учебные процессы. Рекомендации по внедрению в разработки и производства высокочувствительных и температуро-стабильных идентификаторов различных типов жидкости (пищевых, бытовых и т.д.), полимерных покрытий, обладающих заданными свойствами, биологических и химических датчиков. Будут представлены 1 диссертация, 2 статьи, 1 патент.

	40 
	2009-03-1.3-07-22-247 
	Общество Ограниченной Ответственностью "МЕТА" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Будут проведены проблемно-ориентированные поисковые исследования и сформирован научно-технический задел в области разработки ключевых элементов фотонных наноцепей и наносхем, таких как нанопроводники, наноизоляторы, наноиндуктивности, наноконденсаторы, нанорезисторы, нанодиоды, нанотранзисторы, нановолноводы, наноантенны и т.п., функционирующих в инфракрасном и видимом диапазонах частот, при помощи концепции метаматериалов. 

Целесообразность разработки компонентной базы для наноцепей и наносхем в России обусловлена тем, что в данный момент на международном рынке отсутствуют аналоги предлагаемой продукции. Получение положительных результатов в данной области может стать серьезным заделом для будущей коммерциализации, если технология наноцепей и наносхем окажется конкурентноспособной  в сравнении с аналогичными решениями на основе электроники.

	41 
	2009-03-1.3-07-22-262 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разработанные технологические методы синтеза массивов углеродных нанотрубок должны обеспечивать формирование наноразмерных функциональных структур, используемых в качестве эмитирующей поверхности;
-
минимальные размеры элементов наноразмерных углеродных структур должны составлять менее 50 нм;

-
экспериментальные структуры должны быть получены на подложках материалов совместимых с процессами микроэлектронной промышленности;

-
размеры экспериментальных образцов могут составлять от 5х5 мм2 до 10х10 мм2;

-
создание исследовательского стенда и проведение испытаний эмиссионных свойств экспериментальных структур

	Лот № 3. 2009-03-1.3-07-23. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания органических наноматериалов и материалов для биоинженерии.

	42 
	2009-03-1.3-07-23-003 
	Общество с ограниченной ответственностью "БиоХарт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Создание новых типов рН-стойких сорбентов для ВЭЖХ с использованием полимерных нанопленок.

	43 
	2009-03-1.3-07-23-070 
	Закрытое акционерное общество "Эпитек" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Технические характеристики разрабатываемой научно-технической продукции

· Титр антиEGFR  антител в сыворотке крови мышей, иммунизированных лабораторным  образцом органического наноматериала моноэпитопной пептидной нановакцины против рака молочной железы и простаты,  должен быть не меньше чем 1:10000 с точностью определения +/- 1,0 log2 , определенным в иммуноферментной реакции 

· Антителозависимая цитотоксическая активность антител сыворотки крови мышей, иммунизированных лабораторным  образцом органического наноматериала моноэпитопной пептидной нановакцины против рака молочной железы и простаты, в отношении модельных клеток-мишеней опухолевого происхождения должна быть не ниже чем 30%

· Биотехнологические испытания органического наноматериала должны быть проведены на разработанных  испытательных биологических тест-системах – модели иммунной системы на лабораторных мышах и модели клеток-мишеней опухолевого происхождения, экспрессирующих целевой белок EGFR.
·  В ходе выполнения работ должен быть изготовлен лабораторный  образец органического наноматериала моноэпитопной пептидной нановакцины против рака молочной железы и простаты в количестве не менее 5 мг.

Технико-экономические показатели

Разрабатываемые органические наноматериалы моноэпитопной пептидной нановакцины против рака молочной железы и простаты должны обеспечить:

· Индукцию в организме пациента высоких уровней  эндогенных моноэпитопных антител, направленных исключительно против терапевтически значимых молекулярных ономаркеров

· Ингибирование пролиферативной активности  опухолевых клеток-мишеней, характеризующихся гиперэкспрессией молекул EGFR
· Терапевтические свойства не хуже зарубежных препаратов на основе моноклональных антител

· Появление нового отечественного препарата для иммунотерапии и иммунопрофилактики рака молочной железы и простаты
Полученные результаты и разработанные методы должны быть ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции и быть конкурентоспособными на мировом рынке.

	44 
	2009-03-1.3-07-23-161 
	Общество с ограниченной ответственностью "Диафарм" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Модульные молекулярные конъюгаты, обеспечивающие адресную доставку генов в ядро клеток млекопитающих, перспективные для использования в области биоинженерии

	45 
	2009-03-1.3-07-23-162 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоБиоФарм" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В ходе выполнения работ будет разработан метод получения материала на основе наночастиц гидроксиапатита и фосфолипидов. Материал представляет собой лиофильно высушенную эмульсию и предназначен для использования в биоинженерии твердых тканей

	46 
	2009-03-1.3-07-23-163 
	Общество с ограниченной ответственностью "Логика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В ходе выполнения работ будет разработана фосфолипидная наноэмульсия с размером частиц до 30 нм и включенными в них различными химическими соединениями, обладающими фунгицидными и дезинфицирующими свойствами

	47 
	2009-03-1.3-07-23-197 
	Закрытое акционерное общество "Воронежский инновационно-технологический центр" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Предпосылками для успешного завершения работы является наличие современной приборно-аналитической, лабораторной и экспериментальной базы в организации-участнике проекта. Коллектив исполнителей НИР имеет опыт проведения  научных исследований по заявляемой теме и включает высококвалифицированных специалистов в области биоинженерии, физико-химической биологии, химии и  нанобиотехнологий.   

Промышленная апробация результатов исследований открывает широкую перспективу практического  применения гликозидаз,  что нашло отражение в поддержке исследований со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (2008-2009).

К выполнению НИР привлечены молодые специалисты, включая докторантов, аспирантов и студентов, работы которых были отмечены дипломами, грамотами и медалями различного уровня.

В распоряжении творческого коллектива имеются современные методы физико-химического исследования коньюгатов полимеров с биологическими объектами  – УФ и ИК-спектроскопия, люминисценция. Для определения и контроля размера частиц используются такие методы, как электронная и атомносиловая микроскопия, статическое и динамическое светорассеивание. Контроль молекулярной массы полимеров осуществляется посредством вискозиметрии. Все это обеспечивает высокую достоверность проводимых исследований и качество конечных продуктов.

	48 
	2009-03-1.3-07-23-213 
	Общество с ограниченной ответственностью "Энвайрокет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В работе будут созданы:

- Методики синтеза различных типов металлорганических каркасов на основе по меньшей мере 5 типов ди- и трикарбоновых кислот (например, терефталевой, пиридиндикарбоновой, бифенилдикарбоновой, винной и др.) и по меньшей мере 5 типов ионов металлов (цинк, медь, кобальт, железо, марганец и др.).
- Методики применения металлорганических каркасов на основе ди- и трикарбоновых кислот и ионов металлов в качестве сорбентов для разделения газовых смесей.
- Методики применения металлорганических каркасов на основе ди- и трикарбоновых кислот и ионов металлов в качестве носителей и катализаторов по меньшей мере 2 процессов гидрирования и 2 процессов парциального аэробного окисления.
- Методики применения металлорганических каркасов на основе ди- и трикарбоновых кислот и ионов металлов в качестве сенсоров для определения по меньшей мере 2 типов токсических соединений (амины, СО, NO и др.).
- Лабораторные (до 5 г) и экспериментальные (до 50 г) образцы металлорганических каркасов на основе по меньшей мере 5 типов ди- и трикарбоновых кислот (например, терефталевой, пиридиндикарбоновой, бифенилдикарбоновой, винной и др.) и по меньшей мере 5 типов ионов металлов (цинк, медь, кобальт, железо, марганец и др.).

	49 
	2009-03-1.3-07-23-257 
	Общество с ограниченной ответственностью "МИКАТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 25.10.2009 
	1.Плотность - не более 1300 кг/м3.

2.Твердость по Виккерсу - не менее 200 МПа.
3.Фотостабильность при действии ИК – лазерного излучения с интенсивностью -10 - 20 Вт/см2 

4.Термостабильность - до 150 - 200 (С.

	50 
	2009-03-1.3-07-23-282 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленность и Наука» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Высокое, превосходящее мировой уровень.

Проведение поисковых  исследований и создание научно-технического задела для прикладных разработок органических наноматериалов и материалов для биоинженерии». Разработка метода электроформования для получения наноструктурированных биосовместимых и биоразлагаемых полимерных и композиционных материалов, обладающих улучшенными функциональными свойствами, высокой удельной поверхности, регулируемым временем разложения, биоактивностью противовоспалительными и антимикробными свойствами. Эти материалы могут найти применение  для изготовления перевязочных и гигиенических салфеток и структур для выращивания стволовых клеток. Перечисленные работы будут содействовать развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, их интеграции в систему научно-технической кооперации. Разработка волокнистых материалов из наноструктурированных, биосовместимых и биотеградируемых полимеров и изделий на их основе будет являться  стимулирующим фактором для развития эффективных научных коллективов.

	Лот № 4. 2009-03-1.3-07-24. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания функциональных наноматериалов

	51 
	2009-03-1.3-07-24-004 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое внедренческое предприятие «Поверхность» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В результате выполнения работы будут созданы технология и прототипы (экспериментальные образцы) режущих пластин и концевых фрез с принципиально новым классом самоорганизующихся покрытий, формирующих при эксплуатации на своей поверхности защитные наноструктуры, обеспечивающие самоупрочнение при эксплуатации и высокую твердость покрытий порядка 42-45 ГПа при увеличении сопротивления малоцикловой усталости  в 2.5 раза и снижении высокотемпературного коэффициента трения за счет генерации защитных пленок вторичных наноструктур в 2.5 раза (с  Ктр порядка 0.25 для лучших (TiAl)N покрытий до ожидаемого Ктр порядка 0.1 при 400 оС); повышение ресурса режущих инструментов в  2 - 5 раз при  механической обработке широкого класса материалов, интенсификацию операций механической обработки в 5- 6 раз в результате существенного повышения скоростей резания до 500 - 600  м/мин, сокращение на 30% использования СОЖ

	52 
	2009-03-1.3-07-24-005 
	Общество с ограниченной ответственностью "Нанокомпозит" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	30.05.2009 - 30.10.2009 
	Экспериментальные образцы антифрикционной добавки к смазочным материалам на основе нанодисперсных политанатов калия:

а) размеры частиц:

 - диаметр – не более 1000 нм;

 - толщина  - не более 100 нм.

б) форма частиц – чешуйчатая;

в) структура частиц – слоистая;

г) термическая стабильность – не менее 800 град. С.

д) олеофильность.

2. Экспериментальные образцы смазочных материалов на нанодисперсных политианатах калия  ( по п.1)

трибологические характеристики смазочных материалов должны превышать аналоги.

	53 
	2009-03-1.3-07-24-006 
	Общество с ограниченной ответственностью "ФорЭл" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	В ходе работ должны быть получены наноструктурированные поверхностные слои с показателями:

- предел прочности – более 0,90 ГПа;

- предел текучести – более 0,60 ГПа;

- внутреннее напряжение – менее 0,05 ГПа;

- микротвердость – более 3,00 ГПа.

Качество работ соответствует требованиям ТЗ

	54 
	2009-03-1.3-07-24-007 
	Общество с ограниченной ответственностью "РЕФЕРЕНС ТЕСТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,85 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Предел прочности материала не менее 830-950 кгс/мм2

Относительное удлинение не более 8 %

Удельный вес не более 2500-3000 кг/м3
Модуль упругости не менее 20000-21000 кГ/мм2

	55 
	2009-03-1.3-07-24-009 
	Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Для успешного выполнения задач НИР будут синтезированы наноразмерные функциональнозамещенные фуллеренсодержащие присадки для их последующего испытания на противозадирные, противоизносные и пассивирующие свойства. 

Лабораторные экспериментальные исследования позволят сделать обобщение и оценку полученных  результатов и выбор наиболее перспективных образцов фуллеренсодержащих присадок для последующей опытной наработки (ООО НПП “Импульс”, г.Уфа) и испытания присадок в заводских условиях (ОАО «Автонормаль» , г.Белебей, Республика Башкортостан)

	56 
	2009-03-1.3-07-24-010 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая фирма "Вольта" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	20.05.2009 - 30.09.2009 
	Проект направлен на разработку и оптимизацию электрохромных композиций, методов их нанесения на проводящие подложки. Разработку противоэлектродов и изготовление лабораторных образцов электрохромных элементов на основе этих композиций.

	57 
	2009-03-1.3-07-24-011 
	Общество с ограниченной ответственностью "ХимЛаб" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	20.05.2009 - 15.10.2009 
	Работа по проекту включает разработку научно-технологических принципов получения и характеристику свойств нанокомпозитных металл-полимерных  материалов на основе проводящих полимеров для создания  новых сенсоров, разработку и испытания лабораторных образцов новых химических сенсоров на определение ряда важных веществ (перекись водорода, аскорбиновая кислота, допамин, глюкоза) с высоким уровнем чувствительности и селективности

	58 
	2009-03-1.3-07-24-037 
	Тульский региональный общественный Фонд содействия развитию талантливой молодежи "Наши таланты" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В процессе исследования предполагается разработать условия синтеза нанопорошков оксидов термическим разложением оксалатов и карбонатов металлов, предназначенных для получения новых материалов с уникальными физико-химическими свойствами, изучить термодинамические закономерности и разработать технологическую схему процессов получения и последующего термического разложения оксалатов металлов со следующими параметрами:
- размер частиц оксидов 50-100 нм, точность определения ±5%;

- удельная поверхность - не менее 750 м-1(для катализаторов), точность определения ±5%;

- степень монодисперсности – не менее 95%.

- определение стандартных значений энергий Гиббса образования исходных веществ и продуктов реакции методом сравнительного расчёта с точностью 2-3%.

	59 
	2009-03-1.3-07-24-038 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕС" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,1 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разработанный лабораторный образец стекла с полифункциональным покрытием площадью не менее 100 см2 должен иметь следующие характеристики:

- толщина прозрачных проводящих слоев ZnO:Ga: 1-1.5 мкм,

- прозрачность проводящих слоев ZnO:Ga: не менее 90 %,

- удельное сопротивление слоев ZnO:Ga: не более 8∙10-4 Ом∙cм,

- коэффициент эмиссии полифункциональнго покрытия в ИК диапазоне: не более 0,17,

- напряжение питания - 2 В,

- степень прозрачности в неокрашенном состоянии - 80 %,

- степень прозрачности в окрашенном состоянии - 15 %.

Данный образец должен иметь:

- Теплосберегающие свойства. Внешний проводящий прозрачный слой оксида цинка обеспечит низкую эмиссионную способность поверхности, что делает такое стекло теплосберегающим. Расход тепла на обогрев зданий в зимнее время снижается до 20%.

- Солнцезащитные свойства. Низкоэмиссионные покрытия снижают проникновение теплового солнечного излучения, что снижает перегрев помещений в летнее время и расходы на их кондиционирование.

- Возможность регулирования затемнения окна. Включение электрохромного слоя позволяет в разы снизить прозрачность стекла и проникновение видимого солнечного излучения. Это в свою очередь позволяет избавится от использования штор, жалюзи и других преграждающих проникновение света конструкций.

	60 
	2009-03-1.3-07-24-039 
	Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная строительная лаборатория - ВНИР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Будут разработаны функциональные наноматериалы материалы, изменяющие свою проводимость в присутствии водорода и СО при их концентрации в интервале  от 1 м.д. и выше. Чувствительность материала (относительное изменение сопротивления при добавлении анализируемого газа к воздуху) при концентрации анализируемого газа 1 м.д. составит не менее 2. Время отклика на анализируемый газ – не более 1 сек. Рабочая температура сенсоров на основе разработанных материалов не будет превышать 200-250оС.

	61 
	2009-03-1.3-07-24-040 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский фототехнический институт - Славич" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	1. Длина волны максимума плазмонного резонанса наночастиц серебра в разбавленной водной дисперсии (0,001%)   -  390- 415 нм.

2. Концентрация суперконцентратов по металлическому серебру, масс.%,  - 0,1 - 1,0.
3. Показатель активности водородных ионов для водного раствора средства с массовой долей 1%, (рН), в пределах  - 3,5 -9,0.
4. Стойкость к воздействию света в растворе 0,001% - не менее 15 дней.
5. Стойкость к воздействию 3% раствора хлористого натрия (физиологического раствора) - не менее 24 часов.

6. Стойкость к воздействию восстановителей (глюкозы, гипофосфита натрия, боргидрида натрия) – Да.

7. Наличие бактериоцидности (в т.ч. по отношению к микобактериям туберкулеза, Bacillus subtilis, Candida albicans,  E.coli, ,  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus), вирулицидности (в т.ч. по отношению к гепатиту).

8. Минимальная действующая бактериоцидная (бактериостатическая)  концентрация металлического серебра  (в отношении Staphylococcus aureus, E.coli, взятых в концентрации 106 КОЕ/г микроорганизмов)  – 0,1  ррм.

Наличие компонентов, не допущенных к использованию в фармацевтической и/или пищевой промышленности – Нет.

	62 
	2009-03-1.3-07-24-041 
	Общество с ограниченной ответственность Научно-технический центр "Стекло и керамика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 14.11.2009 
	Разрабатываемый функциональный наноматериал должен обеспечить возможность создания технологии производства высокотемператур-ных сенсоров кислорода с параметрами, соответствующими современному мировому уровню, а именно - не хуже, чем: 

Диапазон измерений: 0.1-25 объемных % О2;

Погрешность измерения: не более 0.04 объемных % О2;

Время прогрева: менее 60 минут;

Время установления показаний 15 секунд; 

Температура в точке отбора пробы: менее 800 (С;

Время работы без корректировки показаний: не менее 9-12 месяцев;

Срок службы – 3 года.

	63 
	2009-03-1.3-07-24-071 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Сенсерия" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	30.05.2009 - 30.10.2009 
	Микроэлектронная технология получения нанокристаллических (размер зерна 20-30 нм) тонких пленок (толщина ( 100 нм) металлооксидных полупроводников (SnO2 и WO3) с высокой чувствительностью к Н2 (в диапазоне 10-100 ppm), CO (в диапазоне 10-100 ppm) и CхHy (в диапазоне 10-100 ppm);

- физико-химическая модель взаимодействия молекул газов с поверхностью нанокристаллических тонких пленок в режиме импульсного нагрева сенсора;

- методика селективного детектирования и определения концентрации газовых компонент в режиме термоциклирования сенсора;

- лабораторные образцы (макеты) интеллектуального пожарного газового извещателя на основе нанокристаллических тонких пленок металлооксидных полупроводников;

- эскизная конструкторская документация на макет интеллектуального пожарного газового извещателя.

	64 
	2009-03-1.3-07-24-072 
	Общество с ограниченной ответственностью "Объединение ИРЕА-ПЕНЗМАШ" (ИПМ) 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разработка технологии получения гидроксофосфата алюминия – препарата для понижения излишней кислотности в организме, отвечающего требованиям наноиндустрии, а именно имеющего наноразмерность структуры микрочастиц.
Получение экспериментальных образцов анацида с размером частиц от 10 до 0,3 А°

	65 
	2009-03-1.3-07-24-073 
	Общество с ограниченной ответственностью "Обнинская термоэлектрическая компания" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	1. Будут разработаны методики измерения электрических свойств базовых модулей твердых электролитов  

2. Будет  исследована структурная и фазовая стабильность пленок твердых электролитов при длительной температурной выдержке.

3. Будут исследованы технологические параметры получения пленок твердых электролитов с заданными свойствами.

4. Будет дано обобщение и оценка результатов исследований.
5. Будет разработана лабораторная  технология получения пленки для твердых электролитов.

6. Будет разработана  конструкция экспериментальных образцов базового модуля твердого электролита пленочного типа. 

7. Будут изготовлены экспериментальные образцы базового модуля твердого электролита. 

8. Будут испытаны экспериментальные образцы базового модуля твердого электролита. 

9. Будет проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов. 

10. Будет разработан проекта ТЗ на ОКР.

	66 
	2009-03-1.3-07-24-074 
	Закрытое акционерное Общество "Вакуумные Ионные Технологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 30.10.2009 
	Керамоподобные наноструктурированные изоляционные покрытия и методы их получения осаждением из сепарированной газометаллической плазмы вакуумного разряда.

Теплопроводы элементов Пельтье и теплопроводящие подложки с керамоподобными наноструктурированными изоляционными покрытиями.

	67 
	2009-03-1.3-07-24-075 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «НаноИнТех» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	1. Будут разработаны методы создания самоорганизующихся пористых и нанокристаллических анодных оксидов алюминия, титана, вольфрама, пористого кремния. Будут разработаны лабораторные комплексы, включающие электрохимический реактор, обеспечивающий непрерывный контроль во времени, технологических параметров и оригинальную оснастку для химической обработки полученных структур.

2. Будут разработаны методы создания массивов металлических и полупроводниковых ориентированных нанокристаллов, сформированных в матрицах пористых анодных оксидов. Будет разработана оригинальная электрохимическая ячейка  для локального импульсного осаждения металлов в поры анодных оксидов. Будет разработана многофункциональная установка для термического преобразования металлических нанокристаллов в полупроводниковые соединения.

3. Будет разработан метод химического формирования массивов ориентированных нанокристаллов оксида цинка. Будет разработан лабораторный термостабилизированный реактор для химического осаждения оксида цинка.

4. Будут разработаны методы формирования тонких и сверхтонких оксидных и халькогенидных пленок приемами золь-гель и молекулярного наслаивания. Будет разработан лабораторный комплекс, обеспечивающий оптимизацию процесса окунания и вытягивания образцов.

5. Будет разработан метод формирования планаризующего тонкого покрытия на развитые поверхности. Будет разработана лабораторная установка спрей-пиролиза.

6. Будет разработан метод газофазного осаждения углеродных наноструктур. Будет разработана лабораторная установка газофазного осаждения углеродных нанотрубок и фуллеренов.

	68 
	2009-03-1.3-07-24-076 
	ООО "Исследовательский центр УРАЛСЕМИКОНДАКТОР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,49 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Сверх-быстродействующие (2-5-8-15мкс) фотоприемники (фоторезисторы) и фотоприемные устройства измерительного класса  по стабильности (2,5%) диапазона 0,25-3,3 мкм и диапазона 1,0-5,5 мкм на основе наноплат (тонких пленок на изолирующей подложке) толщиной 250-1500 нм. Наноплата состоит из 4-20 слоев особочистых полупроводниковых моно-пленок CdS, CdPbS, PbS, PbSe, PbSn. (такие моно-пленки уже созданы и используются свыше 10 лет).

Эти фоторезисторы в ряде применений (не менее 30% рынка этой области по местам применения) конкурируют с гетероструктурными фотодиодами, уступая им по быстродействию, но имея более низкую (в 3-5 раз) стоимость при высоком уровне фотосигнала, высокой надежности и стабильности параметров до 15 и более лет.

	69 
	2009-03-1.3-07-24-077 
	Общество с ограниченной ответственностью "Универсальные технологии"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	01.05.2009 - 30.11.2009 
	Планируемые работы по содержанию и результатам:
- соответствуют требованиям заказчика

	70 
	2009-03-1.3-07-24-078 
	Общество с ограниченной ответственностью "Трансфер Системс" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,552 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Разработка принципиально нового научного и практического подхода к созданию функциональных устройств на основе наноматериалов для осуществления сорбционных процессов, управляемых с помощью тепловой  и электромагнитной энергии,

получение и исследование основных характеристик образцов материалов и определение наиболее перспективных областей их использования

	71 
	2009-03-1.3-07-24-079 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ИНТЕХ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Качество работ в  соответствии с мировыми стандартами
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	2009-03-1.3-07-24-080 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ТАТА" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	1. Электрохромная эффективность нанокомпозита должна оцениваться в ходе спектроэлектрохимических исследований. 

2. В ходе выполнения проекта для контроля свойств и структуры полученных образцов должны быть использованы атомная силовая микроскопия высокого разрешения, Кельвин-микроскопия, электрохимическая зондовая микроскопия, просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия. 

3. Для определения потребительских характеристик панелей должны быть определены:

– спектр и интегральный коэффициент светопропускания в области 400-1100 нм. в исходном и окрашенном состоянии для светорегулирующих панелей - время окрашивания – обесцвечивания (определяется по достижению 50% уровня интенсивности окрашивания – обесцвечивания на длине волны 600 нм);

–  размер макета электрохромных панелей для определения потребительских характеристик 100х100 мм.

4. Оптические характеристики должны определяться с точностью не менее ±2%.

5. В качестве выставочных и рекламных образцов должны быть изготовлено 5 экз.

6. Потребительские характеристики изготовленных лабораторных макетов должны составлять:

Светорегулирующие электрохромные панели:

- исходное светопропускание   не менее 60-70%;

- светопропускание в окрашенном состоянии не более 10-15%;

- время окрашивания  не более         1-10 сек;

- энергетический коэффициент ослабления солнечной радиации не менее       - 2 раза.

	73 
	2009-03-1.3-07-24-081 
	Общество с ограниченной ответственностью "НТО Приборсервис" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Производимая эмульсия должна обеспечивать не менее 20-35 блобов на 100 мкм трека релятивистской частицы

	74 
	2009-03-1.3-07-24-084 
	Закрытое акционерное научно - производственное общество "Вега - 2000-Сибирская органика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	Разработка способа получения наноструктурированного композиционного материала «бетулин в углеродной матрице» как основы для создания нового поколения энтеросорбентов ветеринарного назначения.

	75 
	2009-03-1.3-07-24-128 
	Общество с ограниченной ответственность "Научно-производственное малое предприятие Интермет-Сервис" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	В результате работ будет создан новый функциональный композиционный наноматериал на основе железа со свободным углеродом, обеспечивающий повышенные вязкопластические и прочностные характеристики в готовых деталях и рассматриваемый как альтернативный материал углеродистым и низколегированным сталям, а также технология его получения

	76 
	2009-03-1.3-07-24-129 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ГраНаТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Создание экспериментальных образцов радиопоглощающих материалов.

	77 
	2009-03-1.3-07-24-130 
	Общество с ограниченной ответственностью "Механика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,53 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Имеющиеся стенды уникальны и не имеют аналогов на Дальнем востоке;

– при проведении патентного поиска в организации используется автоматизированные системы поиска информации, позволяющей быстро найти развернутую информацию по данной тематике;

– разработана уникальная методика, позволяющая производить продукцию с высокой эффективностью;
- в организации разрабатывается система менеджмента качества. Для этого один из сотрудников прошел обучение по теме: Методы статистического анализа и их применение в управлении качеством 

- имеется высокий процент сотрудников с учеными степенями кандидатов и докторов наук.

	78 
	2009-03-1.3-07-24-131 
	Общество с ограниченной ответственностью "Биопласт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	05.05.2009 - 31.10.2009 
	Характеристики экспериментальных образцов разработанных наногетерогенных материалов, полученных по авторским способам, созданным при проведение поисковых НИР и формировании теоретического и практического научных заделов:

1. Статическая обменная ёмкость биомиметических наноструктурированных материалов - более 4,5 мг-экв/г (ГОСТ 20255.1‑89), осмотическая стабильность 96% (ГОСТ 17338-88), максимальная рабочая температура 90 0С, рабочий диапазон рН 3-9, селективность при разделении смеси ионов переходных металлов 90-95 %, эффективность при извлечении следовых количеств металлов из растворов.

2. Прочность наноструктурированных органо-неорганических материалов 80‑100 МПа; водостойкость 90-95 %; абсолютные масло- и солестойкость; высокое содержание гидроксихлоридных фаз в магнолите, обеспечивающих экстремальные прочностные свойства; размер кристаллов MgO в сырье, полученном из природного бишофита, 30-40 нм.

3. Прочность при сдвиге клеевых соединений резин на основе традиционных каучуков при использовании клеевых композиций с нано-микрогетерогенными элементсодержащими соединениями составляет более 2,3 МПа, степень горючести по 4-х бальной шкале – I (трудносгорающие).

4. Изменение условной прочности при растяжении и относительного удлинения вулканизатов с добавкой нано-микроструктурных композиционных противостарителей после термоокислительного старения при 100 0С в течение 48 ч – менее 20 % и 5 %, соответственно.

5. Удельная поверхность пор микропористых углеродных нанокомпозитов 200-250 м2/г, размер пор до 20-30 нм.

	79 
	2009-03-1.3-07-24-132 
	Закрытое акционерное общество «Прикладные нанобиотехнологии» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Создание методики полученимя углеродных наноматериалов, оптимизированых для применения в качестве электродов в литий-ионных источниках тока

	80 
	2009-03-1.3-07-24-133 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный энергетический центр»".
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	11.05.2009 - 30.11.2009 
	Соответствует нормам и сложившейся практике для НИР.

В ходе выполнения работ по проекту должен быть осуществлен синтез неионогенных полимеров и катионных полиэлектролитов с различным гидрофильно-гидрофобным балансом: поливинилпирролидона (ПВП), оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ), (N,N,N,N-триметилметакрилоилокси-этиламмоний метилсульфата (ПДМАЭМ); синтез наноструктур наночастицы Ag/ПВП и наночастицы Pt/ПВП при варьировании массового соотношения металл/полимер в интервале 0 - 10% и синтез селенсодержащих наноструктур при варьировании массового соотношения селен/полимер 0-10%. Должны быть получены и исследованы лабораторные образцы биологически активных гибридных наноматериалов в количестве 10 шт.

	81 
	2009-03-1.3-07-24-157 
	Общество с ограниченной ответственностью "Эвима-М" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5
	29.05.2009 - 25.10.2009 
	Патентные исследования;

Синтез наноинтерполимеров с биоцидными свойствами и наработка образцов композиций;

Разработка лабораторного регламента;

Изготовление образцов покрытий для определения биоцидных свойств;

Изучение эффективности биоцидного действия покрытий в водной и воздушной средах;

Изучение механизма биоцидного действия покрытий на живые микроорганизмы с помощью электронной и оптической спектроскопии.

	82 
	2009-03-1.3-07-24-158 
	Общество с ограниченной ответственностью "Синтез-2" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	06.05.2009 - 27.11.2009 
	Должен быть создан фильтр тонкой очистки хлористого водорода от аэрозоля кристаллогидрата соляной кислоты, обеспечивающий достижение влажности хлористого водорода не выше 5 ррм

	83 
	2009-03-1.3-07-24-159 
	Общество с ограниченной ответственностью "Нанокерамика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Требуемое качество работ и новизна проводимых НИР обеспечены современными методами синтеза керамических материалов и современными методами исследований структуры и свойств материалов и оборудованием, используемым для достижения поставленной цели:

Методы решения поставленной в проекте задачи:

1) Исследования параметров кристаллической структуры (микродисторсии кристаллической решётки, параметров решётки, размеров кристаллитов) и фазового состава полученных керамик будут произведены методом рентгеновской дифракции.

2) Данные о пространственном строении синтезированных керамик будут получены в результате фрактографических исследований посредством растровой электронной микроскопии. 

3) Исследования геометрии пор с получением распределений пор по размерам в керамиках и селективных слоях будут произведены методами жидкостной порометрии, растровой электронной микроскопии, высокоразрешающей электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии.

4) Данные по прочности и предельной деформации синтезированных пористых керамик будут получены при испытаниях на сжатие и изгиб.

Исследования разделительных характеристик пористых керамик будут осуществлены на модельных монодисперсных золях с различным размером частиц, задерживающая способность будет определена при испытаниях на модельных растворах солей металлов.

	84 
	2009-03-1.3-07-24-160 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Тумелом" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Низкотемпературный метод получения нанокристаллических порошков оксидов (TiO2, ZrO2) должны соответствовать следующим требованиям:

• Размер частиц оксида ≤ 1·10-2-10-3 мкм;

• Содержание хлора в оксиде ≤ 0,01%;

• Модификация оксида – аморфная;

Температура процесса не выше 400 0С

	85 
	2009-03-1.3-07-24-174 
	Закрытое акционерное общество Научно-исследовательское предприятие "ВИСКЕР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,235 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	НИР закладывает основы материальной базы литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) нового поколения на основе систем нановискеров сплавов SixGe1-х.

обеспечивает развитие отсутствующей в России промышленной технологии изготовления ЛИА повышенной емкости и с увеличенным жизненным циклом (количество циклов перезарядки) аккумуляторов

	86 
	2009-03-1.3-07-24-175 
	Общество с ограниченной ответственностью "Гален" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Высокое, превосходящее мировой уровень.

Будет разработана лабораторная технология получения новых наноструктурированных эпоксидных связующих на основе слоистых силикатов и наноуглеродных наполнителей, обеспечивающих получение армированных базальтопластиков пултрузионным методом и методами намотки и инфузии с улучшенными механическими и теплофизическими параметрами, обладающих повышенной огнестойкостью.

Будет разработан лабораторный регламент и изготовлены опытные партии образцов базальтопластиков, получены результаты испытаний образцов, поданы заявки на патенты РФ.

	87 
	2009-03-1.3-07-24-176 
	Общество с ограниченной ответственностью "НаноИмпринт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,44 
	15.05.2009 - 30.10.2009 
	Исполнитель гарантирует соответствие характеристик создаваемой продукции мировому уровню и высокое качество работ. По ряду показателей предложения превышают требования заказчика. 
Результат направлен на получение новых типов фотоннокристаллических наноэлементов – фотоннокристаллических зеркал управляемой дисперсии и фотоннокристаллических микрорезонаторов заданной добротности, для перспективных технологий фемтосекундной лазерной техники.

	88 
	2009-03-1.3-07-24-192 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр системных исследований и технологий 2006» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 30.10.2009 
	Будут разработаны методы получения новых функциональных композитных полимерных наноматериалов, структурированных наночастицами различного состава (Fe, Bi, Ce, Hg, CdS), внедряемых в полимерную матрицу на основе полиэтилена и полипропилена, размер наночастиц 5-70 нм,
На основе разработанных наноматериалов будут изготовлены компактированные образцы для исследования физико-химических и акустических характеристик, размер образцов: толщина не менее 5 мм, диаметр не менее 10 мм.

Будут созданы лабораторные макеты первичных преобразователей для акустических расходомеров газа и жидкости, которые будут содержать следующие рабочие слои: пьезоэлектрик с плотностью 4000 кг/м3<ρ< 7500 кг/м3; пьезоконстантой 3 Кл/м2 <σ<13 Кл/м2; модулем упругости 13×1010Па < С < 20×1010Па; металл с плотностью ρ <8000 кг/м3 и модулем упругости < 15 ×1010Па; нанокомпозитный полимерный материал с плотностью ρ <1500 кг/м3 и модулем упругости < 5 ×109Па. Точность определения физических параметров ±10%. Мощность выходного сигнала не менее 0.1 мВт. Погрешность измерения ±10%.

	89 
	2009-03-1.3-07-24-193 
	Закрытое акционерное общество "Воронежский центр микроэлектроники" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 15.10.2009 
	Будут разработаны: лабораторный регламент технологического процесса синтеза изовалентно легированных наноразмерных нитевидных кристаллов кремния; лабораторные образцы пластин кремния, структурированных изовалентно легиро-ванными нитевидными нанокристаллами кремния для высокоэффективных нано-композитных фотоэлектрических преобра-зователей на их основе; лабораторные образцы изовалентно легированных нитевидных нанокристаллов кремния.
Разрабатываемая технология должна обеспечить: получение образцов пластин кремния, структурированных изовалентно легированными нитевидными нано-кристаллами кремния, для высокоэффективных нанокомпозитных фотоэлектрических преобразователей на их основе;

–  возможность применения нитевидных нанокристаллов кремния для создания других наноэлектронных приборов и устройств с вертикальной архитектурой (вертикальных нанотранзисторов, светодиодов, холодных катодов эмиссионных приборов и других изделий наноэлектроники).
Создаваемая научно-техническая продукция по своим качественным характеристикам является принципиально новой, по большинству параметров превосходит мировой уровень известных аналогов, патентоспособна, предназначена для устройств получения электрической энергии из возобновляемых источников (энергии солнца), сенсорной электроники, наноэлектроники и нанотехнологического приборостроения и востребована на мировом и внутреннем рынке.

	90 
	2009-03-1.3-07-24-194 
	Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1. Новый способ синтеза нанодисперсного гидрозоля оксида кремния модифицированного оксидом алюминия.

2.   Образец гидрозоля оксида кремния модифицированного оксидом алюминия с размером наночастиц  8-15 нм.
3.   Методика определения содержания алюминия в коллоидном растворе.
4.   Лабораторный технологический регламент.

	91 
	2009-03-1.3-07-24-214 
	Закрытое Акционерное Общество "Митрель-Флуоро" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,47 
	25.05.2009 - 31.10.2009 
	Разработка новых люминесцентных наноматериалов, необходимых для создания яркого, фотоустойчивого и стабильного матричного кода, обладающего набором параметров защиты от подделок (невидимость, многоуровневая проверка спектральных характеристик). Для этой цели планируется разработка наночастиц оксида цинка (ZnO-нано), наночастицы Eu2+Gd2O3,  а также полимерные нанокомплексы. Будет разработан метод интегрирования полученных наноматериалов в обычные органические красители для печати матричного кода струйным принтером. В соответствии с оптическими характеристиками наноматериалов, будет разработано лазерно-оптичекое устройство, способное считать/раскодировать код с документа и проверить его подлинность.

	92 
	2009-03-1.3-07-24-215 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Систал" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов

	93 
	2009-03-1.3-07-24-216 
	Общество с ограниченной ответственностью "Металлоинвестпроект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	15.05.2009 - 30.11.2009 
	Общей целью проекта является проведение поисковых исследований и создание научно-технического задела для прикладных разработок функциональных наноматериалов, содействие развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, их интеграции в систему научно-технической кооперации, а также обеспечение стимулирующих факторов для развития эффективных научных коллективов.
Конкретной целью проекта является создание нового класса нанодисперсных композиционных вольфрамовых и молибденовых псевдосплавов с повышенными механическими и эксплуатационными характеристиками. Основная идея проекта состоит в использовании комплекса высокоэффективных методов управления структурой композиционных тугоплавких псевдосплавов: высокоэнергетической механоактивации и высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания (Spark Plasma Sintering, SPS), обеспечивающих повышение их эксплуатационных характеристик. Практической целью проекта является повышение механических и эксплуатационных свойств тугоплавких псевдосплавов на основе вольфрама и молибдена, для обеспечения повышенной надежности и безопасности электротехнических устройств, в первую очередь, элегазовых выключателей. Научной целью проекта является разработка физических основ процесса SPS-спекания механоактивированных порошковых композиционных наноматериалов.

	94 
	2009-03-1.3-07-24-248 
	Общество Ограниченной Ответственностью "МЕТА" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Будут проведены проблемно-ориентированные поисковые исследования и сформирован научно-технический задел в области разработки нанострукрурированных метаматериалов на основе слоистых металло-диэлектрических наноструктур и массивов металлических наноцилиндров, позволяющих манипулировать электромагнитными полями на субволновом масштабе в терагерцовом и оптическом диапазонах частот. Разработанные метаматериалы позволят создавать гиперлинзы (наноскопы) с разрешением много меньше длины волны, способные преобразовывать распределения ближнего поля с субволновыми деталями в изображения не ограниченные дифракционным пределом, которые могут быть обработаны при помощи обычных оптических линзовых систем, а также производить обратную операцию: создавать распределения ближнего поля с субволновыми деталями по из увеличенной копии с разрешением больше длины волны. При помощи полученных метаматериалов удастся значительно улучшить характеристики ближнепольных микроскопов и установок нанолитографии, создать оптические накопители информации со значительно увеличенной плотностью записи, увеличить разрешающую способность терагерцовых устройств передачи и обработки изображений. Областями применения являются медицина (особо точные приборы диагностики, включая субмиллиметровые), телекоммуникации и компьютерная техника, оптические технологии передачи и обработки информации, ближнепольная микроскопия.

	95 
	2009-03-1.3-07-24-249 
	Общество с ограниченной ответственностью "ПромХолдинг Лтд" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 28.10.2009 
	Качественный результат будет получен путем полного цикла исследований и физического моделирования. Наработанные адсорбенты будут сочетать высокую адсорбционную емкость при объеме ультрананопор  до w ~ 0.15 см3/г, селективность по компонентам воздуха DO2/ DN2 ~ 50, времени цикла разделения τ ~ 60 сек.

Разработанная продукция будет пригодной для использования в адсорбционных аппаратах для получения чистых кислорода и азота по короткоцикловому безнагревному адсорбционному (КБА) методу из окружающего воздуха. Синтез нового функционального ультрананопористого углеродного  материала будет соответствовать требованиям максимальной производительности в КБА-процессе разделения воздуха и получении производительности, превышающей в 1,5 раза  производительность установок по азоту и кислороду в нормированных условиях при  давлениях до 10 атм. Разработка технологии с использованием молекулярно-ситовых функциональных нанопористых материалов откроет новые возможности развития целого комплекса передовых КБА-технологий. Нанотехнология является необходимой и актуальной  для инновационного развития промышленности России.

	96 
	2009-03-1.3-07-24-255 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный стоматологический центр "Нано-Дент" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Проект направлен на решение научной проблемы - создания металлических сплавов TiNi с эффектом памяти формы в наноструктурном (НС) состоянии, обладающих уникальными функциональными и физико-механическими свойствами, а также биологической совместимостью и функциональной биологической активностью выше мирового уровня. В рамках проекта будет разрабатываться новый подход получения НС сплавов Ti-Ni таким перспективным и высокопроизводительным методом интенсивной пластической деформации как непрерывное равноканальное угловое прессование (РКУП-Конформ), не имеющий аналогов в мире Будет решена связанная с этим задача определения закономерностей формирования структур и свойств сплавов Ti-Ni при деформации РКУП-К и последующих термомеханических обработках. Будут исследоваться особенности эффектов памяти формы, биосовместимость НС сплавов Ti-Ni, а так же будут разработаны и изготовлены из НС сплавов Ti-Ni экспериментальные образцы стоматологических имплантатов нового поколения, соответствующих мировому уровню.

	97 
	2009-03-1.3-07-24-258 
	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр новых технологий» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	НИР должна выполняться с использованием современных материально-технической базы и методик и обеспечивать получение актуальных результатов.

Экспериментальные образцы чувствительных элементов должны удовлетворять следующим требованиям:
· Толщина функциональных слоев магниторезистивной наноструктуры, нм – не более 30;

· Количество функциональных слоев магниторезистивной наноструктуры, шт. – 2n (n=1(3);

· Сопротивление магниторезистивного элемента, Ом – не менее 500;

· Чувствительность магниторезистивного элемента, В/Тл – не менее 20;

· Габариты кристалла чувствительного элемента магнитной инерциальной микросистемы, мм  - не более 8(8(0,5;

· Модель чувствительного элемента должна иметь возможность вариации геометрических параметров и обладать точностью не хуже 10 %,

· Макет магнитной инерциальной микросистемы должен обеспечивать контроль параметров движения объекта в условиях магнитного поля Земли;
· Техническая документация на образцы чувствительных магниторезистивных элементов должна содержать габаритный чертеж кристалла и поперечное сечение наноструктуры;
· Испытательный стенд для исследования характеристик магниторезистивных наноструктур должен обеспечивать задание равномерного магнитного поля в области не менее чем 20(30 мм, с индукцией до 10 мТл.
В ходе выполнения работ должны быть изготовлены экспериментальные образцы чувствительных элементов на основе функциональных магниторезистивных наноструктур в количестве не менее 5 шт. и один макет магнитной инерциальной микросистемы.

	98 
	2009-03-1.3-07-24-266 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	· Разработка методов синтеза магнитофункциональных тонкопленочных структур на основе углеродных нанотрубок заполненных Fe/Fe3C;

· минимальные размеры элементов наноразмерных углеродных структур должны составлять менее 70 нм;

· экспериментальные структуры должны быть получены на подложках материалов совместимых с процессами микроэлектронной промышленности;

· размеры экспериментальных образцов могут варьироваться от 5×5 мм2 до 10×10 мм2;

создание исследовательского стенда и проведение испытаний магнитных характеристик полученных экспериментальных образцов.

	99 
	2009-03-1.3-07-24-275 
	Общество с ограниченной ответственностью "РПСЛ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,6 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В результате выполнения работы будет разработана технологии синтеза углеродных каркасных наноструктур с высокой удельной поверхностью. Исследована сорбционная ёмкость исходного и допированного металлами группы Li, Na, K материала по водороду. Создан научно-технический отчет, эскизная конструкторская документация, проект ТЗ на ОКР.

Будет дана оценка перспективы коммерциализации разрабатываемой продукции.

	100 
	2009-03-1.3-07-24-287 
	Общество с ограниченной ответственностью "ИФОХИМ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4

разночтение 
	15.05.2009 - 28.10.2009 
	· Проведение экспериментальных исследований процесса получения газогенерирующих наноматериалов на основе новых модификаторов из ряда кислот и их солей, включая щавелевую и др. и  веществ из ряда  полных или неполных нитратов одноатомных, двухатомных, трехатомных или многоатомных спиртов включая нитроглицерин со средним размером кластера не более 100 нм.

· Получение лабораторных образцов газо-генераторов с характеристиками в соответ-ствии с п. 4.3 технического задания, не менее 4 (четырех) каждого вида.

· Определение структурных и физико-химических свойств материалов.

· Проведение исследований в области основных характеристик получаемых газогенераторов.

· Разработка технологий и методик.

· Проведение патентных исследований, оформление заявки на патент.

· Проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов.

Разработка проекта ТЗ на выполнение ОКР/ОТР по созданию опытнопромышлен-ного производства.

	101 
	2009-03-1.3-07-24-293 
	Общество с ограниченной ответственностью "МикроНика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Уровень проводимых научных исследований по теме, а также уровень разработки технологий создания штампов для наноимпринт-литографии определяется применением передовых нанотехнологий, проведением анализа полученных результатов  с использованием новейшего сертифицированного оборудования.

В части разработки конструкций и технологий изготовления образцов уровень исполнения отличается новизной и патентоспособностью, технологичностью технического исполнения и готовностью к серийному промышленному производству

	102 
	2009-03-1.3-07-24-301 
	Общество с ограниченной ответственностью "Индик-Эл" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Качество работ превышает требования заказчика

	103 
	2009-03-1.3-07-24-302 
	Закрытое акционерное общество "Джи Эм Информ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,737 
	10.05.2009 - 10.10.2009 
	Уровень проводимых научных исследований по теме, а также уровень разработки измерительного оборудования для экспериментального подтверждения прогнозируемых результатов в области разработки теплопроводных композитов (пасты и клеи) с улучшенными характеристиками по коэффициенту теплопроводности на уровне зарубежных аналогов (λ≥ 100 Вт / (м*К)) определяется применением передовых информационных технологий с использованием цифровой и вычислительной техники. В части разработки  экспериментального  измерительного комплекса уровень исполнения отличается новизной и патентоспособностью, технологичностью исполнения и готовностью к серийному промышленному производству.

	104 
	2009-03-1.3-07-24-312 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Резтехкомплект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	В результате планируется получить упрочняющие защитные покрытия на полимерных подложках со следующими характеристиками: 

- Прочность защитного покрытия соответствует нулевой группе механической прочности согласно 
ОСТ 3–1901–95 (выдерживают более 3000 тыс. оборотов на СМ-55 до появления сквозной царапины);

- Влагоустойчивость покрытий соответствует 1 группе по ОСТ 3–1901–95 (выдерживают воздействие влажности 98% при температуре 400С в течение 10 суток);

- Стойкость по отношению к химически агрессивной среде;

- Высокая прозрачность в видимой области спектра (коэффициент пропускания более 90 %).

	105 
	2009-03-1.3-07-24-313 
	Закрытое акционерное общество "Промышленный центр МАТЭКС" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 02.11.2009 
	Планируемые работы по содержанию и результатам полностью соответствуют требованиям Технического Задания заказчика по Лоту № 4, а в части сроков выполнения и по отдельным показателям и индикаторам – превышают эти требования.

	Лот № 5. 2009-03-1.3-07-25. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания приборов и методов диагностики наносистем и наноматериалов.

	106 
	2009-03-1.3-07-25-012 
	Общество с ограниченной ответственностью "Технологии. Внедрение. Наука" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,9 
	30.05.2009 - 30.10.2009 
	Методика количественного определения биологических нанообъектов – основных эндогенных каннабиноидов (анандамид, 2-арахидоноил глицерол) в плазме крови с использованием хромато-масс-спектрометра, включающая в себя:

· процедуру пробоподготовки с использованием жидкостно-жидкостной и твердофазной экстракции и of-line концентрирования.
процедуру отбора, транспортировки и хранения биологических образцов.

	107 
	2009-03-1.3-07-25-013 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр "Интрофизика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	20.05.2009 - 30.10.2009 
	В ходе НИР будет создан первый в России лабораторный образец смартлинка (полиморфного многоканального оптоволоконного интерфейса, реализующего технологию «умных» соединений  с системой диагностики каналов) для электронных наносистем с оптоволоконным вводом-выводом информации, будут проведены экспериментальные исследования его технических возможностей.

Будут  решены следующие задачи:

· разработана конструкторская документация;

· разработаны электронные схемы смартлинка;

· разработано программное обеспечение;

· разработаны программы и методики проведения испытаний опытных образцов;

· изготовлен лабораторный образец смартлинка;

проведены испытания лабораторного образца

	108 
	2009-03-1.3-07-25-014 
	Общество с ограниченной ответственностью "МедМасс-Спектр" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,45 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Аппаратный комплекс электродинамической десорбционной диагностики поверхности с пространственным распределением (100 мкм), энергетическим (пороговое значение до 10 эВ) и масс-спектральным (1 – 10000 Да) разрешением в импульсном наносекундном (10 -100 нс) режиме десорбции

	109 
	2009-03-1.3-07-25-042 
	Общество с ограниченной ответственностью "СИАМС" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате работы должно быть разработано программное обеспечение, которое должно:

- использовать принципы многомасштабного анализа углеродных наноматериалов, пригодного для диагностики их свойств по их изображениям, полученным с помощью различных методов цифровой микроскопии (атомно-силовой, растровой электронной, просвечивающей электронной и оптической);

- содержать не менее пяти специализированных методик анализа углеродных наноматериалов: методику анализа углеродных нанотрубок, позволяющую определять их характеристики по 3D-изображениям, полученным на атомно-силовых микроскопах; методику анализа углеродных нановолокон, позволяющую определять их характеристики по 2D-изображениям с большой глубиной резкости (квази 3D-изображения), полученным на растровых сканирующих электронных микроскопах; методику анализа углеродных нанообъектов, позволяющую определять их характеристики по 2D-изображениям, полученным на просвечивающих электронных микроскопах; методику анализа многослойных углеродных нанотрубок, позволяющую определять их характеристики по 2D-изображениям, полученным на просвечивающих электронных микроскопах; методику анализа неоднородностей в тонких пленках углеродных наноматериалов, позволяющую определять их характеристики по 2D-изображениям, полученным на оптических микроскопах.

- быть построено с использованием технологии электронных таблиц;

- быть проверено с помощью разработанных виртуальных и лабораторных моделей тестовых объектов углеродных наноматериалов

	110 
	2009-03-1.3-07-25-043 
	Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,1 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Предполагается, используя эффект лазерной генерации, обеспечить  контроль качества  наноструктур. Будет исследована связь оптического качества и степени упорядоченности нановискеров на основе оксида цинка с особенностями  технологии их выращивания. Оксид цинка очень перспективный материал, который в ближайшем будущем станет одним из «кирпичиков» современной наноэлектроники.
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	2009-03-1.3-07-25-044 
	Открытое акционерное общество «Институт оптико-электронных информационных технологий» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,65 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Результаты работ соответствуют мировому уровню.
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	2009-03-1.3-07-25-082 
	Общество с ограниченной ответственностью "Современное лабораторное оборудование" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	20.05.2009 - 30.11.2009 
	В ходе выполнения работ будет создан экспериментальный образец автоматизированного прибора для проведения хемосорбционных измерений методами импульсного титрования, термопрограммируемой десорбции (ТПД), термопрограммируемого восстановления (ТПВ), термопрограммируемого окисления (ТПО)  и методик определения размеров и окислительно-восстановительных характеристик наночастиц катализаторов
Экспериментальный образец прибора будет обеспечивать следующие технические характеристики:

1. Диапазон определяемых размеров наночастиц (для 1% нанесенной Pt), нм: 1-100   

2. Диапазон определяемой активной удельной поверхности нанесенных наночастиц металлов, м2/г: от 0,1 до 1000;

3. Суммарная погрешность определения активной удельной поверхности нанесенных металлов, отн.%: не более 5;

4. Объем тестируемого материала, мл: от 0,1 до 1,0;

5. Диапазон температур проведения ТПД, ТПВ, ТПО, а также подготовки образца °С: от 50 до 900;

6. Объем одной пробы газа-сорбата при титровании, мкл: от 1 до 30;

Диапазон скоростей линейного программирования температуры при термодесорбции, °С/мин: от 2 до 10.
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	2009-03-1.3-07-25-083 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «НаноИнТех» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	Будет разработана технология создания специализированных кантилеверов с улучшенными конструктивными параметрами и надежностными характеристиками для сканирующих зондовых микроскопов. Будут разработаны основные методы сканирующей зондовой микроскопии (атомно-силовой, электропроводящей, магнитно-силовой микроскопией), обеспечивающая повышение их разрешающей способности.
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	2009-03-1.3-07-25-085 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЮМХ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	15.05.2009 - 30.10.2009 
	Создание методик и прибора для определения фазового состава наночастиц на основе железа, никеля, кобальта и серебра и контроля биологических материалов на продукты деградации  этих наночастиц.
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	2009-03-1.3-07-25-086 
	Общество Ограниченной Ответственностью "Сибаналитприбор" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,82 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Создание нановещества, не детектируемого ни одним из известных технических методов (химическим, физическим, оптическим, рентгеновским и т.п.) и оборудования для многократного копирования и обнаружения такого вещества на объектах защиты от подделки.  
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	2009-03-1.3-07-25-087 
	Общество с ограниченной ответственностью Институт ТРИБОЛОГИИ им. И.В.Крагельского 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	19.05.2009 - 31.10.2009 
	Создаваемая  научно-техническая продукция представляет собой разработку  основной методической  и испытательной базы для создания и последующего производства автоматизированного трибологического комплекса по диагностике и прогнозированию эксплуатационных триботехнических характеристик натурных узлов трения без проведения дорогостоящих и трудоемких стендовых и натурных испытаний. Это особенно важно для видов техники, не позволяющей производить стендовые и натурные испытания до начала эксплуатации. Диагностика и прогнозирование эксплуатационных триботехнических характеристик осуществляется на малогабаритных образцах (Dхdхh=28х20х10-25 мм) материалов и нанокомпозитов трибосопряжений на испытательном стенде создаваемого автоматизированного трибологического комплекса с использованием методологии компьютерного математико-физического моделирования процессов трения и изнашивания.

Основные технические характеристики испытательного стенда: диапазон скорости вращения образцов 10-9000 об/мин.;  диапазон  механической нагрузки (сила прижима испытываемых образцов) 0,5-10000 Н; диапазон электрической нагрузки (сила постоянного тока) при испытании электропроводного материала 0-500 А;  диапазон измерения момента трения 0,1-150 Н.м; диапазон регистрируемой поверхностной температуры на контакте -200 oС - +2500 oС - превышают показатели существующих испытательных стендов. Автоматизированных трибологических комплексов в настоящее время нет.

Полученные в НИР  результаты и разработанные методы, позволят обеспечить.научно-технический задел  по созданию такого автоматизированного трибологического комплекса и будут ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой техники, при создании новых трибологических материалов и нанокомпозитов для трибосопряжений, а также будут конкурентоспособны на мировом рынке. 
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	2009-03-1.3-07-25-088 
	Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика +" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,45 
	01.06.2009 - 26.10.2009 
	Отличительные особенности комплекса, предлагаемого к разработке – комплексность подхода к исследованию, диагностике и проектированию наноматериалов и наносистем. Создание комплекса позволит экономить значительные средства и время при проведении исследований свойств материалов в наноразмерном диапазоне, проводить комплексную диагностику изделий из наноматериалов, отслеживать процессы при производстве наноматериалов и изделий из них и вести проектирование наносистем и наноматериалов с заданными свойствами.

Проведенный предварительный научно-технический обзор и поиск по патентным базам ФИПС, по базам НИОКР ВНТИЦ показал отсутствие аналогов комплекса, предлагаемого к разработке.

Превышение требуемых целевых индикаторов И1.3.2, И1.3.3, И1.3.4, П 1.

Высокий уровень разработок Заявителя гарантирует получение в результате выполнения работ по данному проекту результатов, соответствующих мировому уровню и сохраняющих свою актуальность вплоть до 2012 г. В течение данного периода будут реализованы ОКР или ОТР для дальнейшего развития проекта и коммерциализации разработок.
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	2009-03-1.3-07-25-145 
	Общество с ограниченной ответственностью "НТ-СПб" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Новые виды нанозондов  для диагностики наносистем и наноматериалов методом сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии обеспечат визуализацию микро- и наноструктуры объектов при одновременном измерении механической жесткости и ионной проводимости на поверхности образцов, высокую чувствительность без применения оптической схемы детектирования колебаний, высокую чувствительность безапертурного ближнепольного микроскопа в ТГц – ом частотном диапазоне измерений. Нанозонды нового типа существенно расширят возможности диагностики наносистем и наноматериалов методом сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии.  
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	2009-03-1.3-07-25-146 
	Закрытое Акционерное Общество "МЕТА" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	01.06.2009 - 29.10.2009 
	Экспериментальный образец адсорбционного прибора, в котором  используется альтернативный от традиционных хладагентов принцип охлаждения и термостатирования, основанный на эффекте Пельтье, а в качестве рабочего газа-адсорбтива применяется CO2 или другой подходящий по свойствам для исследования текстурных характеристик микропористых наноматериалов адсорбтив. 

Технические характеристики:

Физический метод измерения – адсорбция и десорбция, динамический проточный тип.

Применяемые газы:


Гелий/газ носитель, Углекислый газ/газ адсорбтив

Рабочий объем ампулы (ячейки)      не более 5 мл

Диапазон рабочих температур      -78 0С ÷ +50 0С

Диапазон измеряемых удельных 

поверхностей
 м2/г
     от 0,2 ÷ 2000

Диапазон измеряемых размеров пор менее 1,0 нм
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	2009-03-1.3-07-25-147 
	Закрытое акционерное общество "Нанотехнология МДТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	Технические характеристики:

· Габаритные размеры устройства не превышают размеры;

· Осуществление скалывания гетероструктуры с толщинами слоев от 2 до 20 нм;

· Устройство должно быть изготовлено из материалов, позволяющих осуществлять работу в условиях сверхвысокого вакуума до 10-8 Па;

· Разрешающая способность измерений должна быть на атомарном уровне; 

· Проведение испытаний на термодиффузионную деструкцию в термовакуумной печи;
Проведение измерений в сверхвысоковакуумном сканирующем зондовом микроскопе.
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	2009-03-1.3-07-25-148 
	Общество с ограниченной ответственностью "Технолог" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	04.05.2009 - 30.11.2009 
	Разработка метода диагностики шероховатости и корреляции рельефа границ раздела многослойных наноструктур по данным атомно-силовой микроскопии (АСМ).

	122 
	2009-03-1.3-07-25-149 
	Закрытое акционерное общество "Объединенная компания высокорискового инновационного финансирования "ОК ВИНФИН" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 23.10.2009 
	В ходе выполнения работ будет разработана методика неразрушающего контроля локальных механических свойств  (упругих модулей) композитных материалов с углеродными наноструктурами; изготовлен экспериментальный образец прибора для локального измерения упругих модулей материалов со следующими техническими характеристиками: рабочий частотный диапазон ультразвуковых волн: 0,2-100 МГц, амплитуда давления ультразвуковых импульсов: 0,01-1 МПа, толщина образцов: до 50 мм, локальность тестирования не более 4 мм; проведены измерения локальных упругих модулей экспериментальных образцов материалов.
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	2009-03-1.3-07-25-150 
	Общество Ограниченной Ответственностью "Корвет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 16.11.2009 
	Разрабатываемая система диагностики будет обеспечивать изучение динамики процессов формирования, трансформации и релаксации элементарных и коллективных возбуждений в квантовых системах пониженной размерности, а также характеризацию качества полупроводниковых наноструктур в процессе зарождения и формирования без нарушения их функционирования. Система может быть использована для фундаментальных и прикладных исследований полупроводниковых структур, ориентированных на создание компонентной базы микро- и наноэлектроники, для неинвазивной диагностики живых биологических объектов и медицинских исследований.
Принцип действия терагерцовой системы диагностики для исследования быстропротекающих процессов основан на том, что объект возбуждается мощным импульсом лазерного излучения, а релаксация этого возбуждения зондируется пробными терагерцовыми импульсами с регулируемой задержкой относительно возбуждающего с восстановлением формы терагерцового сигнала во времени, преобразование Фурье которого позволяет получить динамику частотного спектра ТГц поглощения (или отражения) объекта.

Основные технические характеристики:

Рабочий спектральный диапазон, ТГц      0.3 - 3.0;

Спектральный диапазон лазерного излучения, нм        750-950;

Длительность импульса считывающего  лазерного излучения, фс,

20-45;

Частота повторения импульсов, МГц  80-100;

Средняя мощность излучения, мВт
400; 

Энергия импульсов излучения, нДж, до
5;

Пиковая мощность излучения, кВт, до
235.

Будет достигнута регистрация быстропротекающих процессов с временным разрешением ~50фс на интервале 0.1-100пс при динамическом диапазоне сигнала ~104.
В ходе выполнения работ будет изготовлен экспериментальный образец терагерцовой системы диагностики с субпикосекундным разрешением на основе импульсного фемтосекундного лазера.

Основные технико-экономические требования:

Экспериментальный образец системы будет обеспечивать экспресс-контроль и характеризацию качества полупроводниковых наноструктур без нарушения их функционирования при создании новой элементной базы микро- и наноэлектроники. Создание экспериментального образца системы явится основанием для постановки ОКР по созданию промышленных стационарных и мобильных комплексов для диагностики наносистем и наноматериалов.
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	2009-03-1.3-07-25-178 
	Закрытое акционерное общество Научно-исследовательское предприятие "ВИСКЕР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,235 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Методика и инструменты комплексного исследования (МКИ) материалов различной природы, позволяющая:

Одновременно (в одном процессе) произвести анализ морфологии поверхности и контрастное изображение образца структуры материала на просвет оптическим излучением с латеральным разрешениями: для морфологии не менее 3 нанометров и для оптического излучения до 20 нм. 

Обеспечить возможность изучения того же самого образца на большинстве из существующих научно-исследовательских приборов
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	2009-03-1.3-07-25-179 
	Общество с ограниченной ответственностью "НаноИмпринт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,07 
	15.05.2009 - 30.10.2009 
	Исполнитель гарантирует соответствие характеристик создаваемой продукции мировому уровню и высокое качество работ. По ряду показателей предложения превышают требования заказчика. 
Результат направлен на создание лабораторного макета диагностического комплекса оптического лазерного микропинцета для  оптического управления и микроманипулирования одиночными наночастицами и бионанообъектами и развитие новой экспериментальной методики магнитофотонного микропинцета — лазерного оптического управления одиночными магнитными частицами нанометрового и субмикронного размеров в коллоидном растворе. Доведение методов и технологических приемов лазерного пинцета до состояния, допускающего его коммерциализацию.
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	2009-03-1.3-07-25-180 
	Общество с ограниченной ответственностью "Компактные интеллектуальные технологии" 
	Представленные материалы не содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	· минимальная определяемая шероховатость анализируемой поверхности – 2 нм;

· минимальная волнистость контролируемой поверхности – 5 нм;

· минимальное контролируемое отклонение от круглости – 5 нм;

воспроизводимость (повторяемость) измерений – 2 нм.
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	2009-03-1.3-07-25-198 
	Общество с ограниченной ответственностью "Русская олива" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Работы будут выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания, предусмотренного конкурсной документацией по лоту 5.

Для выполнения имеется задел: разработано и зарегистрировано программное обеспечение, осуществляющее параметризацию макроскопических флуктуаций, имеющих стохастический характер и характер детерминированного хаоса методами Фурье- и вейвлет-анализа, а также методами нелинейной динамики; разработаны методики и программы параметризации самоорганизованных структур.   

В рамках грантов РФФИ (№98-03-32406-а
«Кооперативные эффекты при плавлении и кристаллизации кристаллических веществ», № 01-03-32848-а «Термодинамика и кинетика плавления и кристаллизации немагнитных кристаллов при воздействии слабых импульсных магнитных полей», № 03-03-96027 «Получение, идентификация и параметризация самоорганизованных нанокластеров») проведено исследование диссипативных процессов на этапе предплавления кристаллических веществ, установлен факт взаимосвязи параметров макроскопических флуктуаций эмиссии тепла и параметрами наноструктурирования.

	128 
	2009-03-1.3-07-25-199 
	Общество с ограниченной ответственностью "Тандем Электроника" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	Качество работ по выполнению НИР обеспечивает высокая квалификация специалистов, привлеченных к выполнению данных работ, имеющийся у них опыт работы и научный задел в исследуемой области, а именно:

1. Руководитель проекта  - к.ф.м.н. Токарев В.В.,

2. Консультант проекта – д.ф.м.н., профессор Зон Б.А.

3. Консультатн проекта  - д.ф.м.н. профессор Латышев А.Н.

4. Исполнители – к.т.н. Бондаренко В.П., к.т.н. Голубев Н.Ф., к.т.н. Чигирь Г.Г., к.т.н. Ухов В.А. и другие высококвалифицированные специалисты.

Краткий перечень публикаций научных статей,  авторских свидетельств вышеперечисленных специалистов приведен в Приложении 1 к настоящей заявке.

	129 
	2009-03-1.3-07-25-217 
	Закрытое акционерное общество "Сверхпроводниковые нанотехнологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 28.10.2009 
	Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции должны удовлетворять следующим технико-экономическим требованиям:

Разрабатываемые технологии приборы и методы, предназначенные для  бесконтактной оптической диагностики должны обеспечить: 

· Создание новой технологии изготовления сверхпроводниковых однофотонных детекторов превышающих мировые аналоги по чувствительности и быстродействию. 

· Научно-технический задел для прикладных разработок по созданию  на отечественной элементной базе приборов и методов: 

- неразрушающего контроля и диагностики с точностью до 60 пикосекунд прохождение сигналов в больших интегральных схемах, выполненных по технологиям от 300 нм до 24 нм и сокращению в несколько раз времени тестирования в сравнении с существующими аналогами;

- нового современного направления в проектировании дальних телекоммуникационных оптоволоконных линий связи, основанного на применении однофотонных детекторов, позволяющих, при сохранении требований к достоверности передачи данных, за счет повышения чувствительности приемников в 100 раз, значительно увеличить протяженность пассивных участков линий и сократить затраты на их прокладку;

- проведения исследований и проектных работ в области квантовой криптографии, современного метода защиты передаваемой информации;

- диагностики наносистем и наноматериалов: измерения мощности излучения лазеров на квантовых точках и квантовых ямах, приема излучения генераторов фотонных пар, 

- медицинских диагностик, применяющих метод квантовой оптической когерентной томографии.

· Социально-экономические эффекты от использования результатов данного исследования: 

- создание принципиально новой продукции, способной существенно улучшить существующие методы диагностики наносистем и наноматериалов; открывающей возможности исследования в новых областях науки и техники; позволяющей совершенствовать технологические процессы и снижать издержки производства в электронной промышленности при разработках микропроцессоров и отладке производственных процессов. 
- научно-производственное и материально-техническое развитие малого предприятия ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», специализирующееся в научно-технической сфере, его интеграция в систему научно-технической кооперации. 

- укрепление и развитие российской научно-производственной базы в области сверхпроводниковой наноэлектроники

	130 
	2009-03-1.3-07-25-218 
	Общество с ограниченной ответственностью "Ювисан" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,45 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Методики диагностики неохлаждаемых НОЭМС ИК фотоприёмников.

Предельные значения параметров и характеристик образцов НОЭМС ИК фотоприёмников:

-эквивалентная шуму разность температур       не более50мК,

-эквивалентные шуму механические отклонения        не более 1нм,

-динамический диапазон       не менее103,

-время фотоотклика      не более10-2с.

Эскизная конструкторская документация на измерительный стенд

	131 
	2009-03-1.3-07-25-219 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр СИНТЕР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,45 
	29.05.2009 - 23.10.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов

	132 
	2009-03-1.3-07-25-236 
	Общество с ограниченной ответственностью "Термэкс" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	24.05.2009 - 30.11.2009 
	Анализатор позволяет определять степень кластеризации воды в нанопорах, закупорку нанопор искусственных материалов и живых систем

	133 
	2009-03-1.3-07-25-242 
	Общество с ограниченной ответственностью «Разработка и изготовление измерительных систем» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,6 
	15.05.2009 - 02.11.2009 
	Модель установки ля измерения сопротивления растекания полупроводниковых структур, основанная на новом принципе измерения с использованием четырехзондовой измерительной головки

-минимальный шаг по глубине - 10 нм;

-размеры области сканирования по поверхности пластин - до 200 мм;

-возможность использования стандартной четырехзондовой головки типа С 2171 с радиусом закругления зондов до 1 мкм;

-пределы измерения концентрации легирующей примеси от 1011 до 1018 см -3.

	134 
	2009-03-1.3-07-25-251 
	Общество с ограниченной ответственностью "ПромХолдинг Лтд" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 28.10.2009 
	Лабораторные  образцы фотоприемников c селективной  чувствительностью в области 180-200нм изготавливаются на основе GaP-фотодиодов  и многослойных зеркал на экстремальный ультрафиолет.  Параметр (толщин) селективных покрытий в области ультрафиолета 10-200нм будет проведен с точностью, обеспечивающей соответствие спектральных характеристик, заявленных в техническом задании, не менее 2%. «Брегговские» зеркала будут изготовлены на основе многослойной композиции Мо-Si с 

количеством слоев не менее 150, диапазоном толщин слоя Mo – 2-4 нм и диапазоном толщин слоя Si – 3-5 нм
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	2009-03-1.3-07-25-261 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Диагностические зондовые устройства с функциональными покрытиями должны иметь следующие характеристики:
– толщина сплошного покрытия, нм – не менее 2  (±10%);

– разброс толщины покрытия (на диаметре до 100 мм), % - не более ±10;

– возможность осаждения пленок тугоплавких металлов, магнитных металлов и их сплавов, углерода, а также формирование химических соединений на их основе толщиной от 2 до 50 нм (±10%);

– интегральное омическое сопротивление кантилевера с проводящим покрытием не более 60±10 Ом.

	136 
	2009-03-1.3-07-25-290 
	Общество с ограниченной ответственностью "Синус Тета" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,65 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разработка и создание методик, алгоритма и вычислительной программы для расчета дифракционных картин от ансамбля хаотически разориентированных нанокристаллических частиц (наноблоков) различной формы и различных размеров и создание на базе этой программы методики определения наноструктурных параметров с использованием порошковых дифракционных данных. Разрабатываемые метод и программное обеспечение должны стать основой для создания единой сертифицированной методики определения размеров наночастиц дифракционными методами.

	137 
	2009-03-1.3-07-25-295 
	Общество с ограниченной ответственностью «Академия биосенсоров» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Качество работ соответствует мировым стандартам

	138 
	2009-03-1.3-07-25-303 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пегас» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1. Новый метод диагностики размеров и формы нанокластеров в мелкодисперсной среде (наноматериале), основанный на рассеянии широкополосного синхротронного излучения в исследуемом образце. Метод использует выявленную зависимость положения когерентного максимума в спектре рассеянного излучения  от размера и формы нанокластера. Наибольшая чувствительность метода реализуется в области размеров нанокластеров порядка единиц нанометров, в которой традиционные методы малоэффективны. 

2. Новый метод определения функции распределения микроблоков мозаичного кристалла по углам ориентации с помощью поляризационного тормозного излучения релятивистских электронов, пересекающих исследуемый образец. Основным отличием предлагаемого метода от традиционных является непосредственное измерение в эксперименте функции углового распределения микроблоков, а не определение одного, или нескольких параметров распределения. 

3. Модернизированная многоцелевая экспериментальная установка на выходе микротрона ФИАН на энергию частиц 12 МэВ, состоящая из вакуумной системы проводки электронного пучка со всеми необходимыми элементами магнитной оптики (линзами, поворотными магнитами, корректорами), вакуумного мишенного комплекса, содержащего вакуумную камеру с фотонными каналами, дистанционно управляемого гониометрического устройства и держателя мишеней, набора рентгеновских детекторов, перекрывающих диапазон от единиц до сотен кэВ, набора многослойных зеркал и дифракционных решеток, позволяющих проводить измерения в диапазоне от десятков до сотен эВ, рентгеновского монохроматора, спектрометрического тракта со всей необходимой электроникой. Установка предназначена для экспериментов по физике поляризационного тормозного излучения релятивистских электронов, направленных на выяснение возможностей использования этого излучения для диагностики атомной структуры материалов. 
4. Результаты теоретического и экспериментального исследования метода диагностики поликристаллов на основе аномального пика поляризационного тормозного излучения релятивистских электронов, излучаемого в направлении, противоположном скорости излучающих электронов.

5. Проект ТЗ на создание установки для реализации разрабатываемого в проекте нового метода измерения параметров поликристаллических материалов на основе аномального пика поляризационного тормозного излучения релятивистских электронов в исследуемом образце.

	139 
	2009-03-1.3-07-25-308 
	Общество с ограниченной ответственностью АИСТ-НТ 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Будут проведены поисковые  исследования и создан научно-технический задел для разработки атомно-силового микроскопа нового поколения с возможностью измерения образцов в сильном внешнем магнитном поле. Будет создан лабораторный образец такого прибора и разработан проект ТЗ на последующую ОКР.

	Лот № 6. 2009-03-1.3-11-10. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания технологий механотроники и микросистемной техники.
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	2009-03-1.3-11-10-015 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Наноструктурная Технология Стекла" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В результате проведения НИР будут разработаны экспериментальные образцы магнитостатического подшипника и промышленная технология его изготовления для МЭМС/НЭМС. Качество работ соответствует требованиям Технического Задания.
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	2009-03-1.3-11-10-016 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр информационной физики "Интрофизика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	20.05.2009 - 30.10.2009 
	В ходе НИР будет создан первый в России лабораторный образец смартлинка (полиморфного многоканального оптоволоконного интерфейса, реализующего технологию «умных» соединений  с системой диагностики каналов)  для микросистем и механотронных устройств с оптоволоконным вводом-выводом информации, будут проведены экспериментальные исследования его технических возможностей.

Будут  решены следующие задачи:

· разработана конструкторская документация;

· разработаны электронные схемы смартлинка;

· разработано программное обеспечение;

· разработаны программы и методики проведения испытаний опытных образцов;

· изготовлен лабораторный образец смартлинка;

проведены испытания лабораторного образца
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	2009-03-1.3-11-10-017 
	Общество с ограниченной ответственностью "АйПи-Проспект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемые технологии изготовления чувствительных элементов позволят создавать микромеханические гироскопы и акселерометры со следующими основными техническими характеристиками:
– число осей чувствительности при измерении угловой скорости или линейных ускорений одним микропреобразователем – 3;

– диапазон измеряемых угловых скоростей – (50 – 700) град/с;

– диапазон измеряемых ускорений – ±50 g;

– точность измерения угловых скоростей – не хуже 0,01 град/с;

– точность измерения ускорений – не хуже 5 mg;

– диапазон рабочих температур – минус 40 (С – плюс 85 (С;

– габаритные размеры кристалла чувствительного элемента – не более 5×5×1,5 мм;

– отсутствие операций микросборки в технологическом процессе изготовления.
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	2009-03-1.3-11-10-089 
	Научно-исследовательское учреждение Институт Тонких Экологических Технологий 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В результате проделанной работы будет сформирован научно-технический задел в области создания быстрого прецизионного микроскопа для сканирования ядерных эмульсий

	144 
	2009-03-1.3-11-10-090 
	Общество Ограниченной Ответственностью "Высокоточные системы и комплексы" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 02.11.2009 
	Будут созданы основы принципиально новой для отечественной оптико-механической промышленности технологии формирования прецизионных углоизмерительных структур на нестеклянных носителях, с использованием лазерных генераторов изображений, для высокоточных фотоэлектрических датчиков угла поворота механотронных узлов, работающих в экстремальных условиях (вибрация, температура, влажность) и использующихся в системах управления объектами гражданского, двойного и военного назначения. Это позволит решить проблему импортозамещение в этой области углоизмерительной техники.
Технические характеристики фазовых кодирующих структур:

·  внешний размер – до 100 мм,

·  тип структур: инкрементальные и кодовые (двоичные или в коде Грея),

·  принцип считывания – оптический, фазовый,

 минимальная ширина топологического элемента – 0,8 мкм.
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	2009-03-1.3-11-10-091 
	Общество Ограниченной Ответственностью "СМАРТ-Роботикс" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,95 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Макет реконфигурируемого микроробототехнического комплекса должен обеспечивать не менее трех различных типов локомоции при следующих рабочих параметрах:

максимальный габарит
не более 50 см; 

общая масса 
не более 1 кг;

время автономного функционирования
не менее 5 мин;

скорость перемещения
не менее 5 см/с;

время реконфигурации
не более 5 мин.

количество мехатронных модулей
не менее 8.

Алгоритмы управления должны обеспечивать два режима: ручной и автоматический, последний осуществляется в отсутствии оператора по командам бортовой управляющей системы или переданной с дистанционного пульта управления в случае супервизорного управления.
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	2009-03-1.3-11-10-092 
	Общество с ограниченной ответственностью «Наносенсор» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,1 
	15.05.2009 - 30.10.2009 
	Качество работ превышает требования заказчика, превышает мировой уровень
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	2009-03-1.3-11-10-144 
	Общество с ограниченной ответственностью "НТ-СПб" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Система микроперемещений (СМП) на основе плавных и инерциальных позиционеров с пьезоприводами обеспечит линейное перемещение объектов, а также перемещение по  2-м и 3-м взаимно перпендикулярным осям. 
Будут созданы и апробированы лабораторные образцы новых СМП, конструкции которых защищены патентами. Сочетание линейных инерциальных двигателей (ЛИД), обладающих большим диапазоном перемещений (до 10 мм и более) и высокой точностью позиционирования (величина минимального шага около 50 нм) с точными 3D позиционерами плавных перемещений и  датчиками линейных перемещений, а также применение аппаратно-программных средств на основе  микропроцессорной системы реального времени обеспечит создание СМП, работающей с нанометровой точностью в широком диапазоне. Использование пьезоприводов обеспечит простоту, надежность и компактность данной СМП и, как следствие, широкую сферу возможных применений. 

На основании результатов выполненной НИР будет создана  универсальная платформа СМП в виде набора 1D, 2D и 3D -модулей позиционирования с нанометровой точностью в широком диапазоне перемещений, функционирующих в различных средах (вакуум, газы, жидкости, включая криогенные). Результаты и разработанные методы будут ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях СМП и будут конкурентоспособными на мировом рынке. 


В отчете по работе  будет предусмотрена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов. 

По результатам НИР  будет разработан проект ТЗ на ОКР.
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	2009-03-1.3-11-10-151 
	Общество с ограниченной ответственностью "Разработка и изготовление измерительных систем»"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	15.05.2009 - 02.11.2009 
	Модель трехкоординатного сканирующего устройства на рабочих элементах из бидоменных монокристаллов ниобата лития со следующими характеристиками:

· область сканирования в плоскости Х-Y до 2 мкм; в направлении Z до 1 мкм;

· минимальный шаг в плоскости сканировнаия 0,2 А , в Z направлении – 0,05 А;

· рабочий интервал температур 77 – 600 К;

· остаточная деформация не более 0,1 %; 
· отсутствие крипа.
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	2009-03-1.3-11-10-152 
	Общество с ограниченной ответственностью "МикроНика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Уровень проводимых научных исследований по теме, а также уровень разработки технологий создания матричных микромеханических регуляторов расхода нано- и микрообъемов жидкостей для приборов и устройств медицинского, промышленного и бытового назначения определяется применением передовых нанотехнологий, проведением анализа полученных результатов  с использованием новейшего сертифицированного оборудования.

В части разработки конструкций и технологий изготовления образцов уровень исполнения отличается новизной и патентоспособностью, технологичностью технического исполнения и готовностью к серийному промышленному производству
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	2009-03-1.3-11-10-181 
	Закрытое акционерное общество Научно-исследовательское предприятие "ВИСКЕР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,235 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Создание высокоёмких микроаккумуляторов

Задел для элементной интеграции узла энергообеспечения микросистемной техники
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	2009-03-1.3-11-10-182 
	Закрытое акционерное общество "Экоинвент" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Результаты проведенной НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на проектирование микросистем и позволяющих оперативно создавать миниатюрные устройства и механизмы из типовых узлов.
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	2009-03-1.3-11-10-183 
	Общество с ограниченной ответственностью "Компактные интеллектуальные технологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	1. Угол поворота ±360º

2. Точность угла поворота≈1 угл.с.

3. Дискретность перемещений – 0,11угл. с.

4. Жесткость аэростатических опор -25кг/мкм

несущая способность – 150кг/мкм
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	2009-03-1.3-11-10-220 
	Общество с ограниченной ответственностью "Р-сенсорс" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Математические модели переноса заряда в планарных преобразующих микросисте​мах, основанных на принципах молеку​лярно-электронного переноса заряда; 

Технологические маршруты изготовления преобразующих микросистем.

Образцы преобразующих микросистем на основе молекулярно-электронного пере​носа со следующими характеристиками: 

•
Линейные размеры образцов не бо​лее 15х15 мм

•
Расстояния между проводящими микроструктурами в продольном по отно​шению к потоку жидкости направлении не более 10 мкм

•
Геометрические размеры диэлектрических элементов микрострук​тур, формирующих гидродинамический поток рабочей жидкости, 10 мкм — 100 мкм

•
Толщины слоев проводящих элементов, выполненных по стандартной планарной микротехнологии: от 5 нм до 300 нм 

•
Допустимое омическое сопротивле​ние проводящих элементов микроструктур не более 2 кОм..
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	2009-03-1.3-11-10-221 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМ ИНФО" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
разночтения
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Основные технические характеристики разрабатываемой лабораторной техно-логии:

· технологические процессы формирова-ния микроконсолей с электродами считывания должны быть разработаны с учетом лабораторного технологического регламента синтеза наномембран (ноу-хау ООО «ЭЛЕМ ИНФО», НИР по госконтракту № 02.513.11.3409).

· совместимость с базовыми кремние-выми n-МОП, КМОП и МЭМС технологиями уровня не хуже 1,2 мкм;

· лабораторная технология должна обеспечивать возможность изготовления экспериментальных многоэлементных ИК фотоприемников с шагом ячеек не более 100 мкм. 

· количество микроконсолей, подвер-женных эффекту «залипания» подве-шенных электродов (затворов) не более 5%;

· температурная чувствительность не хуже 0,05 К.

Требования к разрабатываемой техничес-кой документации:

· разрабатываемая техническая доку-ментация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЕСТД.
· Должна быть разработана эскизная техническая документация, обеспечивающая возможность изготовления приемников ИК изображения с шагом ячеек не более 100 мкм. 

· В ходе выполнения НИР должны быть разработаны:
а) эскизный технологический маршрут формирования микроконсолей с элект-рически активными электродами;

б) топология микроконсольных элемен-тов с электродами считывания нано-размерных перемещений, вызван-ных термомеханическим эффектом.
В ходе выполнения работ должны быть изготовлены лабораторные образцы термочувствительных ячеек на основе термомеханического эффекта в микрокон-соли с электрически активным электро-дом считывания в количестве не менее 10 штук.
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	2009-03-1.3-11-10-222 
	Закрытое акционерное общество "Техносистема Н" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов
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	2009-03-1.3-11-10-240 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОСИСТЕМ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,75 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	Создаваемый макетный образец датчика с 1 осью чувствительности обладает следующими характеристиками:
Напряжение питания 
5 В.

Выходной сигнал

Цифровой

Интерфейс

12С

Разрядность, не менее 
12

Точность определения угла   0,02°

Диапазон измерения

±10 °

Время 1 цикла измерения 
0.05 с.

Размеры датчика не более 
30*30*10 мм.

макетный образец датчика с 2 осями чувствительности обладает следующими характеристиками:

Напряжение питания 
5 В.

Выходной сигнал

Цифровой

Интерфейс

12С

Разрядность, не менее 
12

Точность определения угла   0,02°

Диапазон измерения

±10 °

Время 1 цикла измерения 
0.1 с.

Размеры датчика не более 
30*30*40 мм.
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	2009-03-1.3-11-10-241 
	Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория инновационных технологий микроэлектроники" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,75 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	Создаваемый макетный образец датчика обладает следующими характеристиками:
Диапазон измерения угловой скорости   не менее 100°/сек

Случайный дрейф выходного сигнала
не более 0.1(°/сек)/√Гц

Нелинейность   не более 2%

Порог чувствительности   не хуже 0.1°/сек

Чувствительность к линейному ускорению    не более 0.3(°/сек)/g
Диапазон рабочих температур  не менее 40°С…+85°C 

Выходной сигнал
цифровой UART (3.3В), SPI (3.3В)

Случайное угловое блуждание
не более 5°/√ч 
Тренд угловой скорости   не более 1°/с за 30сек
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	2009-03-1.3-11-10-259 
	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр новых технологий» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	НИР должна выполняться с использованием современных материально-технической базы и методик и обеспечивать получение следующих результатов.

Требования к параметрам многофункциональных преобразователей давления:

- два канала измерения абсолютного давления;

- контролируемое давление - избыточное, абсолютное, дифференциальное;

- номинальные значения давлений - ряд от 0,04 МПа до 0,4 МПа;

- диапазон изменения выходного напряжения при номинальном давлении – не менее 45 мВ;

- нелинейность выходной характеристики – не более 0,25 %;

- перегрузочное давление - 5 значений номинального давления по каждому каналу;

- диапазон рабочих температур - от минус 40 до плюс 80°С;

- температурный коэффициент чувствительности - не более 0,3 %/10°С; 

- температурный коэффициент «нуля» - не более 0,3 %/10°С. 

В ходе выполнения работ должны быть изготовлены экспериментальные образцы многофункциональных преобразователей давления в количестве не менее 6 шт. в различных сочетаниях.
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	2009-03-1.3-11-10-263 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Технология изготовления малогабаритных коммутационных устройств должна обеспечивать:

- расстояние между электродами коммутирующих устройств,  мкм - 3 ± 0,5;

- толщина кремниевых упругих элементов электродов, мкм - 30 ± 3;

- сечение токопроводящей шины,  мкм2  - не менее 600;

- напряжение управления коммутирующего элемента, В - не более 30;

- максимально допустимый ток коммутирующего элемента, А - не менее 1 ;

- габаритные размеры коммутирующего устройства, мм - не более 5(5(1,5 м;

Математическая модель микромеханического коммутирующего элемента должна отражать параметры экспериментальных образцов с точностью ±10 %
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	2009-03-1.3-11-10-270 
	Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Магнетик" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,56 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Разработка опытной технологии получения высокотемпературных чувствительных элементов давления на основе структур  “кремний на изоляторе”.
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	2009-03-1.3-11-10-279 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Донские технологии» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разрабатываемые научно-технические решения должны обеспечить реализацию линейного мехатронного привода для клапана осевого потока.

Устройство будет обеспечивать управление трубопроводными потоками жидких и газообразных сред на основе команд поступающих от контроллера, имеющего соответствующие полевые сети и программное обеспечение. При этом обеспечивается возможность постоянного тестирования своего состояния и анализа состояния управляемого объекта по заданным критериям, с выбором оптимальных решений по заданным программой приоритетам.
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	2009-03-1.3-11-10-291 
	Закрытое акционерное общество "КОММАН" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,85 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Должен быть создан экспериментальный макетный образец проекционного объектива со следующими параметрами:

1) увеличение 1/(180-240) крат;

2) линейное поле зрения в пространстве предметов – 38 мм;

3) линейное поле зрения в пространстве изображений – до 0,5 мм;

4) рабочие длины волн -  248,3 нм;  325 нм.
5) задний отрезок  - 5  мм;

6) длина объектива в оправе – не более 110 мм.

- Должен быть создан экспериментальный макетный образец устройства автофокусировки проекционного объектива со следующими параметрами:

1) для линейного перемещения, длина перемещения  - до 100 мкм;

2) шаг перемещения – 0,5 мкм;

3) погрешность перемещений - не менее +_ 1 нм;

4)  скорость линейного перемещения – 4 мм/сек.
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	2009-03-1.3-11-10-292 
	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые микросистемы" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	30.05.2009 - 30.11.2009 
	Разработка конструкций и изготовление экспериментальных образцов: датчика по теплопроводности для газовой хроматографии, датчика массового расхода воздуха для системы управления инжекторным двигателем, датчика довзрывных концентраций шахтного метана. Все приборы по быстродействию и устойчивости к загрязнениям не уступают мировым аналогам

	164 
	2009-03-1.3-11-10-310 
	Общество с ограниченной ответственностью «КОМНЕТ» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	НИР должна выполняться с использованием современных материально-технической базы (производственной и исследовательской), методик исследований и испытаний, и обеспечить получение актуальных результатов – разработку нового класса прецизионных устройств перемещений объектов.

Разрабатываемый класс биоманипуляторов должен заменить импортные аналоги и превзойти их по характеристикам.

В результате работы должны быть получены следующие результаты (характеристики) и выполнены следующие требования:

1 Методом конечных элементов проведено математическое моделирование параметров пьезодвижителей биоманипуляторов на основе пьезокерамики типа ЦТС-19 и алюминиевого сплава Д16Т.

 Пьезодвижители должны обладать следующими характеристиками:

1.1 Предельная разрешающая способность перемещения, нм, не менее
30

1.2 Минимальный шаг, нм, не более
500

1.3 Максимальный шаг, мкм, не менее
3

1.4 Максимальный диапазон плавного перемещения, мкм, не менее
5

1.5 Нагрузочная способность одного движителя, кг, не менее 

2

2 Разработана кинематическая и электрическая схема специального микропроцессорного джойстика для управления биоманипуляторами с параметрами:

2.1 Принцип преобразования управляющих сигналов
оптический

2.2 Максимальный угол отклонения рукоятки (оси X и Y), град.
± 30

2.3 Максимальный угол поворота регулятора (ось Z), град.

± 45

2.4 Интерфейс для связи с блоком питания и управления 

I2C

3 Разработана принципиальная электрическая схема блока питания и управления манипуляторами, изготовлен экспериментальный образец блока с параметрами:

3.1 Количество каналов управления биоманипуляторами 
три

3.2 Амплитуда управляющих импульсов напряжения, В
600

3.3 Максимальная частота управляющих импульсов, кГц 
1

3.4 Способ управления 

в ручном режиме 
джойстик

3.5 Интерфейс управления в автоматическом режиме 
RS232

4 Изготовлен экспериментальный образец биоманипулятора с параметрами:

4.1 Количество координат 

три

4.2 Диапазон перемещения по координатам X , Y и Z,  
мм3
10 х 10 х 10 

4.3 Разрешающая способность перемещения по каждой координате, 
нм    50

4.4 Максимальная скорость 

перемещения, мм/с

1,5

4.5 Максимальный вес 

перемещаемого объекта, Н
1

5 Для тестирования параметров биоманипуляторов должен быть создан универсальный экспериментальный стенд, обладающий следующими характеристиками:

5.1 Резонансная частота виброизолирующей платформы, Гц,

менее 2

5.2 Разрешающая способность измерит. системы, нм


10

6. На разработанную модель пьезодвижителя должен быть получен патент.

Манипулятор предназначен для установки на предметный стол оптического микроскопа и управляется джойстиком. На платформе манипулятора могут монтироваться различные микроинструменты.

	Лот № 7. 2009-03-1.3-22-02. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания биосовместимых материалов.

	165 
	2009-03-1.3-22-02-045 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленность и Наука» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Высокое, превосходящее мировой уровень.

Будет разработана лабораторная технология получения новых биосовместимых наноматериалов для использования в медицине в качестве ортопедических шин (взамен неудобных гипсовых), размягчающихся при температуре теплой воды и застывающих, «запоминая» форму при остывании до температуры человеческого тела (травмазамещающая хирургия, восстановительная хирургия, ортопедия, травматология), а также штифтов для пломбировании зубных каналов (стоматология) и др.

Будут созданы лабораторная и опытная установки для синтеза нанокатализатора и полимеризации изопрена, изготовлены лабораторные опытные партии образцов синтетической гуттаперчи, разработан лабораторный регламент получения нанокомпозитов на ее основе, получены результаты лабораторных исследований, подана заявка на патент РФ.

	166 
	2009-03-1.3-22-02-046 
	Общество с ограниченной ответственностью "ТИЭМ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемые имплантаты на основе субмикрокристаллического и наноструктурного титана ВТ1-0 и кальций-фосфатных резорбируемых покрытий по бисовместимости не будут уступать зарубежным аналогам, будут иметь повышенные служебные свойства и более низкую стоимость (в 1,5-2 раза) на рынке.

	167 
	2009-03-1.3-22-02-093 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Технополис" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Состав разрабатываемой научно-технической продукции.

- технология осаждения новых материалов на медицинские инструменты.

- протоколы испытаний опытных образцов.

- проект ТЗ на ОКР по формированию конструкторской и технологической документации на медицинские инструменты нового поколения.

- технический отчет по разработке новых  материалов для получения нанопокрытий и технологии  их осаждения  на медицинские инструменты. 

- заявка на патент.

	168 
	2009-03-1.3-22-02-094 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научный центр "Ленхром" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Качество работ высокое.
Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	169 
	2009-03-1.3-22-02-095 
	Общество с ограниченной ответственностью "Информпоиск-ДВ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разрабатываемые способ определения биологической безопасности хирургических режущих и колющих инструментов, и рекомендации по использованию биоматериалов с различной структурой в производстве хирургических режущих инструментов по критерию «биологической безопасности», должны обеспечить:

Решение проблемы, связанной с послеоперационным рубцом, путём уменьшения его барьерной функции, что в свою очередь, создаст условия для более полного восстановления функции оперированного органа.

Снижение послеоперационных осложнений, связанных с любой хирургической операцией, за счёт более полноценного восстановления функции оперированного органа, вследствие повышения качества послеоперационного рубца.

Более полное восстановление функциональной способности оперированного органа приведёт к полноценной реабилитации пациента. В результате, будет получено более быстрое и более качественное восстановление трудоспособности пациентов.

Значительное расширение возможности технологий хирургических операций, которые позволят уменьшить инвалидизацию пациентов. 

Повышение экономической эффективности хирургического лечения. Улучшение качества проводимого хирургического лечения.

	170 
	2009-03-1.3-22-02-143 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ДЕЛТАРУС" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1) Твердость лазерного шва - не менее 2-5 МПа.
2) Стабильность к длительному воздействию непрерывного ИК - лазерного излучения с плотностью мощности на оптоволокне - не менее 15-30 Вт/см2.
3) Термостабильность - до 80-100 (С.

4) Лабораторные образцы лазерных биоприпоев должны быть совместимы с биологическими тканями.
собственности.

	171 
	2009-03-1.3-22-02-177 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭРЛОН" Лтд 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	15.05.2009 - 15.11.2009 
	Будет разработан способ изготовления биосовместимых нанокомпозитных имплантатов на основе хитозана и поливинилового спирта с включениями наноразмерных частиц серебра и/или золота для сердечно-сосудистой хирургии. 

Будет разработана серия экспериментальных образцов заплаты из такого наноматреала для сердечно-сосудистой хирургии, технологический регламент получения биосовместимых имплантатов, наноматериалов, заплат для сердечно-сосудистой хирургии, и проект технических условий на целевую продукцию.

	172 
	2009-03-1.3-22-02-200 
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Создание непрерывного процесса синтеза биосовместимых и частично или полностью биоразлагаемых полимерных материалов на основе полилактида (полигликолида). Биосовместимые и биоразлагаемые полимерные материалы на основе полилактида, полученные непрерывным способом под действием новых каталитических систем, должны иметь молекулярную массу в пределах 50000-100000 и быть полностью биоразлагаемыми в заданные сроки.

	173 
	2009-03-1.3-22-02-201 
	Общество с ограниченной ответственностью "Фармхим" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,38 
	05.05.2009 - 15.10.2009 
	Разрабатываемый биосовместимый полимерный композиционный материал на основе хитозановой матрицы и на его основе перевязочные медицинские изделия могут быть использованы при ожогах, поверхност-ных ранах. Они ускоряют заживление, ослабляют боль, не  дают образовываться шрамам. Разрабатываемый материал обладает стимулирующим действием на регенераторные процессы в ранах.

	174 
	2009-03-1.3-22-02-223 
	Общество с ограниченной ответственностью "НаноМеТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,863 
	29.05.2009 - 20.11.2009 
	Научно-обоснованные режимы формирования наноструктуры для достижения уникальных усталостных характеристик в титановом сплаве Ti-6Al-7Nb, ориентированного на применение в медицине и создание улучшенных конструкций имплантатов со сниженным весом и повышенными функциональные возможностями

	175 
	2009-03-1.3-22-02-224 
	Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Свет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Технологии получения структур на основе  аморфного кремния с различной степенью аморфизации  и насыщенности связей.

Методы получения структур на основе пористого аморфного кремния и пористого монокристаллического кремния с использованием  электрохимических процессов и процессов  замещения кремния металлами. Лабораторные эксперимен-тальные образцы:  структуры аморфный кремний на подложках из кварца, титана, стекла с проводящими покрытиями;  структуры со слоем пористого аморфного кремния на различных подложках;  структуры со слоем аморфного пористого кремния с включениями серебра и железа  на различных подложках и различной  пористостью. Методы и аппаратура исследований: электронная, туннельная, атомно-силовая микроскопии; оптическая и масс-спектроскопия, оже-спектроскопия, эллипсометрия,  измерительные электро-физические стенды. Эскизная  документация на техпроцессы. Статьи - не менее 1, заявки на патенты – не менее 1.

	176 
	2009-03-1.3-22-02-254 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный стоматологический центр "НАНО-ДЕНТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1 
	29.05.2009 - 29.09.2009 
	Проект направлен на решение научной проблемы - создания композитных биосовместимых материалов для остеосинтеза, на основе металлических частиц и биоактивных аморфных материалов. Будет разработана опытная технология получения, изготовлены экспериментальные образцы композита нанопорошков никелида титана и серебра в комбинации с коллагеном и изучены их физико-химические свойства и биологическая активность.

	177 
	2009-03-1.3-22-02-273 
	Закрытое Акционерное Общество "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,64 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Лабораторная технология получения нового поколения биосовместимых перевязочных материалов.

	178 
	2009-03-1.3-22-02-307 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Амфион" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 01.11.2009 
	Будут разработаны научно-технические основы получения новых биосовместимых гидрогелевых материалов, содержащих антисептические и ранозаживляющее лекарственные препараты, в виде полимерных наночастиц размером до 300 нм с включенными лекарственными веществами. Разрабатываемые материалы способны найти широкое применение при лечении ран и язв различной этиологии.

	Лот № 8. 2009-03-1.3-24-06. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания и обработки композиционных и керамических материалов.

	179 
	2009-03-1.3-24-06-018 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр высоких технологий» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Проект направлен на разработку научно-технических решений, обеспечивающих создание технологии изготовления наномодифицированных препрегов с повышенными эксплуатационными характеристиками на основе полимерных бумаг  Nomex( и Kevlar( и термореактивных смол Соответствует ТЗ на выполнение работ

	180 
	2009-03-1.3-24-06-019 
	Закрытое акционерное общество "Научно-технический центр "Бакор" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Будет создана высокотемпературная коррозионностойкая композиционная керамика на основе силиката циркония и нанодисперсного оксида алюминия имеющая:

-кажущуюся плотность, не менее      4,0 г/см3;

-открытую пористость, не более         9,0 %;

-предел прочности при сжатии, не менее  100,0 МПа;

-термостойкость (число циклов 1000 °C - вода), не менее    50.

	181 
	2009-03-1.3-24-06-020 
	Закрытое акционерное общество "ЛЭКИС" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 10.11.2009 
	Создается научно-технический задел для прикладных разработок в области создания нового типа композитных материалов на основе пластинчатых и шарообразных наночастиц из дихалькогенидов переходных металлов. Проводятся поисковые исследования по разработке высокоэффективных технологических приемов, обеспечивающих формирование оригинальной нанокомпозитной структуры, которая обуславливает качественное улучшение трибо-механических свойств покрытий и существенно расширяет сферу их практического применения в машиностроении и в производстве режущего инструмента.

	182 
	2009-03-1.3-24-06-022 
	Закрытое акционерное общество "Фторопластовые технологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разработанный материал должен иметь следующие характеристики: 
1) прочность при растяжении – не менее 25 МПа;

2) относительное удлинение при растяжении – не менее 300%;

3) интенсивность износа – не более 0,5 10-3 г/ч 

4) коэффициент трения – не более 0,1;

5) удельное объемное сопротивление – не более 1 106 Ом м

Данные параметры будут уточняться в ходе разработки.

	183 
	2009-03-1.3-24-06-047 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕС" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,9 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	1. Способ предварительной поверхностной модификации пористых анодных подложек методом электронно-лучевой обработки со следующими параметрами модифицированного слоя:
а) размеры пор модифицированного поверхностного слоя 10 - 100 нм;

б) толщина модифицированного слоя 2 - 10 мкм.

2. Способ нанесения газоплотной пленки ZrO2:Y2O3 электролита методом реактивного магнетронного распыления ZrY мишени:

а) покрытия ZrO2:Y2O3 будут осаждаться на керамические подложки с пористостью не менее 40 %;

б) температура подложек в процессе нанесения пленки электролита 400 - 600 °С;

в) толщина пленки электролита 500 – 1500 нм;

г) газопроницаемость покрытия ZrO2:Y2O3 меньше чем 10-2 мл/мин·см2.

3. Экспериментальный образец твердооксидного топливного элемента с несущим анодом:

а) диаметр образца 20 мм;

б) рабочая температура 500-700 °С;

в) толщина слоя ZrO2:Y2O3 электролита  500 – 1500 нм;

г) удельная мощность не менее 0.5 Вт/см2.

	184 
	2009-03-1.3-24-06-048 
	Закрытое акционерное общество "Экологические сенсоры и системы" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Качество работ  на уровне мировых стандартов

	185 
	2009-03-1.3-24-06-049 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Семь океанов" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Современные наноразмерные наполнители для композиционных материалов, расширяющие температурно-временной диапазон эксплуатации изделий.

	186 
	2009-03-1.3-24-06-050 
	Общество с ограниченной ответственностью "МаКон" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемый углеродный керамический композизионный материал на основе углеродных текстильных материалов будет обладать в несколько раз большей прочностью и термической износостойкостью, позволяющей, например, в несколько раз повысить теплозащиту спускаемых космических аппаратов

	187 
	2009-03-1.3-24-06-051 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленность и Наука» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Высокое, превосходящее мировой уровень.

Будут создан научно-технологический задел и разработана лабораторная технология получения трех видов новых наноматериалов на основе природных керамик, а именно:

- высококачественных природных слоистых наносиликатов (Na+- и Ca2+-монтмориллонитов) высокой степени дисперсности;

- органомодифицированных слоистых наносиликатов широкого спектра назначения;

- прекурсоров (суперконцентратов) нанокомпозитов, являющихся полуфабрикатами «упрощенного» производства полимерсиликатных нанокомпозитов в промышленном масштабе (мастербатчей, согласно англоязычной терминологии).

Будут изготовлены лабораторные опытные партии образцов вышеперечисленных наноматериалов, разработан лабораторный регламент модификации природных слоистых наносиликатов, получены результаты лабораторных исследований, подана заявка на патент РФ.

	188 
	2009-03-1.3-24-06-096 
	Общество с ограниченной ответственностью "Оптические кристаллы ГОИ им.С.И.Вавилова" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009  
	Разрабатываемый метод получения порошков алюмомагниевой шпинели должен обеспечить получение нанокристаллов алюмомагниевой шпинели, имеющих размер не более 30 нм при содержании целевого компонента не менее 90%. 

Разрабатываемый метод получения нанокерамик из алюмомагниевой шпинели должен обеспечить получение однородных монолитных образцов, имеющих форму цилиндров диаметром не менее 20 мм и длиной не менее 10 мм размер не мм и свободных от включений (максимальный размер включений не должен превышать 0,2 мм)

Разрабатываемая нанокерамика из алюмомагниевой шпинели должна обладать прозрачностью в спектральном диапазоне 400- 1200 нм (образец толщиной 1 мм должен обладать светопропусканием не менее85%) и термостойкостью не менее 500оС.

	189 
	2009-03-1.3-24-06-097 
	Общество с ограниченной ответственностью "Обнинская термоэлектрическая компания" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	1. Будет разработан способ получения  наноразмерных порошков  керамической системы  ZrO2-Y2O3-Al2O3 с оптимальным соотношением фазового, химического и морфологического состава компонентов . 

2. Будет исследовано влияние   фазового, химического и морфологического состава компонентов  керамической системы  ZrO2-Y2O3-Al2O3 на  термомеханические свойства.

3. Будут изготовлены экспериментальные образцы.

4. Будет разработана лабораторная  технология получения наноструктурного композиционного материала  системы ZrO2-Y2O3-Al2O3.

5. Будут испытаны экспериментальные образцы. 

6. Будет проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов. 

7. Будет разработан проекта ТЗ на ОКР.

	190 
	2009-03-1.3-24-06-098 
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития технологий "Алтай" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	НИР должна выполняться с использованием современных материально-технической базы и методик и обеспечивать получение актуальных результатов.

Точность размеров седла запорного клапана:

- концентричность относительно центрального отверстия, мм., не более – 0,1;

- биение конуса относительно центрального отверстия, мм., не более – 0,1;

- шероховатость рабочей поверхности, мкм, не более 2,5.

Твердость, не менее 26 HRC.

Рабочая температура, не менее +250 оС.

- Способы моделирования объектов исследования:

- экспериментальные комплексы.

- Проведение испытаний:

- испытание запорного клапана под давлением.

В ходе выполнения работ должен быть изготовлен:

- лабораторный стенд для испытания запорного клапана в количестве 1 штука;

- экспериментальный комплекс для проведения реакций твердофазного синтеза в условиях динамического теплового взрыва в количестве 1 штука.

	191 
	2009-03-1.3-24-06-099 
	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТБОР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,68 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Превышают требования заказчика.

1. Сократить срок окончания работ с 30 ноября 2009 до 31 октября 2009 года.

2. Выполнить полный объем указанных работ за 2 680 тысяч рублей бюджетного финансирования.

3. Провести испытания опытных партий инструмента, в т.ч. в производственных условиях.

4. Разработать рекомендации для промышленности по особенностям эксплуатации инструментов из новых сплавов.

5. Повысить эксплуатационные и физико-механические свойства новых материалов до 20%.

6. Увеличить значения ряда программных индикаторов.

	192 
	2009-03-1.3-24-06-100 
	Закрытое акционерное общество "Центр инновационных керамических нанотехнологий Нанокомпозит" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,7 
	29.05.2009 - 01.11.2009
	В данной работе будут исследованы процессы сухого одноосного, холодного изостатического и магнитоимпульсного прессования синтезируемых в ЗАО «Нанокомпозит» нанопорошков α-Al2O3 приводящие к  сырым заготовкам высокой плотности и однородного распределения нано-пор по размерам. Будут исследованы особенности трансформации наноструктуры сырой заготовки при ее консолидации в плотный материал и отработаны режимы спекания без приложения внешнего давления на воздухе и в вакууме, приводящие к материалу плотности близкой к теоретической с сохранением размера зерна в нано-диапазоне. Полученные результаты позволят получить высокоплотную керамику (до 98,5%) с размером зерна 0,1-0,2 мкм, востребованную при производстве подшипников, сухих пар трения, элементов конструкционного назначения, элементах бронезащиты, резцов и т.д.

	193 
	2009-03-1.3-24-06-101 
	Общество с ограниченной ответственностью "НеоКомпозит" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,61 
	29.05.2009 - 26.10.2009 
	Разработка генетической классификации минеральных нанонаполнителей; установлен механизм структурирования полимерных композиций на всех размерных уровнях (на нано- и микроуровнях). Развитие новых научных подходов и принципов направленного регулирования деформационной теплостойкости, прочностных, электромагнитных свойств модифицированных термостойкими термопластами термореактивных наноструктурированных эпоксид-полиимидных полимеров. Разработка научных основ технологии получения полимерных связующих нового  поколения и процессов получения наностуктурированных композиционных армированных волокнистых материалов с управляемым комплексом свойств. Проранжированы минеральные наполнители по степени эффективности их использования в качестве структурообразующего элемента композиционных материалов на основе указанных полимерных связующих, предопределяющего управление последующим структурированием композита в целом и выделены генетические типы природного сырья – потенциального поставщика нанодисперсных и нанокристаллических наполнителей для полимерных композиционных материалов.

	194 
	2009-03-1.3-24-06-102 
	Общество с ограниченной ответственностью "ОСТом" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,55 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Решение исследований позволит использовать технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в ядерной технике, а именно создавать металлокерамические и керамические функциональные материалы защитных конструкций и систем управления ядерных энергетических установок.

	195 
	2009-03-1.3-24-06-103 
	Производственный кооператив "Центр научно-технических услуг "Прометей" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Создание композиционных материалов, используемых при изготовлении высокоресурсных электродов низкотемпературных плазмотронов.

	196 
	2009-03-1.3-24-06-104 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЗМИ - Профит" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Научно-техническая продукция заключается  в разработке научных основ деформационных технологий производства высокопрочной композиционной проволоки с наноструктурным стальным сердечником и медной оболочкой, предназначенной для инновационного применения и импортозамещения в приборостроении России. 

Полученные в ходе работы фундаментальные принципы проектирования непрерывной технологии производства высокопрочной сталемедной проволоки методом деформационного наноструктурирования будут иметь не только научное, но и важное прикладное значение для последующего практического использования в массовом  производстве метизных изделий на ведущих предприятиях Российской Федерации. Дальнейшее развитие и коммерциализация предлагаемого направления предопределит усиление конкурентных позиций отечественной науки и бизнеса.
Предполагается разработать непрерывную технологию производства высокопрочной сталемедной проволоки (с наноструктурными компонентами) диаметром 0,20 мм (ПБ-0,20), а также изготовить опытный инструмент и экспериментальные образцы проволоки с качественно новым уровнем механических свойств, удовлетворяющим требованиям отечественных и зарубежных стандартов. В частности, предполагается добиться преимущества по следующим основным параметрам, регламентируемым технической документацией и характеризующим качество и эксплуатационную надежность биметаллической продукции:

1. механические свойства композиции (временное сопротивление, относительное удлинение, минимальное число перегибов и скручиваний);

2. специальные свойства металлоконструкции (адгезионная прочность соединения компонентов, электрическое сопротивление);

3. геометрические размеры заготовки.

	197 
	2009-03-1.3-24-06-105 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный магнитный центр" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	На основании исследовании и оптимизации процессов происходящих на границе раздела фаз полимерных композиционных магнитных материалов (ПКММ) и формовании изделий, должны быть разработаны методики обработки магнитных наполнителей,  получены образцы материалов с новыми функциональными свойствами.

Предполагается развитие методов молекулярного наслаивания компонентов для создания эффективных монослоев добавок целевого назначения на магнитном наполнителе.

Обеспечиваются условия формирования функциональных  гетеронаноструктур на поверхности наполнителя, повышающих магнитную энергию ПКММ и позволяющих получать высококоэрцитивные анизотропные магниты и композиционные поглотители электромагнитных волн (ПЭВ) на основе магнитомягких наполнителей, модифицированных методом молекулярного наслаивания компонентов целевого назначения.

В результате работы должны быть определены методы и подходы создания  ПКММ с повышенными электромагнитными и механическими характеристиками, способности работать в более  широком температурном и частотном интервале.

	198 
	2009-03-1.3-24-06-140 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационно-технологический центр "НАНОМЕР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	20.05.2009 - 31.10.2009 
	В результате предполагаемых исследований будут:

- определены режимы технологического процесса нанесения покрытий на электроды из материалов, применяемых в контактной сварке;

- изучены зависимость изменения качества сварных соединений и режима сварочного процесса;

- изучены прочность сварных соединений и выигрыш, получаемый от применения покрытий, наличие дефектов сварных соединений (непровары и выплески металла), 

- изучены энергетические параметры сварки при различных составах и структурах покрытия, контактные сопротивления в холодном и горячем состоянии.

Это позволит дать оценку перспективы коммерциализации результатов исследований. Уже сейчас можно предположить возможность широкого применения наноструктурированных поверхностных композитов для автоматизированной контактной сварки оцинкованной листовой стали, например стали 08кп, в автомобилестроении

	199 
	2009-03-1.3-24-06-141 
	Общество с ограниченной ответственностью "Механика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,53 
	29.05.2009 - 15.12.2009 
	Имеется современное оборудование, позволяющее провести необходимые исследования;

– при проведении патентного поиска в организации используется автоматизированные системы поиска информации, позволяющей быстро найти развернутую информацию по данной тематике;

- в организации разрабатывается система менеджмента качества. Для этого один из сотрудников прошел обучение по теме: Методы статистического анализа и их применение в управлении качеством; 

- имеется высокий процент сотрудников с учеными степенями кандидатов и докторов наук.

	200 
	2009-03-1.3-24-06-142 
	Закрытое акционерное общество "Алтайский Научно-Инновационный Центр Технологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,5 
	29.05.2009 - 28.10.2009 
	Будут проведены поисковые исследования и создан  научно-технический задел для прикладных разработок в области создания и обработки композиционных материалов с микромодификацией полимерных матриц функционально-градиентными наноструктурами углеродного типа. Проведенные работы обеспечат максимально возможную реализацию свойств стекло, органо - и углеволокнистых армирующих материалов для создания конкурентоспособных  конструкционных композитов двойного назначения. НИР будет завершена выпуском ТЗ на проведение опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий и последующей коммерциализации.

	201 
	2009-03-1.3-24-06-153 
	Общество с ограниченной ответственностью "Нанокерамика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Требуемое качество работ и новизна проводимых НИР обеспечены новизной и оригинальностью предлагаемого в проекте подхода, который заключается:

· В использовании состояния неравновесных границ раздела для инициирования в нанокристаллитах керамики структурных превращений и связанного с ними механизма трансформационного упрочнения.

· В использовании управляемого распада неравновесных твёрдых растворов (например ZrO2(Y,Al) ) для создания в данных материалах различных эвтектических наноструктур (равноосных, волокнистых, градиентных) и реализации действия нескольких механизмов упрочения, таких как трансформационное упрочнение, упрочнение дисперсными выделениями и возможно других механизмов, реализующихся в наносостоянии.

· В создании керамики с иерархической структурой включающей нанокристаллические зёрна, дисперсные выделений различной морфологии, возникающие в результате распада неравновесного твёрдых растворов и неравновесных границ раздела, характерных для нанокристаллического состояния.

· В обеспечении оптимального сочетания механизмов упрочнения на разных масштабных уровнях путём оптимизации формировании иерархии перечисленных структур и получении уникальных прочностных свойств керамики.

· Получение различных нанокомпозитных структур посредством управления процессом распада неравновесных твёрдых растворов и реализация в одном материале действия нескольких механизмов упрочения, таких как трансформационное упрочнение, упрочнение дисперсными выделениями, и возможно других механизмов, имеющих место в наносостоянии.

В формировании иерархической структуры «зерно-граница» и «зерно-включение», в которой обеспечивается оптимальное сочетание механизмов упрочнения на разных масштабных уровнях.

	202 
	2009-03-1.3-24-06-154 
	Закрытое акционерное общество "НПО Энерготехнология" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	18.05.2009 - 30.11.2009 
	Научно-технический задел для разработки технологии получения SPS-методом наноструктурированных керамик с высоким уровнем механических свойств.

	203 
	2009-03-1.3-24-06-155 
	Общество с ограниченной ответственностью «Новые базальтовые технологии» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	06.05.2009 - 30.10.2009 
	В процессе выполнения НИР будет создана научно-техническая продукция:

· Методика разработки экспериментальной установки по проведению испытаний прекурсоров для производства высокопрочного и высокомодульного углеродного волокна (далее – «Установка»).

· Проект технического задания на опытно-конструкторские работы по создания экспериментальной Установки.
· Компоновка экспериментальной Установки.
Полученные результаты будут полностью использованы в дальнейшем при проведении ОКР по разработке экспериментальной установки по проведению испытаний прекурсоров для производства углеродного волокна

	204 
	2009-03-1.3-24-06-156 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое внедренческое предприятие "Гироконт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Работы по проведению поисковых исследований и формированию научно-технического  задела в области  создания полимерных алюминий-, кремнийсодержащих  композиционных материалов с применением неорганических связующих и методов механохимической конденсации

	205 
	2009-03-1.3-24-06-184 
	Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛТАР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Планируемые работы по содержанию и результатам:
- соответствуют требованиям заказчика

	206 
	2009-03-1.3-24-06-185 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Создаваемый композиционный материал на основе системы алюминий-марганец по значению предела текучести на 20…25 %  выше по сравнению с высокопрочным сплавом В95.

Создаваемый оптически прозрачный материал из наночастиц корунда дешевле в изготовлении в 1,5…2 раза по сравнению с соответствующими монокристаллами, что определяет его конкурентоспособность и перспективность.

	207 
	2009-03-1.3-24-06-186 
	Общество с ограниченной ответственностью “Уральский научно-технологический центр” 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	20.05.2009 - 30.10.2009 
	Будет разработана технология получения новых оксидо-нитридных горячепрессованных композиционных керамических материалов многофункционального назначения, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами

	208 
	2009-03-1.3-24-06-187 
	Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Результаты исследования образования соединений «включения» металлов переменной валентности, в том числе стабильных изотопов радиоактивных элементов в гидро- и ксерогелей кремнезема

	209 
	2009-03-1.3-24-06-227 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научная производственная фирма "Диэлектрик"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате исследований будут созданы экспериментальные образцы ремонтных полимерных составов, обладающие повышенными теплотехническими и механическими характеристиками,  позволяющие получать оптимальный результат при конкретном применении.

В ходе выполнения работ должны быть изготовлены и исследованы экспериментальные  образцы различного состава в количестве не менее 3 наименований.

	210 
	2009-03-1.3-24-06-228 
	Общество с ограниченной ответственностью "Аккорд" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,65 
	29.05.2009 - 14.11.2009 
	Качество работ высокое.
Создаваемая технология должна привести к получению высокотеплопроводящих керамических материалов на основе карбида кремния с улучшенными физико-химическими свойствами:  коэффициент теплопроводности -  более 130 Вт/м·К; удельное электрическое сопротивление, в зависимости от состава при 300К,  в диапазоне - 10-2÷1013 Ом·см; коэффициент диэлектрической проницаемости ε =8,5-10; плотность (2,95 ÷ 3,50) ( 0,1 г/см3;  предел прочности на изгиб – более 400 МПа; коэффициент термического расширения при (300÷1300К)  - в диапазоне (2,8 ÷ 4,8)·10-6 К-1; модуль упругости при 300К- 300÷480 ГПа; твердость Hv – более 20 ГПа.

	211 
	2009-03-1.3-24-06-237 
	Общество с ограниченной ответственностью "НПО Центр промышленных нанотехнологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разрабатываемая научно-техническая продукция

1. Лабораторные технологические регламенты: 
- получения нанопорошков Al2O3, (MgAl)2O3, ZrO2, Al и MgAl – методом ЭВП; 2,6YSZ (ZrO2, стабилизированный 2,6% мольн. Y2O3), Y2O3 – испарением мишени, излучением лазера,

- подготовки порошков и смешивания,

- статического и динамического (магнитно-импульсного) прессования, 

- спекания.

2. Стенд для подготовки порошков. 

3. Экспериментальные образцы: 

- нанопорошков  и смесей из них, 

- композиционной керамики 

4. Акты испытания образцов на микротвердость, износостойкость, прочность на изгиб, трещиностойкость.

5. Проект ТЗ на ОКР по созданию опытного производства керамических изделий.

6. Научно-технический отчет, включающий обобщение результатов, выбор и рекомендации по наиболее перспективным составам керамики для конкретных изделий, технико-экономическую оценку стоимости изделий, экономического эффекта их использования и рынка продукции. 

Назначение научно-технической продукции

Результаты НИР будут использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на создание опытного производства изделий из композиционных и керамических наноматериалов для напряженных условий эксплуатации. Для этого с 2010 г. работы планируется перевести в стадию ОКР. Опытное производство будет создаваться головной организацией по данному проекту – ООО «НПО Центр промышленных нанотехнологий». 

Разрабатываемая керамика будет иметь:

- твердость ≥ 20 ГПа;

- износостойкость выше в 3 раза по сравнению с одной из лучших микрокерамик 22ХС;

- прочность на изгиб > 500 МПа;

- ударная вязкость ≥ 5 МПа·м0,5.

	212 
	2009-03-1.3-24-06-239 
	Общество с ограниченной ответственностью НПП "Радиострим" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	Создание наноструктурных керамических, композиционных материалов и комбинированных поглотителей, активно взаимодействующих с электромагнитным излучением (ЭМИ) диапазона частот от 0,01 ГГц до 40 ГГц и более, отличительной особенностью которых является  применение нанодисперсных и наноструктуированных материалов различных классов, обладающих как обобщенно-диэлектрическими потерями, так и высокими магнитными характеристиками, и достижение в материале уникального сочетания функциональных и эксплуатационных характеристик.

	213 
	2009-03-1.3-24-06-245 
	Закрытое акционерное общество Научно-производственно-коммерческая фирма "МаВР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате выполнения данной работы будут получены высокотемпературные композиционные и керамические материалы с рабочей температурой 1700-1900 °С, повышенными химико-физическими характеристиками. В условиях воздействия кислотной, щелочной сред, жёсткого радиационного излучения, предназначенные для изготовления конструкционных и защитных устройств и аппаратов.

	214 
	2009-03-1.3-24-06-252 
	Общество с ограниченной ответственностью "Триботехника" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,8 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемый композиционный материал должен обеспечить повышение его износостойкости в 1,5 – 2 раза, что позволит повысить долговечность уплотнительных манжет в 1,5-2 раза, снизить утечки масла из подшипников и, тем самым, существенно уменьшить загрязнение окружающей среды минеральными маслами, а также предотвратить или резко снизить попадание воды с прочих загрязнений в подшипники, благодаря чему значительно возрастает срок их службы. Это позволит обеспечить достойный уровень конкурентоспособности уплотнений, изготовленных с использованием нового материала, по сравнению с лучшими зарубежными образцами.

	215 
	2009-03-1.3-24-06-256 
	Закрытое акционерное общество "ТРИ Карбон" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемая технология должна обеспечить создание нового поколения протезов искусственных клапанов сердца с характеристиками превосходящие лучшие мировые образцы;

сокращение доли ручного труда, повышение точности изготовления и воспроизведения геометрии изготовляемых деталей; 

высокие экономические показатели технологического процесса изготовления деталей протезов клапанов сердца.

	216 
	2009-03-1.3-24-06-268 
	Закрытое акционерное общество "Кварцевый горнообогатительный комплекс"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,75 
	29.05.2009 - 20.11.2009 
	В результате выполнения НИР должна быть разработана технология карботермического восстановления диоксида кремния для получения материалов на основе карбида кремния повышенной чистоты. Должны быть получены образцы таких материалов с суммарным содержанием примесей не более 50 ppm.

	217 
	2009-03-1.3-24-06-271 
	Закрытое Акционерное Общество "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Лабораторная технология получения образцов оптической керамики  и подготовка технических решений для организации производства элементов для систем рентгеновской диагностики

	218 
	2009-03-1.3-24-06-276 
	Закрытое акционерное общество "ГРАФИ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	1.1 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

1.2 Выбор и приобретение армирующего наполнителя  исходной пековолокнистой композиции; разработка способов смешения, режимов формования и термообработки заготовок.

1.3 Приобретение стандартного оборудования, монтаж нестандартного технологического оборудования, выпуск опытной партии заготовок. 

1.4 Определение физико-механических и теплофизических свойств получаемых экспериментальных заготовок из композита.

1.5 Изготовление экспериментальных изделий для высокотемпературных электровакуумных установок.

1.6 Проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов.

1.7 Разработка проекта ТЗ на выполнение ОТР.

	219 
	2009-03-1.3-24-06-281 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Донские технологии»
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 28.10.2009 
	Разрабатываемая комплексная безотходная технология композиционных и керамических материалов должна обеспечивать получение высококачественных новых продуктов преимущественно строительного назначения с регулируемыми физико-химическими и эксплуатационными характеристиками путем введения наномодифицированного отхода сгорания твердых топлив. Кроме этого, в результате разработки данной технологии решается целый ряд экологических проблем

	220 
	2009-03-1.3-24-06-286 
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,95 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Научно-технический задел для прикладных разработок технологии размерной обработки различных сверхтвердых и обычных керамических и композитных материалов, содержащий следующие разделы:

1. Математическая модель процесса воздействия лазерного излучения на композитные материалы на основе решения тепловой задачи;

2. Макетный образец установки для размерной обработки сверхтвердого керамического композитного материала алмаз-карбид кремния, обладающий следующими техническими характеристиками:

- тип лазера: твердотельный;

- режим работы лазера: импульсно-периодический;

- длина волны лазерного излучения: 1.064мкм;

- длительность импульса лазерного излучения, не менее 5нс;

- частота повторения импульсов лазерного излучения, не менее 20Гц;

- энергия единичного лазерного импульса, не менее 1мДж;

- параметр качества лазерного пучка М2, не хуже 3;

- средняя мощность излучения лазера, не менее 10Вт.

3. Проект ТЗ на ОКТ/ОТР. Оценка перспективы  коммерциализации результатов НИР, в том числе описание механизма вовлечения результатов в хозяйственный оборот.

Результаты проведенных НИР могут быть использованы для проведения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на создание лазерных технологических комплексов для размерной обработки различных сверхтвердых и обычных керамических и композитных материалов, которые применяются в электронной, металлообрабатывающей, аэрокосмической и т.д. промышленности.
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	2009-03-1.3-24-06-288 
	Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-производственное предприятие "ОРИОН-1"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Качество выполняемой НИР будет достигнуто за счет имеющегося научного потенциала, исследовательской, технологической и испытательной базы в области создания композиционных материалов, а также методов и методик и проведения научных исследований.
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	2009-03-1.3-24-06-297 
	Общество с ограниченной ответственностью "Фарнет медиасервис" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемый радиационнозащитный композиционный материал предназначен для применения в ряде важных областей для индивидуальной и коллективной защиты, в том числе для изготовления элементов защиты средств военной техники, в дефектоскопии, в медицине, в портативных нейтронных генераторах и аппаратуре на их основе и др.
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	2009-03-1.3-24-06-298 
	Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-производственная компания "Медснаб"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Выдача научно-обоснованных рекомендаций для практической разработки новых композиционных и керамических материалов с характеристиками, превосходящими характеристики ныне существующих материалов данного класса.

	224 
	2009-03-1.3-24-06-300 
	Общество с Ограниченной Ответственностью "ГеОл" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Повышение тепло-, трещиностойкости и долговечности битумоминеральных композиций для дорожных покрытий
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	2009-03-1.3-24-06-306 
	Общество с ограниченной ответственностью "Алмазный инструмент" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В результате выполнения проекта будут разработаны

1) опытная технология, обеспечивающая получение экспериментальных образцов лёгких керамических материалов и модельных изделий на основе SiC, со следующими механическими характеристиками:

· прочность не менее 450 МПа;

· твердость не менее 40 ГПа;

· ударная вязкость не менее 6 МПа∙м1/2;

· сохранение материалом вязкости разрушения при эксплуатации 1500°С.

2) опытная партия экспериментальных спеченных керамических образцов из карбида кремния (α-SiC) c внесенной реакционной добавкой В+С из спрессованных заготовок в количестве 57 образцов).

	Лот № 9. 2009-03-1.3-25-07. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания и обработки кристаллических металлических материалов.
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	2009-03-1.3-25-07-023 
	Общество с ограниченной ответственностью “СВС-Сплав” 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В предлагаемом проекте в качестве базовой исследуемой системы для создания новых материалов выбраны литые металломатричные композиты, в котором в пластичной металлической матрице распределены тугоплавкие и высокотвердые металлические и керамические модификаторы. Такой материал будет обладать уникальной совокупностью свойств (высокие прочность, коррозионная стойкость и износостойкость в условиях высоких нагрузок и интенсивного трения при высокой температуре).

Добавки тугоплавких и высокотвердых керамических материалов являются модификаторами и совместно с центробежными полями приводят к формированию нанокристаллической структуры. Поэтому для создания современных модифицированных материалов с нанокристаллической структурой будут использованы подходы, основанные на центробежной автоволновой технологии синтеза материалов.

Автоволновая технология, имеет ряд преимуществ перед известными промышленными методами: 

- высокая производительность и малые энергозатраты;

- более дешевое исходное сырье (основа-смесь оксидов металлов с алюминием и углеродом), высокая температура горения и возможность получать конечные продукты синтеза в виде расплавов жаростойких сплавов (слитков после охлаждения);

- получение бездефектных однородных по объему слитков под влиянием центробежного воздействия, которое способствует формированию мелкозернистой (наноразмерной) структуры.

Полученные образцы из новых модифицированных материалов являются заготовками для изготовления стержневых и дисковых электродов, которые будут использоваться для нанесения упрочняющих покрытий на металлические основы. Электроискровой метод получения покрытий имеет ряд преимуществ в решении поставленной задачи перед традиционными методами:

- возможность получения покрытий толщиной 100-500 мкм, характеризующихся высокой адгезией; 

- щадящий термический режим, сохраняющий структуру и свойства основы упрочняемой детали
“Малотоннажность” производства таких материалов при высоких начальных затратах делает экономически неэффективным внедрение технологии на крупных металлургических заводах. Поэтому для снижения себестоимости производства освоение мелкосерийного выпуска сплавов на основе металломатричных композитов возможно только в рамках малого инновационного предприятия.
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	2009-03-1.3-25-07-024 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Кристалл" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	15.05.2009 - 15.10.2009 
	Процесс химико-каталитической обработки металлических слов никель-олово и молибден-никель-олово на материале на основе  твердых растворов висмут – сурьма – селен – теллур должен обеспечивать удаление металлического покрытия - не менее чем на 99% 

Экспресс-анализ состава термоэлектрического материала должен  обеспечивать:

· обнаружение элементов покрытия и вредных примесей никеля, олова, молибдена,меди, серебра, железа, натрия, калия, свинца в пределах 1….0,001%

· определение основных компонентов материала -  висмута – сурьмы – селена и теллура с точностью +/-3% в пределах содержания 10…60% и 1% в пределах содержания 1…10%

Метод должен обеспечивать получение термоэлектрического материала на основе твердых растворов висмут – сурьма – селен – теллур с  металлическим  покрытием никель-олово и молибден-никель-олово с процентом безвозвратных отходов, за исключением шлама после резки, не более 2,5%  следующих параметров:
· электропроводность полупроводникового материала при температуре  25˚С должна быть в пределах: (800-1300) Ом-1см-1

· коэффициент термо ЭДС –160….230 мкВ/К

термоэлектрическая добротность 0,0028….0,003К-1

	228 
	2009-03-1.3-25-07-025 
	Общество с ограниченной ответственностью Внешнеэкономическое агентство "Специальные материалы" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,45 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Технология получения бериллиевых заготовок с микрокристаллической структурой и изотропными свойствами, предназначенных для изготовления деталей прецизионных приборов (рентгеновских окон. акустических диффузоров, датчиков ускорений, газодинамических подшипников)
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	2009-03-1.3-25-07-052 
	Общество с ограниченной ответственностью "Прикладная Электроника" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,95 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Будут созданы основы нового метода модификации поверхности металлов: плазменно – иммерсионной трехмерной электронной обработки   металлических деталей сложной формы в плазме сильноточного импульсного магнетронного разряда.

Будут разработаны: 

Метод плазменно – иммерсионной трехмерной электронной модификации поверхности кристаллических металлических изделий.

   Макет установки для плазменно – иммерсионной трехмерной электронной обработки металлических изделий в плазме сильноточного импульсного магнетронного разряда.

  Техническое задание на разработку экспериментального образца установки плазменно – иммерсионной трехмерной электронной обработки металлических и композитных изделий.

Будут выполнены: 

- эксперименты по поиску оптимальных режимов и ключевых параметров полировки поверхности тестовых образцов из алюминия, нержавеющей стали и титана с площадью поверхности 1 – 5 см2;

- сравнительные измерения свойств модифицированной поверхности тестовых образцов до и после обработки.

	230 
	2009-03-1.3-25-07-053 
	Общество с ограниченной ответственностью «МИФИ-АМЕТО» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Результаты исследований, практические рекомендации, новые технологии и готовая опытная продукция

	231 
	2009-03-1.3-25-07-106 
	Общество с ограниченной ответственностью "АГНИ-К" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Будут разработаны технологические режимы воздействия на металл плазмы, обеспечивающие получение в поверхностных слоях наноструктур различного типа.

Технология обеспечит: 

- размер нитридных фаз 10-100 нм в поверхностном слое до 1000 нм;

- содержание азота 1,5-2,0% в поверхностном слое до 200 нм;

- микротвердость на поверхности конструкционных материалов 800(50НV;

По сравнению с существующей новая технология обеспечит: 

- увеличение усталостной прочности в 1,5-2,0 раза.
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	2009-03-1.3-25-07-107 
	Общество с ограниченной ответственностью "Ланхит" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	НИР должна выполняться с использованием современного Российского оборудования, материально-технической базы и методик, обеспечивающих получение актуальных результатов.

Оптимизированная технологическая схема должна обеспечить получение порошков припоев, используемых в авиакосмической промышленности, судостроении, химическом машиностроении и других областях, связанных с производством изделий из титановых сплавов, к которым предъявляются особые требования по прочности, пластичности, вакуумной плотности и коррозионной стойкости соединений.

Порошки припоев на титановой основе должны обладать:

- крупностью (+50 – 150) мкм, 

- содержание кислорода не должно превышать 0,1 масс. %

- содержание железа не должно превышать 0,02 масс. %,

- температурой плавления не более 810 -820 оС.
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	2009-03-1.3-25-07-108 
	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские Производственные Технологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	30.05.2009 - 30.11.2009 
	Предусмотрено получение кристаллических материалов с высокими физико-механическими свойствами в трансграничной области, разработка передовых технологий их получения.

- НИР будет выполнена с использованием современных материально-технической базы и методик с обеспечением получения актуальных результатов.

- В ходе выполнения НИР должны быть разработаны и изготовлены: экспериментальный стенд для изучения условий образования упорядоченных поликристаллических структур в диффузионной области соединения детали с защитным плазменным покрытием при кристаллизации под действием магнитного поля – 1 шт.; программно-аппаратный комплекс контроля параметров качества трансграничной области соединения детали и металлических покрытий – 1 шт.

	234 
	2009-03-1.3-25-07-139 
	Закрытое акционерное общество Научно-технологический центр "ПЛАЗМАИОФАН" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	30.05.2009 - 30.11.2009 
	1. Лабораторный способ (технология) микроплазменного формирования прочного микрорельефа на поверхности металлов.

2. Физико-математическая модель процесса взаимодействия плазмы с металлом.
3. Лабораторная установка для микроплазменной модификации поверхностей металлических материалов.

4. Экспериментальные образцы и результаты исследований приповерхностных слоев металлических образцов, модифицированных микроплазменными разрядами.

	235 
	2009-03-1.3-25-07-202 
	Закрытое акционерное общество «Лагуна» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Работы будут выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания, предусмотренного конкурсной документацией по лоту 9.

Для выполнения имеется задел и опыт работы в смежных областях.

Коллективом выполнен региональный грант РФФИ; опубликован ряд печатных работ по данной тематике, получены патенты на формирование наноструктурированных материалов, получены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ в области приоритетного направления «Индустрия наносистем и материалов» по критической технологии «Технологии создания и обработки кристаллических материалов».

	236 
	2009-03-1.3-25-07-203 
	Закрытое акционерное общество "Прометей-Сталь" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	Создание технологии производства наноструктурированных сталей с повышенным на 40 – 50% уровнем потребительских свойств
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	2009-03-1.3-25-07-204 
	Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"
	В составе документов заявки участника размещения заказа отсутствуют документы о квалификации.
	2,9 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	Обеспечение машиностроительной и сельскохозяйственной промышленности современными импортозамещающими материалами и технологиями


	238 
	2009-03-1.3-25-07-229 
	Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Свет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Кристаллические металлические нанопорошки твердосплавных вольфрама, молибдена, титана и соединений на их основе. Технология их синтеза – плазменная переконденсация. Технологии применений – создание макетов нанокомпозитов. Физические модели исследований свойств синтезированных материалов, структур на их основе, процессов синтеза. Методы исследований – электронная, туннельная, атомно-силовая микроскопии, оптика, электрофизика, аналитическая химия. Эскизная техдокументация на техпроцессы. Результаты интеллектуальной деятельности: заявки на патенты – не менее 1, статьи - 1. Рекомендации по внедрению научных результатов в работах отраслевого НИИ и производства.
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	2009-03-1.3-25-07-272 
	Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Магнетик" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Разработка математической модели водородносорбционных характеристик сплавов и метода получения высокоэффективных металлогидридных материалов.

	240 
	2009-03-1.3-25-07-274 
	Закрытое Акционерное Общество "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Методика корректировки магнитных свойств спеченных магнитов системы Nd-Fe-B посредством микролегирования базового сплава

	241 
	2009-03-1.3-25-07-285 
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Планируемые работы обеспечат выполнение Технического задания, в том числе в части:
- Основных требований к выполнению работ

- Технико-экономических показателей

- Выполнения работ в срок

	242 
	2009-03-1.3-25-07-289 
	Общество с ограниченно ответственностью "Сарар" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	15.05.2009 - 30.11.2009 
	Основным материалом для создания нового класса облицовок кумулятивных зарядов с повышенной пробивной способностью являются субмикрокристаллические медные сплавы (высокочистая медь, сплавы систем Cu-Cr-Zr, Cu-Ir) со следующими параметрами структуры и механических свойств:

· средний размер зерна: менее 500 нм;

· предел макроупругости: не менее 300 МПа;

· предел текучести: не менее 600 МПа;

· динамический предел текучести: не менее 800 МПа;

· микротвердость: не менее 2200 МПа;

температурный интервал стабильности структуры и свойств: до 450 оС.

	243 
	2009-03-1.3-25-07-304 
	Общество с ограниченной ответственностью "СМК-Титан" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В результате выполнения проекта будут разработаны:

1. Перспективный технологический процесс производства субмикрокристаллического титана методом пластической деформации, термической и механической обработки из заготовок технически чистого титана ВТ1-0, позволяющий изготавливать прутки с номенклатурой диаметров от 3 мм до 14 мм с шагом 1 мм.

2. Экспериментальные образцы проката субмикрокристаллического титана со свойствами не хуже свойств титана марки Grade 4.

3. Методика механических испытания образцов субмикрокристаллического титана, позволяющая минимальными средствами и затратами определять механические свойства партии изготавливаемого материала. 

4. Проект технических условий для изготовления сортового калиброванного субмикрокристаллического титана для стандартизации выпускаемой продукции.

	244 
	2009-03-1.3-25-07-317 
	Закрытое акционерное общество "Тектос-АМП" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	20.05.2009 - 30.10.2009 
	Результатом работы будет технология получения сверхпластичного листа  теплопрочного сплава Д19, экспериментальные образцы модельных деталей, полученных методом сверхпластической формовки и соответствующая техническая документация. По результатам НИР будет получено Ноу-хау и подана заявка на патент.

	245 
	2009-03-1.3-25-07-318 
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Исследования будут производиться в лабораторном и крупно-лабораторном масштабе, и позволят определить наиболее перспективную технологию для опытно-промышленного внедрения. Полученные данные будут достаточны для перехода к стадии промышленного производства квазикристаллических материалов.

	Лот № 10. 2009-03-1.3-25-08. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания и обработки кристаллических полупроводниковых материалов.

	246 
	2009-03-1.3-25-08-026 
	Общество с ограниченной ответственностью "АйПи-Проспект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемые технологии изготовления тонкопленочных кремниевых структур позволят создавать солнечные элементы со следующими основными техническими характеристиками:
– коэффициент полезного действия – 14 %;

– подложка ( стекло;

– высокая рентгенопрозрачность подложки;

– диапазон рабочих температур – минус 40 (С – плюс 700 (С;

– отсутствие вредных операций в технологическом процессе изготовления.

	247 
	2009-03-1.3-25-08-027 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Кристалл" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	15.05.2009 - 31.10.2009 
	Разрезаемые на ветви термоэлементов пластины кристаллических полупроводниковых материалов на основе твердых растворов халькогенидов висмута-сурьмы с металлическими многослойными коммутационными и барьерными покрытиями увеличенной толщины должны удовлетворять следующим характеристикам:

- электропроводность полупроводникового материала при температуре  25˚С должна быть в пределах: (500-2000) Ом-1см-1;

- состав  барьерного (адгезионного и антидиффузионного) слоя (слоев) может быть выбран из ряда: молибден, никель, титан;

- состав коммутационного слоя: олово с добавками других металлов до 5 %;

- толщина барьерного слоя (слоев), не более:  20 мкм;

- толщина коммутационного слоя, не более: 60 мкм;

Процесс электроискровой резки ветвей термоэлементов с многослойными коммутационными и барьерными покрытиями увеличенной толщины должен обеспечивать следующие характеристики:

- длительность импульсов в процессе резки в пределах: (3-5) мкс;

- частота импульсов в пределах (30-50) кГц;

- скорость резки, не менее 30 мм2мин-1; 

- процесс должен быть совместим с изготовлением ветвей термоэлементов следующих размеров:


- длина: (0,40-2,40)±0,02 мм;

- ширина: (0,40-2,40)±0,02 мм;


- высота (определенная без учета толщины коммутационного слоя): (0,25-3,00)±0,01 мм;

- в процессе резки должны формироваться контактные площадки размером  от (0,40х0,40)мм до (2,40х2,40) мм. 

В ходе выполнения работ должны быть изготовлены лабораторные/ экспериментальные  образцы (и/или макеты) ветвей термоэлементов с многослойными коммутационными и барьерными покрытиями увеличенной толщины в количестве не менее 1000 штук.

	248 
	2009-03-1.3-25-08-028 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Альфа-Диагностика" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	20.05.2009 - 20.11.2009 
	Функциональные тонкопленочные и ионно-имплантированные наноструктуры и метод их получения на монокристаллических подложках карбида кремния для перспективных разработок полупроводниковых газовых сенсоров, работоспособных в осложненных условиях высоких температур и давления регистрируемых взрывоопасных и экологически вредных газов.

	249 
	2009-03-1.3-25-08-054 
	Закрытое акционерное общество "ЭПИ-ЦЕНТР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В ходе выполнения работ будут разработаны эпитаксиальные методы и изготовлены лабораторные образцы пористых кристаллических слоев нитрида галлия на подложках из монокристаллического сапфира для увеличения эффективности вывода света из светоизлучающих гетероструктур, что позволит увеличить внешнюю квантовую эффективность структуры не менее, чем на 25%.

	250 
	2009-03-1.3-25-08-055 
	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-1" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Исследование закономерностей дефектообразования при распаде пересыщенного твёрдого раствора кислорода в кремнии при многоступенчатых термообработках, включающих быстрый термический отжиг.

Разработка метода создания эффективного внутреннего геттера в пластинах.

	251 
	2009-03-1.3-25-08-056 
	Закрытое акционерное общество "ПЛАНАР" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	25.05.2009 - 30.11.2009 
	Модель расчета вывода света из светодиода через подложку SiС, позволяющая определить оптимальные параметры нерегулярного рельефа обратной стороны, получаемого реактивно-ионным травлением. Расчет оптимальных параметров нерегулярного рельефа с целью увеличения квантового выхода синих светодиодов. Подбор параметров реактивно-ионного травления, позволяющих получить рассчитанный оптимальный нерегулярный рельеф. Экспериментальные образцы синих светодиодов с нерегулярным рельефом на обратной стороне подложки, сформированным реактивно-ионным травлением.

	252 
	2009-03-1.3-25-08-057 
	Общество с ограниченной ответственностью "Эльфолюм" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 01.11.2009 
	Кристаллические полупроводниковые материалы с повышенной оптической прочностью (GaInAsP/GaAs, AlGaAs/GaAs, AlGaInP/GaAs), прошедшие обработку низкоэнергетичными ионами плазмы аргона (30-50эВ), электронами, нанесенными наноструктурированными пассивирующими и блокирующими кислород слоями GaN, Si3N4 и просветляющими покрытиями на основе Si, SiO2, в совокупности обеспечивающими оптическую прочностью более 50МВт/см2 в спектральном диапазоне 800-1160нм

	253 
	2009-03-1.3-25-08-058 
	Общество с ограниченной ответственностью "Эпи-Тех" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В ходе выполнения работ будет разработана методика ионно-химического и жидкостного травления для создания микрорельефа на поверхности монокристаллических подложек с целью улучшения вывода света и повышения эффективности работы светоизлучающих кристаллов на основе нитрид-галлиевых гетероструктур, включающих подложку

	254 
	2009-03-1.3-25-08-059 
	Закрытое акционерное общество "Экологические сенсоры и системы" («ЭКСИС»)
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов

	255 
	2009-03-1.3-25-08-109 
	Общество с ограниченной ответственностью "Технология полупроводниковых кристаллов" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,86 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В процессе выполнения работ будет достигнуто качество шероховатости поверхности подложки карбида кремния в размере не более 2 ангстрема, что соответствуют мировому уровню.

	256 
	2009-03-1.3-25-08-110 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «НаноИнТех» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 15.11.2009 
	Будут разработаны низкотемпературные (химические и электрохимические) методы создания полупроводниковых нанокристаллических систем на основе оксидов титана, алюминия и цинка. 

На основе разработанных самоорганизующихся ориентированных полупроводниковых нанокристаллических систем будут созданы экспериментальные образцы преобразователей солнечной и механической энергии, характеризующиеся повышенной эффективностью, а также элементы фотоники.

	257 
	2009-03-1.3-25-08-111 
	Общество с ограниченной ответственностью "Гирмет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Ожидаемыми результатами НИР являются экспериментальные образцы подложек с наноструктурированной поверхностью и методы их получения, в том числе:

- подложек сапфира, кремния, CVD-алмаза с нанопористым слоем анодно окисленного алюминия;

- подложек сапфира, кремния, CVD-алмаза с нанопористым слоем нитрида титана.

Разрабатываемые новые типы подложек предназначены для использования в технологиях выращивания толстых эпитаксиальных слоев нитрида галлия (квазиподложек), а также гетероструктур на основе широкозонных нитридов, являющихся базовыми элементами современных и перспективных приборов микро- и оптоэлектроники

	258 
	2009-03-1.3-25-08-112 
	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Групп" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Фоточувствительные поликристаллические пленки CdS1-xSex, изготовленные  при помощи трафаретной печати, имеющие характеристики, превышающие характеристики пленок, изготавливаемых другими методами, что позволяет значительно уменьшить  трудоемкость, энерго-  и производственные затраты

	259 
	2009-03-1.3-25-08-113 
	Общество с ограниченной ответственностью "ОСТом" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Результаты исследований позволят создать значительный научно-технических задел для последующей оптимизации, обеспечения эффективного и надежного управления технологическим процессом и разработки новых подходов к синтезу алгоритмов эффективного управления им. Также результаты работ послужат основой разработки компьютерного тренажера по обучению персонала управлению Siemens-процессом производства поликристаллического кремния

	260 
	2009-03-1.3-25-08-164 
	Закрытое акционерное общество "ИНТЕРКОНВЕРСИНВЕСТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Кристаллические полупроводниковые структуры MgZnO/ZnO с новыми свойствами для обеспечения производства альтернативных источников света.

	261 
	2009-03-1.3-25-08-165 
	Общество с ограниченной ответственностью «Авангардные технологии оптических материалов» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	НИР будет направлена на развитие физических основ технологии производства нелинейных кристаллов GaSe и ZnGeP2 для применений в нелинейно-оптических преобразователях частоты лазерного излучения в ИК и терагерцовый диапазоны спектра. Предполагается нахождение технологических условий получения однородных монокристаллов сантиметрового размера с низким оптическим поглощением при увеличении производительности технологии (процента выхода качественных кристаллов). 

Выращиваемые кристаллы GaSe (ZnGeP2) обладают следующими основными свойствами: диапазон прозрачности 0,65-18,0 мкм (0,7-12,0 мкм), нелинейная восприимчивость d22=54-86 пм/В (d14, d36=75 пм/В), двулучепреломление на длине волны 10,6 мкм B=0,375 (B=0,04), лучевая стойкость  >35 МВт/см2 (46 МВт/см2), низкое поглощение в терагерцовой области спектра (порядка 1 см-1).  Процент выхода качественных кристаллов предполагается довести до 50 %.

Кристаллы обладают уникальными свойствами и пользуются спросом (в основном на внешнем рынке); имеется ряд научно-исследовательских  и прикладных применений в оптоэлектронике, спектроскопии, лидарной технике, оптической связи, локации, создании компактных источников терагерцового излучения для  терагерцовых спектрометров и др.  

	262 
	2009-03-1.3-25-08-205 
	Общество с ограниченной ответственностью "Азимут Спб" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	25.05.2009 - 02.11.2009 
	Создание метода выращивания слитков монокристаллического карбида кремния диаметром до 3 дюймов;

Создание методики резки слитков монокристаллического карбида кремния диаметром до 3 дюймов и длиной до 100 мм со следующими параметрами получаемых пластин:

толщина – 0,4…0,8 мм, 

ориентация  - (0001), (10-10), (11-20), глубина нарушенного слоя – 20 мкм при ширине реза менее 200 мкм;

Создание методики шлифовки и полировки пластин монокристаллического карбида кремния диаметром до 3 дюймов со следующими параметрами получаемых пластин:

толщина – 0,3…0,6 мм,

ориентация  - (0001), (10-10), (11-20), шероховатость поверхности менее 5 нм

	263 
	2009-03-1.3-25-08-206 
	Закрытое акционерное общество "Научное и технологическое оборудование" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
разночтения
	25.05.2009 - 02.11.2009 
	Создание методики подготовки “epi-ready” поверхности отечественных подложек карбида кремния, обеспечивающей среднюю микрошероховатость поверхности не более 2 нм и плотность поверхностных микроскопических включений  не более 100 см-2.

	264 
	2009-03-1.3-25-08-207 
	Общество с ограниченной ответственностью "Опытное конструкторское бюро "ВЭЛТ-Технология" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Установление физико-химических закономерностей и технологических условий протекания твердофазных реакций гетеровалентного замещения в процессе обработки поверхности полупроводников AIIIBV и твердых растворов на их основе в парах халькогенов (сера, селен, теллур) для пассивации поверхности, обеспечения получения атомарно-гладкой поверхности под защитным слоем халькогенида, формирования наноразмерных структур в системе AIII2BVI3/ AIIIBV.

	265 
	2009-03-1.3-25-08-208 
	Общество с ограниченной ответственностью "ВладЛИТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 01.11.2009 
	Проведение экспериментальных исследований влияния технологических режимов на процессы наноструктурирования поверхности и объема при обработке кристаллических халькогенидов свинца в плотной плазме индукционного разряда низкого давления. Исследование методами атомно-силовой и электронной микроскопии морфологических характеристик массивов наноструктур халькогенидов свинца на кремнии. Разработка физических основ методики формирования квантово-размерных наноструктур полупроводников А4В6 на поверхности монокристаллических пленок на кремниевых подложках при обработке в аргоновой плазме. Разработка режимов электрохимической анодной обработки пленочных кристаллических структур PbTe на кремнии, приводящих к формированию локальных пористых областей. Исследование методами атомно-силовой и электронной микроскопии, методом FIB морфологии поверхности и структуры полученных нанопористых областей. Определение условий формирования квантово-размерных пористых структур полупроводников А4В6.

	266 
	2009-03-1.3-25-08-209 
	Общество с Ограниченной Ответственности "Сенсор Микрон" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Будет разработана лабораторная методика глубокого анизотропного плазмохимического травления монокристаллического кремния на глубину 400 - 450 мкм. с аспектным отношением 30 -50 при диаметре отверстий 10 – 40 мкм.

	267 
	2009-03-1.3-25-08-210 
	Общество с ограниченной ответственностью "Волга-Свет" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	01.06.2009 - 30.10.2009 
	Базовые материалы оптоэлектроники –  кристаллы люминофоров в системе полупроводников А2В6. Технологии их синтеза – плазменная переконденсация и химические методы. Технологии применений – электрофоретические, химические, стрибо-скопические. Физические и математические модели исследований свойств синтезированных материалов, структур на их основе, процессов синтеза. Методы исследований – электронная, туннельная, атомно-силовая микроскопии, оптика, электрофизика, аналитическая химия. Эскизная техдокументация на техпроцессы. Результаты интеллектуальной деятельности: заявки на патенты – не менее 1, статьи - 1. Рекомендации по внедрению научных результатов в работах отраслевого НИИ и производства.

	268 
	2009-03-1.3-25-08-243 
	Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-Техника" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Качество работ высокое, превышающее мировой уровень. 

Проведение исследований создает  научно-технический задел для прикладных разработок в области получения и обработки кристаллов германия.

Получение кристаллического германия с минимальным уровнем объемного рассеяния излучения и изготовление оптических поверхностей германия с минимальным уровнем поверхностного рассеяния излучения. 

Организация интегрированного научного коллектива, включающего студентов, аспирантов, молодых специалистов, высококвалифицированных специалистов, работающих в малом предприятии и ВУЗе; организация интегрированной технической базы.

	269 
	2009-03-1.3-25-08-260 
	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр новых технологий» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Качество работ:

- минимальные размеры вакуумированных струнных элементов высокоточных преобразователей давления  должны составлять не более 10 мкм;

- погрешность  воспроизведения номинальных размеров вакуумированных струнных элементов по площади полупроводниковой пластины диаметром 100 мм при  температуре окружающей  среды  от плюс 19 (С до плюс 22 (С должна составлять менее 10%;

- технологические методы поверхностной микрообработки должны обеспечивать селективность травления жертвенных слоев по отношению к структурам вакуумированных струнных элементов не хуже 20:1 при  температуре окружающей  среды от плюс 19 (С до плюс 22 (С;

- разрешающая способность конструктивно-технологических приемов должна составлять менее 1,5 мкм.

	270 
	2009-03-1.3-25-08-264 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Качество работ:

- физические принципы построения и технологические методы проявления массивов в кремнии должны обеспечивать формирование наноразмерных функцио-нальных структур, используемых в качестве светопоглощающей поверхности;
- минимальные размеры элементов наноразмерных структур в кремнии должны составлять менее 50 нм, а высота регулируется от 50 нм до 400 нм;

- экспериментальные структуры должны быть получены на подложках материалов совместимых с процессами микроэлектронной промышленности;

- размеры экспериментальных образцов могут составлять от 5х5 мм2 до 10х10 мм2;

- создание исследовательского стенда и проведение испытаний светопоглощающих свойств экспериментальных структур.

	271 
	2009-03-1.3-25-08-278 
	Общество с ограниченной ответственностью "Силовые полупроводниковые приборы Кристалл" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 09.11.2009 
	Технология обработки подложек карбида кремния методом ионной имплантации, включающая в себя:

- метод формирования топологического рельефа на поверхности пластин карбида кремния с использованием водных растворов травителей, не действующих на необлученный материал; 

- метод формирования полуизолирующих слоев карбида кремния путем ионного облучения с целью локальной изоляции элементов топологии приборов; 

- технологические режимы формирования легированных слоев карбида кремния p- и n-типов проводимости методом ионной имплантации; 

- методика расчета распределения ионно-легированной примеси в карбиде кремния;

- зависимость влияния электрофизических характеристик образцов от режимов ионной имплантации.

	272 
	2009-03-1.3-25-08-284 
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр лазерных технологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,95 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1. Метод исправления структурных дефектов кристаллических полупроводниковых материалов под воздействием лазерного излучения с энергией кванта близкой к  величине запрещенной зоны полупроводника (резонансное излучение).

2. Экспериментальный макет лазерной установки предназначенной для исследования процесса воздействия резонансного лазерного излучения на дефекты структуры кристаллических полупроводниковых материалов.

3. Проект технического задания на ОКР/ОТР.
4. Научно-технический отчет.

	273 
	2009-03-1.3-25-08-309 
	Закрытое Акционерное Общество "Заводъ Метеорит-Н" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 13.11.2009 
	Изготавливаемые и исследуемые чувствительные элементы для сенсоров должны иметь следующие характеристики:

- резонансная частота – в диапазоне частот от 5,0 до 10,0 МГц;

- точность настройки резонансной частоты - 10*10-6 при комнатной температуре;

- точка экстремума температурно-частотной характеристики - от 400 до 450°С;

- точность поддержания экстремальной точки – ±1°С;

- диапазон рабочих температур – до 650 °С.

	Лот № 11. 2009-03-1.3-26-01. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания и обработки полимеров и эластомеров.

	274 
	2009-03-1.3-26-01-029 
	Общество с ограниченной ответственностью "ФИЗПОЛ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Новая композиция с улучшенными техникоэкономическими  характеристиками на основе нового олигомера.

	275 
	2009-03-1.3-26-01-030 
	Общество с ограниченной ответственностью "Центр промышленных технологий" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Разработка метода получения фреоностойкого ударопрочного ПС способом привитой термической сополимеризации с физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими мировым стандартам.

	276 
	2009-03-1.3-26-01-114 
	Общество с ограниченной ответственностью "Экостройматериалы" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,61 
	29.05.2009 - 26.10.2009 
	Разработка генетической классификации минеральных нанонаполнителей; установлен механизм структурирования полимерных композиций на всех размерных уровнях (на нано- и микроуровнях). Развитие новых научных подходов и принципов направленного регулирования деформационной теплостойкости, прочностных, электромагнитных свойств модифицированных термостойкими термопластами термореактивных наноструктурированных эпоксид-полиимидных полимеров. Разработка научных основ технологии получения полимерных связующих нового  поколения и процессов получения наностуктурированных композиционных армированных волокнистых материалов с управляемым комплексом свойств. Проранжированы минеральные наполнители по степени эффективности их использования в качестве структурообразующего элемента композиционных материалов на основе указанных полимерных связующих, предопределяющего управление последующим структурированием композита в целом и выделены генетические типы природного сырья – потенциального поставщика нанодисперсных и нанокристаллических наполнителей для полимерных композиционных материалов.

	277 
	2009-03-1.3-26-01-115 
	Общество с ограниченной ответственностью "Шмель" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Качество работ соответствует ТЗ на выполнение работ

	278 
	2009-03-1.3-26-01-116 
	Общество с ограниченной ответственностью «Макпол Новые Технологии» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В результате работ будут разработаны новые термопластичные эластомерные материалы

	279 
	2009-03-1.3-26-01-117 
	Закрытое акционерное общество "Кардиоинтех" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемая технология должна обеспечить возможность нанесение покрытия на изделия сложного профиля (трехмерные детали с эллептическими, овальными, циклоидальными профилями или с комбинацией несимметричных криволинейных и прямолинейных образующих замкнутых форм сечений) . Толщина эластомерного покрытия от 0,01 до 0,5 мм.

Создание технологии нанесения эластомерного покрытия на изделиях сложного профиля  для сердечно-сосудистой хирургии (кольца для аннолопластики клапанов сердца, опорных каркасов биологических протезов клапанов сердца и др.) позволит создать новое поколение социально значимых имплантируемых медицинских изделий, обладающих комплексом новых функциональных свойств и соответствующих современному уровню развития  сердечно-сосудистой хирургии

	280 
	2009-03-1.3-26-01-126 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПЛАСТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Высокое, превосходящее мировой уровень.

Будут создан научно-технологический задел и разработана лабораторная технология процесса модификации наночастиц поверхностно-активными веществами, и, как следствие, а также технологические приемы получения полимерных нанокомпозитов на базе неполярных или слабополярных полимеров и наночастиц природных слоистых силикатов, модифицированных поверхностно-активными веществами с целью оптимизации взаимодействия «наночастица-матричный полимер», обеспечивающие возможность производства широкого ассортиментного ряда полимерных наноматериалов конструкционного назначения.

Будут изготовлены лабораторные опытные партии образцов полимерных наноматериалов, разработан лабораторный регламент их получения, получены результаты лабораторных исследований, подана заявка на патент РФ.

	281 
	2009-03-1.3-26-01-127 
	Общество с ограниченной ответственностью "Муравей" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Разработка методов наномодификации полипропилена компатибилизаторами и наночастицами для получения продукта с уникальным комплексом физико-механических и эксплуатационных характеристик.

	282 
	2009-03-1.3-26-01-168 
	Общество с ограниченной ответственностью "Глиоксаль-Т" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,1 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате выполнения проекта будет разработана технология модифицирования наноразмерными добавками карбамидоформальдегидных смол для производства древесностружечных плит с низким содержанием формальдегида и высокими физико-механическими характеристиками. Технология обеспечит производство древесных плит с эмиссией формальдегида не более 4 мг/100 г.

Будут выполнены маркетинговые  патентные исследования, проведена технико-экономическая оценка.

Высокое качество работ будет обеспечено за счет использования современного аналитического и технологического оборудования, а также участия квалифицированной команды исследователей.

	283 
	2009-03-1.3-26-01-189 
	Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1 Лабораторные образцы материала.

2 Протоколы оценки лабораторных образцов материала и швов.

3 Научно-технический отчёт о НИР с результатами лабораторных исследований.

	284 
	2009-03-1.3-26-01-230 
	Общество с ограниченной ответственностью "Квадро" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,4 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов

	285 
	2009-03-1.3-26-01-253 
	Общество с ограниченной ответственностью "Триботехника" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,8 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемый композиционный материал должен обеспечить повышение его износостойкости в 1,5 – 2 раза, что позволит повысить долговечность уплотнительных манжет в 1,5-2 раза, снизить утечки масла из подшипников и, тем самым, существенно уменьшить загрязнение окружающей среды минеральными маслами, а также предотвратить или резко снизить попадание воды с прочих загрязнений в подшипники, благодаря чему значительно возрастает срок их службы. Это позволит обеспечить достойный уровень конкурентоспособности уплотнений, изготовленных с использованием нового материала, по сравнению с лучшими зарубежными образцами.

	286 
	2009-03-1.3-26-01-305 
	Общество с ограниченной ответственностью "Полимер" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1. Способ получения материала на основе вторичных термопластичных полимеров модифицированных углеродными нанотрубками со свойствами, улучшенными по отношению к исходному вторичному полимеру.
2. Лабораторный технологический регламент получения материала на основе вторичных термопластичных полимеров, модифицированных углеродными нанотрубками, и состав данного материала.

3. Экспериментальные образцы материалов, полученных на основе вторичных термопластичных полимеров, модифицированных углеродными нанотрубками. 

4. Проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по изготовлению продукции на основе полученных материалов.

	287 
	2009-03-1.3-26-01-311 
	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Металлист» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,36 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Качество работ высокое.

Будет разработан способ получения полимерных композиций с использованием  наноглин, содержащих новые органомодификаторы, для применения в лакокрасочной, строительной и текстильной промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве

Будут изготовлены опытные партии образцов, разработаны регламенты их получения, на основе полученных результатов будут подготовлены статьи для публикации в научных журналах и поданы заявки на патенты РФ.

	288 
	2009-03-1.3-26-01-313 
	Общество с ограниченной ответственностью "ХИМФИСТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Разрабатываемый в рамках проекта технологический регламент на модификатор эпоксидных связующих должен обеспечить возможность серийного выпуска модифицированных связующих для получения углекомпозитов с повышенным на 15-30% уровнем служебных свойств (прочность на изгиб, сдвиг, снижение влагопоглощения).

Полученные результаты и разработанные методы должны быть конкурентоспособными на мировом рынке и ориентированы на широкое применение в научно-исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции. 

	289 
	2009-03-1.3-26-01-314 
	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Инжиниринг» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Проект направлен на проведение поисковых  исследований и создание  научно-технического задела для прикладных разработок в области получения трехслойных полиолефиновых пленок, содержащих дисперсные (наноразмерные) частицы модификатора для получения:

-трехслойных пленок с ингибиторами коррозии, в том числе с нанодисперсными наполнителями;

-трехслойных светоотражающих пленок с люминофорами и вспенивающим агентом на основе дексикарбамида для генерирования микроскопических пустот.

Характеристики создаваемой продукции обозначены в ТЗ.

	290 
	2009-03-1.3-26-01-316 
	Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ РК" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 25.10.2009 
	Будут получены клеевые материалы на основе эпоксидных олигомеров, имеющие улучшенную адгезию к металлам, повышенную на 30-500С теплостойкость, повышенные на 30-50% физико-механические свойства, клеевые композиции будут иметь хороший внешний вид и высокую стойкость к воздействию окружающей среды.

Будет разработана методика диспергирования нанонаполнителей, используемых для модификации эпоксидных клеев и связующих, а также лабораторная технология получения нанокомпозитных клеев и связующих на основе эпоксидных олигомеров.

	Лот № 12. 2009-03-1.3-28-08. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и формированию научно-технического задела в области создания мембран и каталитических систем.

	291 
	2009-03-1.3-28-08-031 
	Закрытое акционерное общество "КАТАКОН" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,66 
	25.05.2009 - 31.08.2009 
	Разрабатываемая технология и устройство для структурной организации каталитических систем в трубчатых реакторах будут обеспечивать:

- создание каталитических систем с заданными структурными свойствами: гидравлическим сопротивлением, средней насыпной плотностью неподвижного слоя частиц катализатора, порозностью упаковки, проницаемостью неподвижного слоя, распределением насыпной плотности по высоте в трубке трубчатого реактора

- повышение производительности каталитического процесса по целевому продукту на 2-3 % за счет идентичной работы всех трубок реактора в течение срока службы загрузки катализатора

- увеличение срока службы загрузки катализатора на 5-10% за счет упаковки катализатора в реакторе с заданными структурными свойствами

- снижение в 2-5 раз времени подготовки трубчатого реактора к эксплуатации за счет увеличения скорости загрузки реакторов путем одновременной загрузки до 15 трубок реактора с гарантированным  созданием каталитических систем с одинаковыми заданными структурными свойствами для всех трубок реактора

- сведение к минимуму затрат ручного труда при подготовке трубчатого реактора к эксплуатации

	292 
	2009-03-1.3-28-08-032 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр Общая химическая технология"
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	Разработка методических и технологических приемов модификации отечественного высокопрочного алюмооксидного катализатора из растворов, содержащих наноконцентрации прекурсоров, с целью повышения его каталитической активности в реакции парофазной дегидратации метилфенилкарбинола до стирола

	293 
	2009-03-1.3-28-08-060 
	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленность и Наука» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	01.06.2009 - 31.10.2009 
	Качество работ высокое, превосходящее мировой уровень.

Будет разработана лабораторная технология получения новых металлокомплексных нанокатализаторов для полимеризации этилена с целью получения упрочненных полиэтиленов (ПЭ) новых марок (трубный полимер марки ПЭ-100, линейный ПЭ низкой и средней плотности, ПЭ сверхвысокой молекулярной массы и т.д.). Будут созданы лабораторная и опытная установки для синтеза нанокатализаторов, изготовлены лабораторные опытные партии образцов упрочненного ПЭ, разработан лабораторный регламент синтеза нанокатализатора, получены результаты лабораторных исследований, поданы заявки на патенты РФ.

	294 
	2009-03-1.3-28-08-061 
	Закрытое акционерное общество "ВЕАЛ Сенсор" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	В результате выполнения работ будет разработана каталитическая система для очистки воздуха от угарного газа на основе пористого оксидного носителя и каталитически активного наноуглеродного материала с приведенной объемной скоростью не менее 10 000 час-1 при степени конверсии угарного газа 80% ( при 25 оС)  и содержании металла платиновой группы не более 0,5 мас. %. На основе каталитической системы будут разработаны, изготовлены и  испытаны  макеты(3 шт.) устройств очистки воздуха от угарного газа в диапазоне концентраций СО 0-100 ppm и диапазоне температур 15-35 оС.

	295 
	2009-03-1.3-28-08-118 
	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАТТЭК" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,74 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разработка основ технологии производства  новых высокоэффективных катализаторов, содержащих ансамбли взаимодействующих металлических наночастиц. Разработка на основе этих новых катализаторов промышленно важных процессов, таких как очистка олефинов от примесей ацетиленовых соединений, гидродехлорирование токсичных хлорорганических соединений, изомеризация 1.4-дихлорбутена в 3.4-дихлорбутен (стадия получения важного мономера – хлоропрена), обменная реакция четыреххлористого углерода с парафинами и ароматическими углеводородами (получение хлороформа из отходов хлорорганических производств).

	296 
	2009-03-1.3-28-08-119 
	Общество с ограниченной ответственностью "Квинта" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Должны быть разработаны:

Метод получения мембранных и мембранно-каталитических композитных материалов с нано-структурированными углеродными слоями. 

Демонстрационный образец мембранно-каталитического реактора для проведения высокотемператур-ных каталитических процессов.

	297 
	2009-03-1.3-28-08-120 
	Общество с ограниченной ответственностью "Фрактал Био" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,7 
	29.05.2009 - 01.11.2009 
	В ходе работ будет разработана методика получения прионоподобных агрегатов на основе химерных белков для конструирования нанокластеров и мембран, обладающих каталитическими свойствами

	298 
	2009-03-1.3-28-08-121 
	Закрытое акционерное общество " Научный центр "Биахром" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Качество работ высокое.

Планируемые работы по содержанию и результатам:

- соответствуют требованиям заказчика

	299 
	2009-03-1.3-28-08-122 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроЭкоТехнологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Функционально-градиентные  каталитически активные, электропроводящие и электрохимически стойкие покрытия  на материалах, обладающих электронной и ионной униполярной проводимостью. Сплошность покрытий – 98,5%; толщина – 4-5 мкм;твёрдость покрытия – 18 ГПа; состав покрытия – оксиды титана и рутения, (30%Ru 70%Ti), иридия (IrO2) и марганца.

	300 
	2009-03-1.3-28-08-123 
	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "ИНТЕХ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,6 
	29.05.2009 - 30.11.2009 
	Качество работ в соответствии с мировыми стандартами

	301 
	2009-03-1.3-28-08-124 
	Закрытое акционерное общество "ЭКАТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,05 
	20.05.2009 - 29.10.2009 
	Каталитические блоки разложения диоксинов и фуранов до уровня 0,1 пг/м3 при удельной нагрузке до 10000 ч-1 на основе жаростойких пеноматериалов для систем очистки газовых выбросов промышленных предприятий, предприятий утилизации медицинских отходов и мусороперерабатывающих заводов.

Каталитические блоки разложения бензпиренов до уровня 1 нг/м3 при удельной нагрузке до 10000 ч-1 на основе жаростойких пеноматериалов для систем очистки газовых выбросов промышленных предприятий, предприятий утилизации медицинских отходов и мусороперерабатывающих заводов.

	302 
	2009-03-1.3-28-08-125 
	Общество с ограниченной ответственностью Технологический центр "Наноплан" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,5 
	29.05.2009 - 29.10.2009 
	Будут  разработаны методы получения каталитических систем на основе нанопорошков оксидов цинка, циркония и титана в низкотемпературной волне горения

	303 
	2009-03-1.3-28-08-169 
	Общество с ограниченной ответственностью "УНИСИТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	25.05.2009 - 31.10.2009 
	Разрабатываемый способ мембранно-каталитической дегидратации спиртов должен обеспечивать увеличение конверсии реагентов на 20-40% по сравнению с традиционным каталитическим процессом. Синтезированные лабораторные образцы нанопористых цеолитных мембранных материалов должны осуществлять селективный отвод воды из зоны реакции с коэффициентом разделения вода/этанол > 5000 и вода/ТГФ >10000

	304 
	2009-03-1.3-28-08-170 
	Общество с ограниченной ответственностью "Глиоксаль-Т" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,1 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате выполнения проекта будет создана эффективная наноструктурная каталитическая система для парциального окисления 1,2-пропиленгликоля в ценные бифункциональные соединения. 

Селективность катализаторов составит не менее 65 % при конверсии исходных реагентов не менее 85 %. 

Будет разработана методика хроматографического определения реагентов, проведены патентные исследования.

Высокое качество работ будет обеспечено за счет использования современного аналитического и технологического оборудования, а также участия квалифицированной команды исследователей.

	305 
	2009-03-1.3-28-08-171 
	Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,8 
	29.05.2009 - 16.11.2009 
	Основными контрольными параметрами разрабатываемых катализаторов окисления спиртов и восстановления кислорода являются:

1) величины плотности токов окисления спиртов в 1 М растворах при потенциале 0,4 В относительно водородного электрода (Iэт), нормированные на массу соответствующих катализаторов;

2) величины плотности тока восстановления кислорода в при потенциале 0,9 В относительно водородного электрода (Iк), нормированные на массу соответствующих катализаторов. 

Точность определения этих величин составляет +10%. При разработке катализатора окисления спиртов следует получить величину Iэт=12 мА/(мг катализатора). При разработке катализаторов восстановления кислорода спиртово-воздушного топливного элемента следует получить величину Iк =2,3 мА/(мг катализатора).

Основными контрольными параметрами макетов разрабатываемых спиртово-воздушных топливных элементов являются  максимальная электрическая мощность (Рмакс) макета топливного элемента при температуре 40 оС, и электрическая мощность макета при напряжении 0,6 В при 40 оС, нормированные на геометрическую площадь электродов (Р0,6В). Точность определения этих величин +5%.

Макет спиртово-воздушного топливного элемента должен иметь геометрическую площадь электродов не менее 25 см2. Характеристики мощности макета спиртово- воздушного топливного элемента должны быть не ниже Рмакс=50 мВт см-2 и Р0,6В=20 мВт см-2.

	306 
	2009-03-1.3-28-08-172 
	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Новые технологии" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,85 
	29.05.2009 - 10.11.2009 
	Уровень проводимых научных исследований по теме, а также уровень разработки технологий создания регулярных термостойких полимерных мембран с углеродными нанотрубками для систем фильтрации жидкостей и газов   определяется применением передовых физико-химических нанотехнологий, проведением анализа полученных результатов  с использованием новейшего сертифицированного оборудования.

В части разработки конструкций и технологий изготовления образцов уровень исполнения отличается новизной и патентоспособностью, технологичностью технического исполнения и готовностью к серийному промышленному производству

	307 
	2009-03-1.3-28-08-173 
	Закрытое акционерное общество "НВФ Метакс" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,9 
	20.05.2009 - 30.11.2009 
	Данная разработка позволит получить отечественное газоразделительное полое волокно со следующими параметрами, которые соответствуют уровню мировых разработок:

Удельная газопроницаемость кислорода через мембрану, литр/МПа*час*м2, не менее 600
Селективность пары газов кислород/азот, не менее    4,5

Рабочее давление, МПа, не менее        1,0

	308 
	2009-03-1.3-28-08-188 
	Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,3 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	1. Разработка технологии получения мембранных и мембранно-фильтрующих химзащитных материалов.
2.   Лабораторные образцы материалов. 

3.   Протоколы испытаний.
4.   Итоговый отчет.

	309 
	2009-03-1.3-28-08-231 
	Общество с ограниченной ответственностью "ЭТНА-КОМ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,45 
	29.05.2009 - 30.09.2009 
	Качество работ на уровне мировых стандартов

	310 
	2009-03-1.3-28-08-232 
	Общество с ограниченной ответственностью "Фотон" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	В результате исследований будут определены оптимальные температуры беспламенного сжигания для термокаталитических покрытий на основе платины в интервале от 100 до 800 оС. Будут проведены модельные теоретические расчеты универсального термопреобразовательного элемента и характеристики преобразования. Будут  созданы экспериментальные образцы универсального термопреобразовательного элемента с чувствительностью к наличию метана не хуже 3 мВ/%, позволяющие проводить измерение скорости потока воздуха с газовой смесью в интервале 0.1-10 м/с в режиме постоянного тока, и импульсном режиме при питании 2,5 В.

	311 
	2009-03-1.3-28-08-233 
	Общество с ограниченной ответственностью "ВладЛИТ" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 01.11.2009 
	Анализ научно-технической литературы по методам синтеза и применения производных целлюлозы и модифицирующих углеродных наноматериалов для формования наноструктурированных пористых систем.Проведение патентных исследований. Выбор способов синтеза полимеров, их химического строения. Разработка методики синтеза и синтез сукцинатов, фталатов и бензоатов целлюлозы для формования наноструктурированных пористых систем. Разработка методики применения углеродных наноматериалов для модификации наноструктурированных пористых систем. разработка новых типов нанофильтрационных мембран с пониженным потенциалом адсорбции загрязняющих веществ и регулируемыми свойствами

	312 
	2009-03-1.3-28-08-234 
	Общество с ограниченной ответственностью "Экохимпроект" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 31.10.2009 
	В работе будут созданы:

- методики приготовления\ различных типов моно- и биметаллических катализаторов раскрытия циклов для улучшения качества бензиновых и дизельных топлив.

- Методики испытаний катализаторов раскрытия циклов для улучшения качества бензиновых топлив (конверсия ароматических и нафтеновых соединений в алифатические – изопарафины, характеризующие высоким октановым числом).

- Методики испытаний катализаторов раскрытия циклов для улучшения качества дизельных топлив (конверсия полициклических ароматических и нафтеновых соединений в алифатические – парафины нормального строения, характеризующиеся высоким цетановым числом).

- Лабораторные (до 5 г) и экспериментальные (до 50 г) образцы катализаторов раскрытия циклов для улучшения качества бензиновых и дизельных топлив.

	313 
	2009-03-1.3-28-08-265 
	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технология» 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Экспериментальные образцы кристаллов, содержащих диэлектрические сложнопрофилированные мембраны с микроэлектронными пленочными функциональными элементами, должны изготавливаться по технологии микросистемной техники со следующими характеристиками:

Толщина диэлектрической мембраны, мкм –   не более(2,5 мкм;

Площадь диэлектрической мембраны, мм2  – не менее 1;

Габариты кристалла чувствительного элемента, мм2  – не более 20;

Потребляемая мощность тонкопленочных функциональных элементов – не более 50(мВт

	314 
	2009-03-1.3-28-08-277 
	Общество с ограниченной ответственностью "Уф-техника" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	01.05.2009 - 31.10.2009 
	Формирование платинового высокоэффективного электрокаталитического слоя на поверхности ионообменных мембран с высокой электронной и ионной проводимостью, стабильностью, развитой суммарной поверхностью раздела катализатор – полимерный электролит, высокой растворимостью и коэффициентом диффузии по водороду

	315 
	2009-03-1.3-28-08-283 
	Общество с ограниченной ответственностью "Реатрек-Фильтр" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	29.05.2009 - 15.10.2009 
	Будут разработаны прецизионные, оптически прозрачные полимерные мембраны с конусообразными порами для высокоэффективного обнаружения в воде различных бактерий и крупнопористые калиброванные мембраны для детекции простейших.

	316 
	2009-03-1.3-28-08-299 
	Открытое акционерное общество "Аквасервис" 
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2 
	29.05.2009 - 30.10.2009 
	Разрабатываемая мембранно-абсорбционная система регулировки влажности воздуха, по энергопотреблению, габаритам и другим параметрам существенно превышает мировой уровень. Система предназначена для работы в непрерывном режиме, не содержит шумных компрессоров и позволяет прецизионно управлять влажностью воздуха, причем возможно как снижение, так и повышение влажности в диапазоне от 5 до 60%(отн.). 

Данные качества особенно ценны для создания правильного микроклимата в архивных хранилищах, и других помещений, в которых существуют жесткие требования по уровню влажности.


PAGE  
2

