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Комплектность
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от ___ ________ 20__ г. № _______________
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1. Конструкторская документация

	№

п.п.
	Наименование документа
	Код
	Стадия разработки
 по ГОСТ 2.103-68
	№ этапа по КП

	
	[Наименование комплекса]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Сборочные единицы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Детали 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Документы эксплуатационные
 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Документы ремонтные


	
	
	
	
	

	
	[Наименование вида 1 разрабатываемого по ТЗ спецоборудования]

	
	
	
	
	


2. Программная документация

	№

п.п.
	Наименование документа
	Код
	Стадия разработки
 по ГОСТ 19.102-77
	№ этапа по КП

	
	Комплекс

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Компонент 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Документы эксплуатационные

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Технологическая документация
3.1. Технологическая документация для производства продукции 

машиностроения и приборостроения

	№

п.п.
	Наименование документа
	Усл. обозн. по ГОСТ 3.1102-81
	Стадия разработки

	№ этапа по КП

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2. Форма таблиц для комплектности разрабатываемой документации на технологические процессы других видов производств

Форма таблиц для комплектности разрабатываемой документации на технологические процессы других видов производств должна быть аналогична форме, приведенной выше, а содержание должно соответствовать:

· для цветной металлургии – «Положению о составе, порядке разработки и утверждения технологических регламентов для проектирования предприятий цветной металлургии от 07.07.1989 г.;

· для нефте- и газодобычи – «Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений» РД 153-39-007-96;
· для нефтеперерабатывающей промышленности – «Методическим рекомендациям по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, утв. приказом Минэнерго России» от 30.09.2003 г. № 393;

· для химической промышленности – «Положению о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса», утв. Минэкономики России 06.05.2003 г. 

· для проведения горных работ подземным способом – «Методическим рекомендациям о порядке разработки, согласования и утверждения регламентов технологических производственных процессов при ведении горных работ подземным способом» РД 06-627-03;
· для медицинской промышленности – ОСТ 64-02-003-2002 «Продукция медицинской промышленности. Технологические регламенты производства. Содержание, порядок разработки, согласования и утверждения»;

· для других отраслей промышленности – действующим в этих отраслях нормативным документам.

Руководитель работы                                                  И.О.Фамилия
При оформлении документа данный текст и все сноски должны быть исключены.

Примечания

1. Комплектность формируется в необходимом и достаточном для постановки производства объеме с выполнением обязательных требований к номенклатуре документации действующих ГОСТ и отраслевых документов.

2. Курсивом в тексте обозначено то, что должно быть специфицировано Исполнителем.

3. Если ТЗ предусмотрено создание нескольких конструкций, технологических процессов, программ и т.п. и их комплектность различается, то для каждого объекта разработки должен быть приведен свой перечень документации.
� По ГОСТ 2.102-68 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов».


� Стадии разработки обозначают «Техническое предложение» – «ТПР», «Эскизный проект» – «ЭП», «Технический проект» – «ТП», «Рабочая конструкторская документация» – «РКД», изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний «ПИ».


� Виды и коды ЭД – по ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».


� Виды и коды РД – по ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы».


� По ГОСТ 19.101-77 «ЕСПД. Виды программ и программных документов».


� Стадии разработки обозначают «Эскизный проект» – «ЭП», «Технический проект» – «ТП», «Рабочий проект» – «РП».


� Согласно таблицам 1 ГОСТ 3.1119-83 «ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы» и ГОСТ 3.1121-84 «ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)».


� Стадии разработки обозначают «Предварительный проект» – «ПР», «Рабочая технологическая документация» – «РТД», изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний «ПИ».
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