Приложение № 2

к протоколу заседания

Конкурсной комиссии Роснауки № 1

от 30 июня 2009 г. № 176
	Условия исполнения контракта, предложенные участниками 


	№ п/п 
	Регистрационный номер заявки 
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
	Квалификация участника 
	Цена контракта, 
млн. рублей 
	Сроки выполнения работ 
	Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке 

	Лот № 1.  2009-0113-ВР012-001. Подготовка аппаратуры установки ATLAS к набору статистики на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН


	1 
	2009-0113-ВР012-001-05
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)


	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	4,8 
	июль  – ноябрь 2009 г.
	Предлагаемые методы калибровки мюонных камер позволят существенно повысить  эффективность реконструкции треков. 

Предлагаемые методы калибровки и контроля физических параметров сцинтилляционного и  переднего калориметров должны обеспечить необходимую точность измерения энергии струй. 

Разработка математического обеспечения для анализа системы считывания и мониторирования высокого напряжения переднего калориметра, их мониторинг, сравнение результатов калибровок с данными пучковых тестов, создание базы данных по каналам переднего калориметра позволит создать условия для качемтвенной и стабильной работы калориметрии.

Отладка, оптимизация и физическая валидация алгоритмов восстановления адронных струй и missing-Et по МС-событиям  с рождением бозона Хиггса в механизме слияния векторных бозонов (сигнал) и фоновым событиям позволит отработать методику выделения  бозона Хиггса.

	Лот № 2. 2009-0113-ВР012-002. Разработка и создание программных и аппаратных средств для обеспечения работы детектора переходного излучения (TRT) эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере ЦЕРН


	2 
	2009-0113-ВР012-002-03
	Учреждение Российской академии наук Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова РАН


	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	3,2
	июль  – ноябрь 2009 г.
	Будут разработаны и созданы программные и аппаратные средства, которые обеспечат стабильную и надежную работу детектора переходного излучения (TRT) для эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере ЦЕРН

	Лот № 3.  2009-0113-ВР012-003. Создание и развитие алгоритмов реконструкции и анализа данных для поиска событий от распадов суперсимметричных 
частиц и тяжелого нейтрино, тяжелых векторных бозонов и нейтралино в эксперименте CMS на Большом адронном коллайдере ЦЕРН

	3 
	2009-0113-ВР012-003-01
	Учреждение Российской академии наук Институт ядерных исследований РАН
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,6 
	июль  – 
30 ноября 2009 г.
	Обработка и анализ не менее 100 млн. событий калибровочных и экспериментальных данных установки CMS.

Разработанные программы и методики должны быть ориентированы на применение в различных областях науки, техники, промышленности и быть конкурентноспособными на мировом рынке. 

Полученные  при выполнении данной работы результаты могут быть использованы в системах распределенных вычислений и базах  данных, при модернизации технологического оборудования, для повышения уровня автоматизированного проектирования. Разработанные новые программные средства могут найти применение в современных системах, устройствах и установках в различных областях науки,  техники и промышленности.    

	Лот № 4. 2009-0113-ВР012-004. Разработка и создание программного обеспечения для контроля и оптимизации характеристик торцевых калориметров 
установки CMS на Большом адронном коллайдере ЦЕРН

	4 
	2009-0113-ВР012-004-06
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	4,9   
	июль  – ноябрь 2009 г.
	     Предлагаемые методы калибровки и контроля физических параметров торцевых калориметров должны обеспечить необходимую точность измерения энергии отдельных частиц и ливней, представленную в техническом проекте установки CMS. 

     Создаваемое новое программное обеспечение позволит провести всесторонний анализ имеющейся экспериментальной информации.

     На основе экспериментальных данных, полученные на канале Н2 в CERN при проведении совместных тестов электромагнитного и адронного калориметров, будет минимизировано энергетическое разрешение системы из этих калориметров при регистрации заряженных адронов. Оптимизация энергетического разрешения при регистрации адронов системой из адронного и электромагнитного калориметров приведет к заметному улучшению качества физических результатов  измерений.

	Лот № 5. 2009-0113-ВР012-005. Создание программного обеспечения для калибровки измерительной аппаратуры и анализа доступных наблюдению 
физических процессов в эксперименте CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН

	5 
	2009-0113-ВР012-005-02
	Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	2,5 
	июль – ноябрь 2009 г.
	1. Монте-Карло генератор событий для моделирования рождения топ-кварка и бозона Хиггса (на основе пакета CompHEP). 

2. Монте-Карло генератор ядро-ядерных взаимодействий (HYDJET++), включающий коллективные эффекты. 

3. Библиотека смоделированных событий MCDB-CMSSW. 

Программное обеспечение для калибровки адронного калориметра по физическим процессам и для системы мониторирования радиационных условий, триггер высокого уровня для мюонов.

	Лот № 6. 2009-0113-ВР012-006. Комплекс научно-исследовательских разработок, направленных на обеспечение проведения российскими институтами первых экспериментов на пучках Большого адронного коллайдера в ЦЕРН и анализа полученных в них экспериментальных данных в рамках проекта ALICE

	6 
	2009-0113-ВР012-006-08
	Федеральное государственное учреждение Российский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ «Курчатовский институт»)
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	7,5 
	июль  – ноябрь 2009
	Научно-исследовательские разработки, направленные на обеспечение проведения российскими институтами первых экспериментов на пучках Большого адронного коллайдера (далее – БАК) в ЦЕРН и анализа полученных в них экспериментальных данных в рамках проекта ALICE.



	Лот № 7. 2009-0113-ВР012-007. Разработка методов контроля и управления мониторными системами в наносекундном режиме для калориметрической 
и мюонной систем LHCb эксперимента на Большом адронном коллайдере ЦЕРН

	7 
	2009-0113-ВР012-007-04
	Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	4,5 
	июль  – ноябрь 2009
	1. Система мониторирования калориметрической системы должна обеспечить стабильность мониторирования сигнала с фотоэлектронного умножителя лучше 1%.

2. Стабильность высоковольтной системы должна быть обеспечена
 с точностью лучше 2%.

3. Тестовая аппаратура должна обеспечить проведение регламентных работ по мюонной системе.

4. Программное обеспечение on-line калибровки высоковольтной системы для мюонного детектора должно обеспечить проведение калибровки в режиме on-line.

5. Программное обеспечение должно работать в оперативной системе LINUX и быть объектно-ориентированным. 

	Лот № 8. 2009-0113-ВР012-008. Исследования радиационной стойкости второго поколения материалов коллиматоров Большого адронного коллайдера в ЦЕРН

	8 
	2009-0113-ВР012-008-09
	Федеральное государственное учреждение Российский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ «Курчатовский институт»)
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	1,6822 
	июль– 
30 ноября 2009 г.
	Исследование физических механизмов и моделирование основных процессов радиационной стойкости второго поколения материалов коллиматоров Большого адронного коллайдера (далее – БАК) в ЦЕРН (Сu, C, SiC, Cu-C) при облучении их пучками высокоэнергетичных протонов с энергиями: 450 ГэВ, 7 ТэВ и тяжелыми ионами (до Рb) с энергиями до 2,75 ТэВ/нуклон, которые соответствуют условиям облучения на ускорителе БАК.

	Лот № 9. 2009-0113-ВР012-009. Комплексное исследование эффективности  работы  российской Грид-системы RuTier2/РДИГ и развитие 
ресурсных центров для обеспечения распределенного анализа данных первого рабочего сеанса на Большом адронном коллайдере ЦЕРН в составе глобальной Грид-системы WLCG/EGEE-III

	9 
	2009-0113-ВР012-009-07
	Объединенный институт ядерных исследований
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	25,0   
	июль  – ноябрь 2009 г.
	Развитие грид-комплекса RuTier2/РДИГ для эффективного обеспечения российских физиков возможностью распределенного анализа данных первого рабочего сеанса БАК: скорость передачи данных не менее 25 Мбайт/сек в течение суток, уровень стабильности и доступности не менее 95%.

Разработка и внедрение новых технологических решений оптимальных настроек систем управления локальными ресурсами в базовых центрах грид-системы RuTier2/РДИГ с учетом технологий разделения дискового ресурса и совместного использования вычислительных мощностей.

	Лот № 10. 2009-0113-ВР012-010. Исследование возможности применения современных сетевых технологий и технологий хранения данных для обеспечения эффективного использования дисковых, вычислительных и сетевых ресурсов центрального узла RuTier2/РДИГ в РНЦ «Курчатовский Институт» и его 
развитие для обеспечения распределенного анализа данных первого рабочего сеанса на Большом адронном коллайдере ЦЕРН в составе глобальной 
Грид-системы WLCG/EGEE-III

	10 
	2009-0113-ВР012-010-10
	Федеральное государственное учреждение Российский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ «Курчатовский институт»)
	Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника 
	25,0   
	июль
– ноябрь 2009 г.
	По завершении НИР центральный вычислительный узел RuTier2/РДИГ на базе РНЦ «Курчатовский институт» будет представлять собой систему слабо связанных вычислительных кластеров и дисковых массивов, работающих как единый информационно-вычислительный комплекс функциональности Tier2 в глобальной системе региональных центров по обработке и анализу данных экспериментов на ускорителе БАК (ALICE, ATLAS, CMS и LHCb).

Будет обеспечен доступ пользователей и заданий к вычислительным ресурсам комплекса RuTier2 до уровня стабильности и доступности ресурсов не менее 95%.

Суммарные вычислительные мощности будут доведены до 2700 KSI2000, емкости дисковых массивов для хранения данных – до 1100 Терабайт.

Развитие центрального узла российской части Грид-комплекса RuTier2 на базе РНЦ «Курчатовский институт» приведет к повышению производительности труда научных сотрудников, выполняющих анализ данных экспериментов на БАК, за счет использования грид-технологий.

Выполнение работы приведёт к увеличению эффективности работы научных сотрудников за счет повышения уровня автоматизации при переводе на уровень сервисного обслуживания, скрытого от самого пользователя, передачи промежуточных данных, обеспечения надежности вычислений и операций с данными, а также обеспечения безопасности работ с данными. 

Результаты работ будут использоваться российскими физиками из всех институтов организаций-участников проекта БАК для проведения в 2009 году анализа экспериментальных данных с ускорителя БАК по всем четырем детекторам (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb), а также научными группами и отдельными исследователями из других научных центров России согласно рабочим планам экспериментов БАК.
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